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CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI - RESISTENTI AI RAGGI UV
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE - UV RESISTANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

ZERO ALOGENI

HALOGEN-FREE

Le immagini sono puramente illustrative e coperte da copyright ©

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti / Construction and specifications CEI EN 50618 p.q.a./
where applicable

Propagazione fiamma / Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Emissione gas corrosivi o alogenidrici /  
Corrosive or Halogen gas emission CEI EN 50525-1

Resistenza raggi UV / UV Resistance CEI EN 50289-4-17 (A) 

Resistenza all’ozono / Ozone Resistance CEI EN 50396

Resistenza alla sollecitazione termica / Thermal stress 
resistance CEI EN 60216-1

Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive 2014/35/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b,d1,a1

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016) EN 13501-6:2019

Prova di non propagazione della fiamma su 
un singolo conduttore o cavo isolato
Test for resistance to vertical flame propagation 
for a single insulated conductor or cable

CEI EN 60332-1-2:2016/A1:2016
CEI EN 60332-1-1:2016/A1:2016
EN 60332-1-2:2014/A11:2016
EN 60332-1-1:2014/A1:2015

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2021

CPR
CONFORME
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CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI - RESISTENTI AI RAGGI UV
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE - UV RESISTANT

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc
•	 Tensione massima: 1,2 kVac 1,8 kVcc
•	 Tensione di prova: 6,5 kVac 15 kVcc
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di posa: -25°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Uo/U: 1/1 kVac 1,5/1,5 kVdc
•	 Maximum voltage: 1,2 kVac 1,8 kVdc
•	 Testing Voltage: 6,5 kVac 15 kVdc
•	 Max working temperature: 90°C
•	 Minimum installation temperature: -25°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, class 5

ISOLANTE 
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: naturale
CEI EN 50363

INSULATION
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: natural
CEI EN 50363

GUAINA ESTERNA
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: Nero RAL 9005 - Rosso RAL 3013, blu RAL 5015
CEI EN 50363

OUTER SHEATH
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: black RAL 9005, red RAL 3013, blue RAL 5015
CEI EN 50363

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatti per l’interconnessione degli elementi degli impianti 
fotovoltaici, sono caratterizzati da proprietà meccaniche ottimali in 
un intervallo di temperatura di esercizio da - 40 a + 90 °C, elevata 
resistenza all’abrasione,alla lacerazione, ai raggi UV, all’ozono, 
all’acqua, non propagazione della fiamma, basso sviluppo di fumi, 
assenza di alogeni, resistenza agli agenti atmosferici che ne permette 
una durata almeno pari alla vita dell’impianto fotovoltaico. Per posa 
fissa all’esterno ed all’interno, senza protezione od entro tubazione 
in vista o incassate, o sistemi chiusi similari. E’ ammessa la posa 
interrata diretta o indiretta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni 
o esterni anche bagnati. Funzionamento per almeno 25 anni in 
normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di 
temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (CEI EN 60216)

USE AND INSTALLATION
Suitable for the interconnection of the components of PV systems 
that are characterized by: optimum mechanical properties in a 
range of operating temperature - 40 to + 90 ° C, high abrasion 
resistance, tear , UV, ozone , water, flame propagation, low smoke, 
halogen-free, weather resistance that allows a period equal to the 
life of the PV system. 
For fixed indoor and outdoor installation, without protection , or 
inside surface mounted or embedded pipes, and other similar closed 
systems. Possibility of indirect or direct burial.

SPECIAL FEATURES
Power transmission, signal transmission indor and outdor, even wet. 
Suitable for working up to 25 years standard conditins. Long term 
working (temperature index TI): 120° C referred to 20.000 hours 
(CEI EN 60216)
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CORRISPONDENZA CORDE IN BASE ALLA RESISTENZA / CORRESPONDENCE SOLAR ROPES BASED ON RESISTANCE
(Ω/km) 

CAVO SOLARE IN ALLUMINIO / ALLUMINUM SOLAR CABLE Resistenza elettrica condut-
tore corrispondente

Corresponding DC 
resistance

CAVO SOLARE IN RAME / SOLAR CABLE COPPER

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium cable weight

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium cable weight

n° x mm2 mm kg/km Ω/km n° x mm2 mm kg/km

1 x 4 5,7 35 8,21 1 X 2,5 5,1 47

1 x 6 6,4 45 5,09 1 X 4 5,7 63

1 x 10 7,4 62 3,39 1 X 6 6,5 86

1 x 16 9,0 92 1,95 1 X 10 7,9 125

1 x 25 10,9 135 1,24 1 X 16 9,2 188

1 x 40 12,8 189 0,8 1 X 25 11,0 291

1 x 55 14,6 245 0,57 1 X 35 12,0 383

1 x 80 16,9 335 0,39 1 X 50 14,3 552

1 x 110 19,1 435 0,28 1 X 70 16,0 712

1 x 145 22,4 600 0,21 1 X 95 18,1 925

1 x 190 25,4 765 0,16 1 X 120 20,7 1187

1 x 230 28,1 940 0,13 1 X 150 22,8 1476

1 x 270 30,4 1100 0,11 1 X 185 26,0 1785

1 x 375 34,8 1450 0,08 1 X 240 27,0 2390

1 x 425 37,1 1650 0,07 1 X 300 29,8 2440

        Sezione con CPR
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CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI - RESISTENTI AI RAGGI UV
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE - UV RESISTANT
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