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AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV
CAVI BASSA EMISSIONE FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, NON PROPAGANTI L’INCENDIO
LOW VOLTAGE CABLES, LOW EMISSION OF SMOKE, ZERO HALOGEN, FIRE RETARDANT

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER - halogen free

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE
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CPR
CONFORME

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 61034-2

Organismo notificato/Notified body CE - 0987

2020

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici/
Structure and electrical, physical,  mechanical 
requirements

CEI 20-13 
CEI 20-38 p.q.a.
CEI UNEL 35324 p.q.a.

Calcolo delle portate di corrente/Calculation of the 
current rating of the cables

CEI EN 20-21
IEC 60287-2-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE



Cables  &
Equipments

34

AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA  - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER  - halogen free

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, cl.5 

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico LS0H (Low Smoke Zero Halogen), 
penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic LS0H, penetrating between the 
cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: Termoplastico LS0H, qualità M16
Colore: Verde o grigio

SHEATH
Material:  LS0H thermoplastic, M16 quality
Colour:  Green ore grey

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
• Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 

     1500 V c.c.
• Tensione massima Um:    1200  V c.a. 

     1800 V c.c. 
• Tensione di prova industriale: 4000 V
• Temperatura massima di esercizio: 90°C
• Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
• Temperatura minima di posa: 0°C
• Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 

240 mm², oltre 220°C
• Sforzo massimo di trazione: 30 N/mm2

• Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Buona resistenza agli oli e ai 
grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
• Nominal voltage Uo/U:  600/1000 V c.a. 

                1500 V c.c.
• Max. rated voltage Um: 1200 V c.a. 

                1800 V c.c. 
• Rated voltage test: 4000 V
• Maximum operating temperature: 90°C
• Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
• Minimum installation temperature: -0°C 
• Maximum short circuit temperature: 250°C up to 240 mm² section, 

over 220°C
• Maximum tensile stress: 30 N/mm2

• Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION: Suitable to be used in high density and high 
risk of fire places like offices, schools, theaters, discos etc.. To be used 
indoor and outdoor, even in wet environments; for fixed laying, in pipes 
and dumps, metal structures, laying underground allowed. (ref. CEI 
20-67)

SPECIAL FEATURES: Good resistance to oils and industrial fats, good 
behavior at low temperatures.

DESCRIZIONE: Cavi bassa tensione per energia con conduttori in 
alluminio, non propaganti la fiamma, non propaganti l’incendio, 
bassa emissione fumi e gas tossici, zero alogeni.

DESCRIPTION: Power cables with aluminum conductors, flame retar-
dant, fire retardant, low emission of smooke and toxic gases, halogen 
free.

CONDIZIONI DI IMPIEGO: Particolarmente indicato in luoghi a 
rischio d’incendio e con elevata presenza di persone quali uffici, 
scuole, supermercati, cinema, teatri, discoteche ecc.. Da utilizzarsi 
all’interno in locali anche bagnati o all’esterno, per posa fissa su 
murature e strutture metalliche; ammessa anche la posa interrata. 
(rif. CEI 20-67)
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Bipolari/2 cores
2 x 6 3,4 0,7 12,7 195,62 4,890 39,20 40,80

2 x 10 4,4 0,7 14,27 282,3 2,920 55,20 52,80

2 x 16 5,7 0,7 16,3 402,4 1,770 68,80 72,80

2 x 25 6,9 0,9 19,0 546,56 1,170 88,80 95,20

2 x 35 8,1 0,9 21,4 677,0 0,816 108,80 116,80

2 x 50 9,8 1,0 25,5 935,0 0,604 134,40 140,00

Tripolari/3 cores
3 x 6 3,4 0,7 13,5 222,43 4,890 32,80 38,80

3 x 10 4,4 0,7 16,5 333,95 2,920 44,00 48,00

3 x 16 5,7 0,7 18,5 348,6 1,770 57,60 64,00

3 x 25 6,9 0,9 21,9 601,84 1,170 74,40 84,00

3 x 35 8,1 0,9 24,0 807,5 0,816 91,20 102,40

3 x 50 9,8 1,0 29,5 1146,0 0,604 112,80 123,20

3 x 70 11,6 1,1 33,9 1504,0 0,423 139,20 155,20

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA  - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER - halogen free

AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

1 x 10 4,4 0,7 7,99 95,65 2,920 47,20 52,80

1 x 16 5,7 0,7 9,1 124,2 1,770 61,60 70,40

1 x 25 6,9 0,9 10,4 171,28 1,170 80,00 93,60

1 x 35 8,1 0,9 11,7 208,5 0,816 96,80 115,20

1 x 50 9,8 1,0 14,05 291,0 0,604 120,00 140,00

1 x 70 11,6 1,1 15,9 369,0 0,423 147,20 177,60

1 x 95 13,3 1,1 17,6 467,5 0,320 173,60 215,20

1 x 120 15,1 1,2 19,9 555,0 0,253 207,20 249,60

1 x 150 16,8 1,4 22,01 722,0 0,206 229,60 284,00

1 x 185 18,8 1,6 24,2 840,5 0,164 258,40 333,60

1 x 240 21,4 1,7 26,88 1.094,0 0,125 303,20 392,00

1 x 300 23,9 1,8 31,7 1.357,0 0,092 343,20 -

1 x 400 27,5 2,0 35,1 1.750,0 0,069 432,80 -

1 x 500 31,2 2,2 40,2 1.870,0 0,0605 - -

1 x 630 35,1 2,4 44,6 1.930,8 - - -
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

4 x 10,0 4,4 0,7 17,8 385,6 2,920 44,00 48,00

4 x 16,0 5,7 0,7 20,9 538,8 1,770 57,60 64,00

4 x 25,0 6,9 0,9 23,8 736,12 1,170 74,40 84,00

3 x 35 + 1 x 25 8,1 0,9 26,5 918,78 0,816 91,20 102,40

3 x 50 + 1 x 25 9,8 1,0 29,9 1217,03 0,604 112,80 123,20

3 x 70 + 1 x 35 11,6 1,1 35,8 1673,5 0,423 139,20 155,20

Pentapolari/5 cores
5G 10 4,4 0,7 19,64 474,25 2,920 44,00 48,00

5G 16 5,7 0,7 23,77 685,0 1,770 57,60 64,00

5G 25 6,9 0,9 26,8 948,4 1,170 74,40 84,00

5G 35 8,1 0,9 30,9 1202,5 0,816 91,20 102,40

5G 50 9,8 1,0 36,5 1679,0 0,604 112,80 123,20

AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER - halogen free


	FS17 450/750 V
	FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 
	RG16R16 0,6/1 kV 
	FG17 - Cca-s1b,d1,a1 450/750 V
	H07Z1-K type 2 (Cca) 450/750 V 
	FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 
	AFS17 450/750 V
	AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV
	AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV
	FS18R18 - FS18OR18 300/500 V 
	FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 
	FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
	FG16HH2R16 - FG16OHH2R16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16 0,6/1 kV - VFD/EMC
	FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16 - 0,6/1 kV VFD/EMC
	FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV
	FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV
	FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV
	FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV
	FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV
	FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 
	AFG7ORNR - 0,6/1 kV
	ARE4ORNR - 0,6/1 kV
	H1Z2Z2-K 0,6/1 kV
	1Z2Z2-AK
	FZ1HOHM16 - 300/500 V
	FZ1XOHM16 - 300/500 V

