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Equipments

ARE4R - ARE4OR 0,6/1 kV
BASSA TENSIONE UNIPOLARI E MULTIPOLARI - ENERGIA
LOW VOLTAGE SINGLE CORE AND MULTICORE CABLES - ENERGY

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI 20-13

Propagazione fiamma/Flame propagation CEI EN 60332-1-2
(CEI 20-35/1-2)

Propagazione incendio/Fire propagation CEI EN 20-22 II

Emissione gas/Gas emission CEI EN 50267-2-1
(CEI 20-37/2-1)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: : 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C 
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum installation temperature: -0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C 
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale e negli 
impianti fotovoltaici. Adatto per posa fissa all’interno in locali anche 
bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche, 
su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Ammessa 
anche la posa interrata diretta o indiretta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi non propaganti l’incendio; ridotta emissione di gas tossici e 
corrosivi; buon comportamento alle basse temperature. 

USE AND INSTALLATION
Power cable for industrial and/or residential uses and photovoltaic 
systems. Suitable to fixed installation indoor or outdoor even in wet 
environments; it can be fixed on walls and/or metal structures, on cable 
trays, in pipe, conduits or similar systems .  Can be directly or indirectly 
buried.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA
LOW VOLTAGE - POWER

SPECIAL FEATURES
Fire retardant; Low emission of smoke, toxic and corrosive gases; good 
behavior at low temperatures.

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES
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ARE4R - ARE4OR 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, corda rigida compatta, 
classe 2

CONDUCTOR
Material: Aluminium stranded wire class 2

ISOLAMENTO
Materiale:  Polietilene reticolato E4 ad 
elevate prestazioni elettriche, mecchaniche e 
termiche CEI EN 50636-0 (CEI 20-11/0). 
Colore: HD 308 (CEI-UNEL 00722)

INSULATION
Material: Cross-linked polyethylene com-
pound, high performance electrical, mechani-
cal and thermal stresses
Colour: HD 308 (CEI-UNEL 00722)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in 
concentric lay

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: 	termoplastico, penetrante tra le 
anime (solo nei cavi multipolari)
Colore: naturale

BINDER
Material: thermoplastic, penetrating between 
the cores (multicore cables only) 
Colour: Natural

GUAINA ESTERNA
Materiale: PVC, qualità Rz
Colore: grigio

OUTER SHEATH
Material: PVC compound, Rz quality
Colour: grey

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore   
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno max
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Peso 
indicativo 
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Approx. 
cable 
weight

Resist. 
elettrica max 

a 20° C

Max 
electrical 

resist.
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

Raggio 
minimo 

di curvatura

Minimum 
bending 
radius

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a
in air

at 
30° C

in tubo in aria a
 in pipe in 

air  at 
30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo 
interrato a

In underground 
pipe at
 20°C mm

1 x 16 4,75 0,7 1,4 9,0 110 1,91 78

1 x 25 6,0 0,9 1,4 10,5 160 1,20 106

1 x 35 7,0 0,9 1,4 12,5 200 0,868 132 112 149 103 50

1 x 50 8,2 1,0 1,4 14,0 245 0,641 161 137 176 129 55

1 x 70 9,8 1,1 1,4 16,0 330 0,443 209 173 216 159 65

1 x 95 11,5 1,1 1,5 17,7 420 0,320 256 210 258 189 70

1 x 120 13,1 1,2 1,5 19,6 510 0,253 299 243 294 214 80

1 x 150 14,3 1,4 1,6 21,6 620 0,206 346 277 328 253 90

1 x 185 16,1 1,6 1,6 23,9 750 0,164 398 325 371 284 95

1 x 240 18,5 1,7 1,7 26,9 970 0,125 473 382 429 333 110

1 x 300 20,7 1,8 1,8 29,6 1.170 0,100 548 - 484 378 120

1 x 400 23,5 2,0 1,9 33,2 1.470 0,0778 642 - 546 440 135

1 x 500 26,5 2,2 2,0 37,1 1.860 0,0605 738 - 616 498 150

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi
- Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati
- Resistività termica del terreno pari a 1,0° cm/W
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors
- Installation depth for underground cables 0,8 m
- The thermal resistivity of the ground 1,0° cm/W


