


ARTG10M1 0,6/1 kV BY NEXANS

DESCRIZIONE: 
Cavo unipolare resistente al fuoco con conduttore in allumino, Isola-
mento elastomerico LS0H, guaina LS0H, non propagante l’incendio,   
senza alogeni e a bassa emissione di fumi e gas tossici.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatti per impianti di massima sicurezza nei confronti degli incendi: 
luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica d’incendio,
dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, 
sistemi di elevazione, aerazione e di condizionamento, sistemi 
telefonici diemergenza. Per posa in ambienti interni o esterni anche 
bagnati, in tubo, canaletta, su muratura e strutture metalliche.

DESCRIPTION:
Single core cables fire resistant, with aluminium conductor, elastomeric 
insulation LS0H, LS0H sheat, fire retardant, Halogen Free and low smoke 
development .

USE AND INSTALLATION
Suitable for high-security systems against fire: emergency lights, alarm 
and automatic fire detection, fire extinguishing device and automatic 
opening doors, lifting systems, ventilation and air conditioning, emergency 
telephone systems. For indoor applications or outdoor applications, even 
wet, in pipe, conduit, on masonry and metal structures.

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Spessori isolamento e guaina
As applicable: insulation / sheath thickness

CEI 20-38 p.q.a. 
IEC 60502-1 p.q.a.

Materiali di isolante e guaina
Insulation and sheathing CEI EN 50363-0

Conduttori / Conductors IEC 60228

Non propagazione della fiamma su cavo singolo
No flame propagation on single cable IEC 60332-1-2

Non propagazione della fiamma su cavi a fascio (cat.C) 
No flame propagation of beam leads (cat. C) IEC 60332-3-24

Emissione gas alogenidrici / Halogenidric gas emission IEC 60754

Densità dei fumi / Smoke density IEC 61034

Indice di tossicità / Toxicity index CEI 20-37/4-0

Resistenza al fuoco per cavi con diametro fino a 20 mm 
(90 min.)
Fire resistance for cables with diameter up to 20 mm (90 
min.)

IEC 60331-2

Resistenza al fuoco per cavi con diametro oltre 20 mm (90 
min.) 
Fire resistance for cables with diameter over 20 mm (90 
min.) 

IEC 60331-1

CAVI BASSISSIMA EMISSIONE FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI - ZERO ALOGENI -  
NON PROPAGANTI L’INCENDIO - RESISTENTI AL FUOCO
VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES - HALOGEN FREE - FIRE 
RETARDANT - FIRE RESISTANT

CAVI BASSA TENSIONE - RESISTENTI AL FUOCO 
LOW VOLTAGE - FIRE RESISTANT

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Temperatura minima di esercizio durante la posa: 0°C 
•	 Temperatura minima di esercizio in condizioni statiche: -15°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 (applicato 

ai conduttori).
•	 Raggio minimo di curvatura:  

- in condizioni dimamiche (durante la posa): 14 x Dcavo. 

- in condizioni statiche: 7 x Dcavo  (cavo piegato su sede 
sagomata a min. 15°C)

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Maximum voltage Um: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Max short Circuit Temperature: +250°C
•	 Minimum temperature laying: 0°C
•	 Minimum temperature Operating: -15°C
•	 Max pulling force: 50 N/mm2 (applied to the conductors)
•	 Minnimum bending radius: 

- Under dynamic conditions (during installation): 14 x Dcable 
- In static conditions: 7 Dcable (cable bent on shaped sheat - min 
15°C)
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ARTG10M1 0,6/1 kV BY NEXANS

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Corda rigida rotonda compatta di ALLUMINIO, 
class 2 secondo CEI EN 60228

CONDUCTOR
Material: Aluminium round rigid compagct rope, class 2 
according to CEI EN 60228

NASTRATURA SUL CONDUTTORE 
Barriera Ignifuga
Materiale: Nastro di mica più eventuale separatore 
sintetico

CONDUCTOR TAPING
Fire Barrier
Material: Mica tape plus any synthetic separator

ISOLAMENTO LS0H
Materiale: Gomma elastomerica atossica speciale tipo 
G10;
Colore: Nero

LS0H INSULATION
Material: Special non-toxic rubber elastomeric G10 type 
Colour: Black

GUAINA ESTERNA LS0H
Materiale: Mescola termoplastica atossica speciale tipo 
M1
Colore: Blu

LS0H OUTER SHEATH
Material: Special M1 thermoplastic non-toxic compound 
type
Colour: Blue

Unipolari/Single core

Sezione 
conduttore

Cross section

Ø
indicativo 

conduttore

Indicative 
conduct. Ø

Spessore
isolante medio minimo

Thickness insulation 
average min.

Spessore
guaina medio min.

Thickness
sheath average min.

Ø
esterno indicativo

 Ø
external indicative

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Portata di corrente  

Current Capacity

A

Raggio minimo di 
curvatura

Minimum 
bending radius

Sforzo di tiro 
massimo

max pulling force

Corrente di c.c.
(#)

Short circuit 
current

(#)

mm2 mm mm mm mm kg/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C mm kg kA x 1s

16 4,7 1,0 1,4 11,0 145 78 61 154 82 1,5

25 6,0 1,2 1,4 12,8 200 106 83 179 127 2,4

35 7,0 1,2 1,4 13,9 235 132 112 194 178 3,3

50 8,2 1,4 1,4 15,6 300 161 137 219 255 4,7

70 9,8 1,4 1,4 17,5 385 209 173 245 357 6,6

95 11,5 1,6 1,5 19,7 500 256 210 276 484 9,0

120 13,1 1,6 1,6 21,6 600 299 243 303 612 11,3

150 14,3 1,8 1,6 23,3 710 346 277 326 765 14,2

185 16,0 2,0 1,7 25,7 870 398 325 360 943 17,5

240 18,5 2,2 1,8 29,0 1.120 473 382 406 1.223 22,7

300 20,7 2,4 1,9 31,9 1.350 548 - 447 1.529 28,4

400 23,5 2,6 2,0 35,0 1.700 642 - 490 2.039 37,8

500 26,5 2,8 2,1 38,5 2.130 738 - 539 2.548 47,2

(#) Corrente di c.c. : temperatura iniziale +90°C; temperatura finale +250°C
(#) S. C. current: initial temperature +90° C; Final temperature +250°C


