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FG7OH1R 0,6/1 kV
CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
CABLES LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatto per l’alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali 
nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale, quando 
è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze 
elettromagnetiche.
Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture 
metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Ammessa la posa interrata, anche se non protetta. (CEI 20-67).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali, buon comportamento 
alle basse temperature.

USE AND INSTALLATION
Suitable for the supply and tansport of commands and/or signals 
industrial, construction, residential construction, when certain degree of 
protection against electromagnetic interference is required.
For fixed installation indoor and outdoor, on walls and metal structures, 
pipes, conduits and similar systems. 
Suitable for laying underground, even if not protected. (CEI 20-67)

SPECIAL FEATURES
Good resistance to oils and industrial fats, good behavior at low 
temperatures.

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35375

Propagazione fiamma/Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Propagazione incendio/Fire propagation CEI 20-22 II

Emissione gas/Gas emission CEI EN 50267-2-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di solleci-

tazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2 di sezione del rame
•	 Raggio minimo di curvatura: 8 volte il diametro esterno mas-

simo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2 copper section
•	 Minimum bending radius: 8 x maximum external diameter

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

RESISTENTE AGLI OLI
OIL RESISTANT

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES
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FG7OH1R 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso, formazione flessibile, 
classe 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: gomma, qualità G7
Colore:

INSULATION
Material:  rubber, G7 quality
Colour:

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: termoplastico, penetrante tra le 
anime, formante guainetta
Colore: Naturale

BINDER
Material: thermoplastic, penetrating between the 
cores
Colour: Natural

SCHERMO
Tipo: 2 nastri avvolti a coprigiunto
Materiale: Rame rosso

SCREEN
Type: Tape
Material: Annealed bare copper

GUAINA ESTERNA
Materiale:PVC, qualità Rz
Colore: Grigio

OUTER SHEATH
Material: PVC, Rz  quality
Colour: Gray

MARCATURE:
CABLES & EQUIPMENTS - FG7OH1R <SEZIONE> <ANNO>

MARKINGS
CABLES & EQUIPMENTS -  FG7OH1R <SECTION> <YEAR>

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno max

outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air
at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,7 225 13,3 26 22 28 26 24 23

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,7 265 7,98 36 30 37 35 32 30

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 325 4,95 49 40 48 45 41 39

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,1 400 3,30 63 51 60 56 52 49

2 x 10 4,0 0,7 1,8 18,2 545 1,91 86 69 80 76 70 66

2 x 16 5,0 0,7 1,8 20,4 705 1,21 115 91 105 99 91 86

2 x 25 6,2 0,9 1,8 24,0 1.010 0,780 140 119 135 128 118 111

2 x 35 7,4 0,9 1,8 26,6 1.300 0,554 185 140 166 156 144 136

2 x 50 8,9 1,0 1,8 30,5 1.730 0,386 225 175 205 193 178 168

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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Tripolari/3 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno max

Outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 245 13,3 23 19 23 22 20 19

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,3 300 7,98 32 26 30 29 27 25

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,6 370 4,95 42 35 39 37 34 32

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,9 460 3,30 54 44 50 47 43 41

3 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 640 1,91 75 60 67 63 58 55

3 x 16 5,0 0,7 1,8 21,5 845 1,21 100 80 88 83 76 72

3 x 25 6,2 0,9 1,8 25,4 1.220 0,780 127 105 113 107 99 93

3 x 35 7,4 0,9 1,8 28,3 1.590 0,554 158 128 139 131 121 114

3 x 50 8,9 1,0 1,8 32,4 2.150 0,386 192 154 172 162 149 141

3 x 70 10,5 1,1 1,9 36,8 2.920 0,272 246 194 212 200 184 174

3 x 95 12,2 1,1 2,0 41,2 3.710 0,206 298 233 251 237 218 206

3 x 120 13,8 1,2 2,1 45,8 4.700 0,161 346 268 290 274 252 238

3 x 150 15,4 1,4 2,3 50,9 5.850 0,129 399 300 332 313 288 272

3 x 185 16,9 1,6 2,4 56,6 6.985 0,106 456 340 373 352 324 306

3 x 240 19,5 1,7 2,6 63,3 9.100 0,0801 538 398 439 414 382 360

3 x 300 22,0 1,8 2,8 69,4 10.975 0,0641 621 - - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG7OH1R 0,6/1 kV

Quadripolari/4 cores
4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 14,1 275 13,3 23 19 23 22 20 19

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 15,3 345 7,98 32 26 30 29 27 25

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,7 430 4,95 42 35 39 37 34 32

4 x 6 3,0 0,7 1,8 18,4 540 3,30 54 44 50 47 43 41

4 x 10 4,0 0,7 1,8 20,8 730 1,91 75 60 67 63 58 55

4 x 16 5,0 0,7 1,8 23,4 1.040 1,21 100 80 88 83 76 72

4 x 25 6,2 0,9 1,8 27,7 1.500 0,780 127 105 113 107 99 93

3x35+25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 30,4 1.840 0,554/0,780 158 128 139 131 121 114

3x50+25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 33,6 2.450 0,386/0,780 192 154 172 162 149 141

3x70+35 10,5/7,4 1,1/1,0 1,9 38,2 3.230 0,272/0,554 246 194 212 200 184 174

3x95+50 12,2/8,9 1,1/1,0 2,1 43,4 4.280 0,206/0,386 298 233 251 237 218 206

3x120+70 13,8/10,5 1,2/1,1 2,2 48,3 5.460 0,161/0,272 346 268 290 274 252 238

3x150+95 15,4/12,2 1,4/1,1 2,4 53,9 6.850 0,129/0,206 399 300 332 313 288 272

3x185+95 16,9/12,2 1,6/1,1 2,5 28,8 7.955 0,106/0,206 456 340 373 352 324 306

3x240+150 19,515,4 1,7/1,4 2,7 66,9 10.675 0,0801/0,129 538 398 439 414 382 360

3x300+150 22,0/15,4 1,8/1,4 2,9 72,2 12.530 0,0641/0,129 621 455 - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG7OH1R 0,6/1 kV

Pentapolari/5 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno max

Outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

5G1,5 1,5 0,7 1,8 15,1 315 13,3 23 19 23 22 20 19

5G2,5 2,0 0,7 1,8 16,4 395 7,98 32 26 30 29 27 25

5G4 2,5 0,7 1,8 18,2 500 4,95 42 35 39 37 34 32

5G6 3,0 0,7 1,8 19,8 610 3,30 54 44 50 47 43 41

5G10 4,0 0,7 1,8 22,4 875 1,91 75 60 67 63 58 55

5G16 5,0 0,7 1,8 25,4 1.250 1,21 100 80 88 83 76 72

5G25 6,2 0,9 1,8 30,5 1.810 0,780 127 105 113 107 99 93

5G35 7,4 0,9 1,8 34,0 2.380 0,554 158 128 139 131 121 114

5G50 8,9 1,0 2,0 37,4 3.350 0,386 192 154 172 162 149 141

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Multipli - Segnalamento e comando/Multiples signalling and control 

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno max

Outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a:
Underground at:

20° C

K=1 K=1,5

5G1,5 1,5 0,7 1,8 15,1 315 13,3 16 14 26 23

7G1,5 1,5 0,7 1,8 16,1 365 13,3 13 11,5 18,5 16

10G1,5 1,5 0,7 1,8 19,7 485 13,4 13 11,5 18,5 16

12G1,2 1,5 0,7 1,8 20,2 530 13,4 11 9,5 14,5 12,5

16G1,5 1,5 0,7 1,8 22,0 605 13,4 11 9,5 14,5 12,5

19G1,5 1,5 0,7 1,8 23,0 675 13,4 9 8 13 11,5

24G1,5 1,5 0,7 1,8 26,4 840 13,5 9 8 13 11,5

7G2,5 2,0 0,7 1,8 17,8 465 7,98 17,5 15,5 24 21

10G2,5 2,0 0,7 1,8 21,6 590 8,06 17,5 15,5 24 21

12G2,5 2,0 0,7 1,8 22,2 650 8,06 13,5 12 20 17,5

16G2,5 2,0 0,7 1,8 24,3 820 8,06 13,5 12 20 17,5

19G2,5 2,0 0,7 1,8 25,4 920 8,06 12 10,5 16 14

24G2,5 2,0 0,7 1,8 29,3 1.130 8,10 12 10,5 16 14

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde 
N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  tutti conduttori attivi (esclu-
so il giallo/verde) - Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 

Available without yellow/green conductor
N.B. Current rating values are refered to: all loaded conductors (excluding 
yellow/green) - 
Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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