CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES

HOSRNH2-F 300/500 V

WoHs C €

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

0

Costruzione e requisiti/Construction and specifications ~ CEl 20-19/8

/ NON PROPAGANTE HD 22.8
I LA FIAMMA
FLAME RETARDANT Propagazione fiamma/Flame propagation CEl EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE
Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI: FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
e  Tensione nominale Uo/U: 300/500 V e Nominal voltage Uo/U: 300/500 V
e Temperatura massima di esercizio: 60°C e Maximum operating temperature: 60°C
e Temperatura minima di esercizio: -40°C (in assenza di solleci- e  Minimum operating temperature: -40°C (without mechanical stress)
tazioni meccaniche) e Minimum installation temperature: -25°C
e Temperatura minima di posa: -25°C e Maximum short circuit temperature: 200°C
e  Temperatura massima di corto circuito: 200°C e Maximum tensile stress: 15 N/mm? copper section for dynamic
e Sforzo massimo di trazione: 15 N/mm?di sezione di rame per installation; 50 N/mm? fixed installation
posa mobile, 50 N/mm? per posa fissa e  Minimum bending radius: 6 x minimum cable dimension
e Raggio minimo di curvatura: 6 volte la dimensione minore del
cavo.
CONDIZIONI DI IMPIEGO: USE AND INSTALLATION

Per posa mobile: adatto per uso temporaneo in catene decorative  For mobile installation: suitable for temporary use in decorative chains
all’interno e all’esteno. Per quanto riguarda le misure di protezione inside and outside. As far as protective measures concerned, National
si devono considerare le Normative Nazionali di installazione. (CEl  Standards of installation (CEl 20-40, HD 516) must be considered . Cable
20-40, HD 516). Cavo adatto per serre agricole. suitable for greenhouses.
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HOSRNH2-F 300/500 V

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso, formazione flessibile,
classe 5

CONDUCTOR

Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma qualita El4

INSULATION
Material: Rubber, El4 quality
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GUAINA ESTERNA

Materiale: Polipropilene o elastometrico
equivalente, qualita EM2, forma piatta
Colore: nero, verde

OUTER SHEATH

Material: polypropylene or elastomeric equivalent,

EM2 quality, flat shape
Colour: black, green

MARCATURE:

CABLES & EQUIPMENTS - HO5RNH2-F <SEZIONE> <ANNO>

MARKINGS

CABLES & EQUIPMENTS - HO5RNH2-F <SECTION> <YEAR>

Spessore medio isolante

Resistenza elettrica max

Portata di corrente

Formazione @ indicativo conduttore @ esterno max Peso indicativo cavo a20°C a30°C
Size Approx. conduct. @ Averaqe insulation Max outer @ Approx. cable weight Max electrical Current rating
thickness . o o
resistance at 20° C at 20° C
n° x mm? mm mm kg/km Q/km A
2x1,5 | | 0,8 | 6,0 x 14,0 130 13,3 16
2x25 | | 0,8 | 6,0x 14,0 145 7,98 20
://

Equipments =



	CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA
	LOW VOLTAGE - POWER
	ARG7R - ARG7OR 0,6/1 kV
	CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO 
	LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES
	AN07V-K 450/750 V
	H05RNH2-F 300/500 V
	CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - zero alogeni
	LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - halogen free
	AFG21M21 PV 20 0,6/1 kV
	AN07G9-K 450/750 V
	N07G9-K 450/750 V
	CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
	AFG7R - AFG7OR 0,6/1 kV
	FG7OAR - 0,6/1 kV
	FG7OFR - 0,6/1 kV
	FG7OHR - 0,6/1 kV
	FG7OH1R 0,6/1 kV
	FG7OH2R - 0,6/1 kV
	FG7ONR - 0,6/1 kV
	FR2OAR - 0,6/1 kV
	FR2OFR - 0,6/1 kV
	FR2OHH2R 300/500 V - 450/750 V  
	FR2OH2R - 0,6/1 kV
	FR2OHR - 0,6/1 kV
	FR2ONR - 0,6/1 kV
	FR2ONR 0,6/1 kV
	CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - zero alogeni 
	LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - halogen free
	ARG7M1 - ARG7OM1 0,6/1 kV
	AFG7M1 - AFG7OM1 0,6/1 kV
	FG7OAM1 - 0,6/1 kV
	FG7OFM1 - 0,6/1 kV
	FG7OHM1 - 0,6/1 kV
	FG7OH2M1 - 0,6/1 kV
	FG7ONM1 - 0,6/1 kV
	CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - resistenti al fuoco 
	FTG10OAM1 - 0,6/1 kV
	FTG10OFM1 - 0,6/1 kV
	FTG10OHM1 - 0,6/1 kV
	FTG10OH2M1 - 0,6/1 kV
	FTG10ONM1 - 0,6/1 kV
	CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
	FEXHOHR - 300/500 V
	FEXHOHRAR - 300/500 V
	FEXHOHRFR - 300/500 V
	FEXOHR - 300/500 V
	FEXOHRAR - 300/500 V
	FEXOHRFR - 300/500 V
	FR2XHOHR - 300/500 V
	FR2XHOHRAR - 300/500 V
	FR2XHOHRFR - 300/500 V
	FR2XOHR - 300/500 V
	FR2XOHRAR - 300/500 V
	FR2XOHRFR - 300/500 V
	CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI - zero alogeni
	LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES - halogen free
	FG10XHOHM1 450/750 V - 0,6/1 kV 
	FG10XHOHM1AM1 450/750 V - 0,6/1 kV
	FG10XHOHM1FM1 450/750 V - 0,6/1 kV
	FG10XOHM1  450/750 V - 0,6/1 kV
	FG10XOHM1AM1 450/750 V - 0,6/1 kV
	FG10XOHM1FM1 450/750 V - 0,6/1 kV

