


CAVI BASSA TENSIONE - CAVO FLESSIBILE PER USO INDUSTRIALE
LOW VOLTAGE - INDUSTRIAL FLEXIBLE CABLE

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications IEC 60245-4 TIPO66
CENELEC: HD 22-4

Propagazione fiamma/Flame retardant IEC/EN 60332-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

H07RN-F TITANEX 11 - 0,6/1 kV

DESCRIZIONE: 
Cavo adatto all’alimentazione apparecchiature di officine industriali, 
utensili elettrici, cantieri e in generale per tutti gli usi industriali. Cavo 
ad elevata flessibilità; Senza piombo; elevata resistenza meccanica; 
resistenza a prodotti chimici; resistente all’acqua; resistente agli 
agenti atmosferici; non propagante la fiamma. 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  0,6/1 kV c.a. (600/1000 V c.c.) 
•	 Temperatura massima conduttore: +85°C
•	 Temperatura massima di esercizio: 60°C (fino a 85° C per in-

stallazione fissa protetta)
•	 Temperatura di esercizio: -25°C - +55°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 200°C
•	 Raggio minimo di curvatura:  

- Posa mobile: da 6 a 8 volte il diametro esterno del cavo;  
- Posa fissa:  
	 - 3 volte il diametro esterno del cavo se il diametro  
          è < o = a 12 mm.  
	 - 4 volte il diametro esterno del cavo se il diametro  
	   è > di 12 mm.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
L’impiego fino a 0,6/1 kV è ammesso nei casi di installazione fissa 
protetta e per l’alimentazione dei motori di apparecchiature di 
sollevamento o apparecchiature analoghe.
Cavo previsto per utilizzo all’aria aperta. Per posa interrata è 
necessaria protezione meccanica. 
Le mescole dell’isolante e della guaina gli conferiscono una 
eccellente flessibilità e una buona robustezza, per cui è consigliato 
per gli equipaggiamenti di gru portuali, di apparecchiature mobili 
su cantieri pubblici, di utensili portatili professionali quali seghe 
circolari, perforatrici, installazioni frigorifere.
Utilizzo fino a 1.000 V per le installazioni fisse o alimentazione 
motori.
Presenza d’acqua: AD2, AD6
Presenza di sostanze corrosive o inquinanti: AF3
Shock: AG2

DESCRIPTION:
Cable suitable supply of industrial workshop equipment, power tools, 
construction and for all industrial uses. Flexible cable; Lead free, 
Mechanical resistance to impacts; Chemical resistance; Water proof 
Intermittent; Resistant to weather; Flame retardant.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Maximum voltage Um: 0,6/1 kV a.c. (600/1000 V d.c.)
•	 Maximum conductor temperature: 85 °C
•	 Maximum operating temperature: 60°C (up to 85 ° C for fixed instal-

lation and protected)
•	 Operating temperature: -25°C - +55°C  
•	 Maximum short circuit temperature: 200° C
•	 Minimum bending radius:  

- Dynamic use: 6 to 8x cable outer diameter; 
- Static use:  
	 3x outer cable diameter if the outer is < or = 12mm 
	 4x outer cable diameter if the outer diam is > 12mm. 

USE AND INSTALLATION
cable is intended for installations with moving equipment, electric 
appliances and for building sites. The cable may be rated 0,6/1 kV 
where the installation has built-in protection and for motors in lifting 
appliances - machine tools - etc. This cable can be installed in open air or 
be buried but with extra mechanical protection. This cable can be used in 
refrigerating installations.
Use up to 1.000 V for fixed installations or motor power supply.

RESISTENTE ALL’ACQUA
WATER RESISTANT
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NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI OLI
OIL RESISTANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA - RESISTENTI AGLI OLI - RESISTENTI ALL’ACQUA
FLAME RETARDANT - OIL RESISTANT - WATER RESISTANT

FLESSIBILE
FLEXIBLE



H07RN-F TITANEX 11 - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Anime in rame nudo flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Bare copper, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Elastomerico reticolato speciale

INSULATION
Material:  Special cross-linked elastomer

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

GUAINA ESTERNA
Materiale: Elastomerico reticolato ad elevata proprietà 
meccanica
Colore: Nero

OUTER SHEATH
Material: Special cross-linked elastomer
Colour: Black

IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI SECONDO NORMA HD 308 S2 
CORE IDENTIFICATION IN ACCORDANCE WITH HD 308 S2 

NUMERO DI CONDUTTORI
CORE NUMBER

SENZA CONDUTTORE DI TERRA
WITHOUT EARTH CORE

CON CONDUTTORE DI TERRA
WITH EARTH CORE

1

2

3
  

4
    

5
 

 
* Per cavi senza Giallo/Verde con sezione >4mm2 / For the cables without Green/Yellow with a cross-section >4mm²
** Per cavi senza Giallo/Verde con sezione di 1,5mm2  e 2,5mm2 /  For the cables without Green/Yellow with a cross-section of 1,5mm² & 2,5mm²



H07RN-F TITANEX 11 - 0,6/1 kV

Tripolari / 3 cores
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

3 x 1 8.3 10.7 117 18 39.4

3 x 1,5 9.2 11.9 134 23 27.0

3 x 2.5 10.9 14.0 195 32 16.2

3 x 4 12.7 16.2 290 43 10.1

3 x 6 14.1 18.0 346 56 7.0

3 x 10 19.1 24.2 663 77 4.0

3 x 16 21.8 27.6 924 102 2.5

3 x 25 26.1 33.0 1.345 136 1.7

3 x  35 29.3 37.1 1.760 168 1.21

3 x 50 34.1 42.9 2.390 203 0.87

3 x 70 38.4 48.3 3.110 262 0.64

3 x 95 43.3 54.0 4.170 320 0.5

3 x 120 47.4 60.0 5.080 373 0.4

3 x 150 52.0 66.0 6.220 432 0.35

3 x 185 57.0 72.0 7.730 495 0.3

Bipolari / 2 cores
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

2 x 1 7.7 10.0 99 18 39.4

2 x 1,5 8.5 11.0 111 23 27.0

2 x 4 11.8 15.1 238 43 10.1

2 x 6 13.1 16.8 279 56 6.7

2 x 10 17.7 22.6 538 77 3.8

2 x 16 20.2 25.7 744 102 2.5

2 x 25 24.3 30.7 1.074 136 1.68

Unipolari / Single core
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

1 x 1,5  5.7 7,1 50 23 23.30

1 x 2,5 6.3 7,9 66 32 14.00

1 x 4 7.2 9,0 94 43 8.70

1 x 6 7.9 9,8 109 56 5.90

1 x 10 9.5 11,9 182 77 3.40

1 x 16 10.8 13,4 256 102 2.20

1 x 25 12.7 15,8 369 136 1.40

1 x 35 14.3 17,9 482 168 1.04

1 x 50 16.5 20,6 662 203 0.75

1 x 70 18.6 23,3 895 254 0.56

1 x 95 - - 1.144 - -

1 x 120 22.8 28,6 1.430 363 0.36

1 x 150 25.2 31,4 1.740 416 0.31

1 x 185 27.6 34,4 2.160 475 0.28

1 x 240 30.6 38,3 2.730 559 0.23

1 x 500 41.3 52.0 5.700 833 0.16

CAVI BASSA TENSIONE - CAVO FLESSIBILE PER USO INDUSTRIALE
LOW VOLTAGE - INDUSTRIAL FLEXIBLE CABLE



H07RN-F TITANEX 11 - 0,6/1 kV

Quadripolari / 4 cores
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

4 x 1 9.6 12.0 144 16 34.08

4 x 1,5 10.2 13.1 165 21 23.30

4 x 2.5 12.5 15.5 245 29 14.00

4 x 4 14.0 18.0 357 38 8.71

4 x 6 15.7 20.0 443 50 5.84

4 x 10 20.8 26.5 818 68 3.42

4 x 16 23.8 30.1 1.150 92 2.20

4 x 25 28.9 36.6 1.700 122 1.44

4 x 35 32.5 41.1 2.180 150 1.04

4 x 50 37.7 47.5 3.030 182 0.75

4 x 70 42.7 54.0 3.990 232 0.56

4 x 95 48.4 61.0 5.360 281 0.44

4 x 120 53.0 66.0 6.500 325 0.36

4 x 150 58.0 73.0 7.990 373 0.31

4 x 185 64.0 80.0 9.910 425 0.28

4 x 240 72.0 91.0 13.120 500 0.23

Pentapolari / 5 cores
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

5 x 1 10.9 14.0 180 16 34.10

5 x 1,5 11.2 14.4 238 21 23.60

5 x 2.5 13.3 17.0 297 29 14.00

5 x 4 15.6 19.9 453 38 8.72

5 x 6 17.5 22.2 557 50 5.84

5 x 10 22.9 29.1 1.001 68 3.43

5 x 16 26.4 33.3 1.430 92 2.20

5 x 25 32.0 40.4 2.096 122 1.44

Multipolari / Multi-cores
Formazione

Size

Ø esterno minimo

Min. outer Ø

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Corrente nominale permanente in aria

Perm. Current rating open air

Caduta di tensione, monofase

Voltage drop, single phase

n° x mm2 mm mm kg/km A V/A.km

7 x 1.5 - - 349 - -

7 x 2,5 17.1 21.8 487 - -

12 x 1.5 17.6 22.4 510 10 23.3

12 x 2.5 20.6 26.2 702 15 13.9

12 x 4 27.3 34.5 1.025 5 8.7

18 x 1.5 20.7 26.3 730 9 20.7

18 x 2.5 - - 1.018 - -

24 x 1.5 30.7 24.3 1.000 8 -

24 x 2.5 36.4 28.8 1.406 11 23.3

36 x 1.5 35.2 27.8 1.325 6 -

36 x 2.5 - - 1.879 - -


