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H1Z2Z2-K 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc 

CAVI BASSA TENSIONE - PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES SOLAR PLANTS - HALOGEN FREE
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Bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, non propaganti la fiamma, resistenti ai raggi UV
Low emissions of smoke, zero halogen, Flame retardant, UV resistant

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and 
specifications CEI EN 50618

Resistenza raggi UV / UV Resistance CEI EN 50618

Resistenza all’ozono / Ozone Resistance CEI EN 60811-403

Resistenza elettrica / DC resistance CEI EN 60228 (Tab. 9)

Portata di corrente / Current capacity CEI EN 50618

Resistenza alla sollecitazione termica / Thermal 
stress resistance CEI EN 60216-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Class Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification (CEI UNEL 35016) EN 13501-6

Prova di non propagazione della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato/Test for resistan-
ce to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable EN 60332-1-2

Misura della densita di fumo / Measurement of smoke density CEI EN 61034-2

Propagazione di fiamma e sviluppo di calore e di fumo in condizione di incendio/Flame spread 
and development of heat and smoke under fire conditions EN 50399

Grado di acidità dei gas / Degree of acidity of gas EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

CPR
CONFORME

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

UV

RESISTENTE AI 
RAGGI UV

UV RESISTANT

Scarica la scheda tecnica completa
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COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame stagnato , formazione flessibile, 
classe 5

CONDUCTOR
Material: Tinned copper, class 5

ISOLANTE 
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità 
Z2
Colore: naturale
CEI EN 50618

INSULATION
Material: Non-toxic crosslinked elastomer 
quality Z2
Colour: natural
CEI EN 50618

GUAINA ESTERNA
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità 
Z2
Colore: Nero RAL 9005 - Rosso RAL 3013, blu RAL 
5015
CEI EN 50618

OUTER SHEATH
Material: Non-toxic crosslinked elastomer 
quality Z2
Colour: black RAL 9005, red RAL 3013, blue 
RAL 5015
CEI EN 50618

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
• Tensione nominale Uo/U:  1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc
• Tensione massima: 1,2 kVac 1,8 kVcc
• Tensione di prova: 6,5 kVac 15 kVcc
• Temperatura massima di esercizio: 90°C
• Temperatura minima di posa: -25°C
• Temperatura massima di corto circuito: 250°C
• Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Funzionamento per almeno 25 anni in normali 
condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di temperatura 
TI): 120°C riferito a 20.000 ore (CEI EN 60216)

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all’HD 60364-
7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di 
protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente sono a prova di 
cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all’HD 60364-5-52. 
Adatti per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni 
libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in 
condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle 
apparecchiature.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
• Rated voltage Uo/U: 1/1 kVac 1,5/1,5 kVdc
• Maximum voltage: 1,2 kVac 1,8 kVdc
• Testing Voltage: 6,5 kVac 15 kVdc
• Max working temperature: 90°C
• Minimum installation temperature: -25°C 
• Maximum short circuit temperature: 250° C
• Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

SPECIAL FEATURES
Power transmission, signal transmission indor and outdor, even wet. 
Suitable for working up to 25 years standard conditins. Long term working 
(temperature index TI): 120° C referred to 20.000 hours (CEI EN 60216)

USE AND INSTALLATION
Intended use in photovoltaic installations and. in accordance 
with HD 60364-7-712. Suitable for application on devices with 
protective insulation (protection class II). They are inherently short-
circuit proof and earth leakage pursuant to HD 60364-5-52.  
Suitable for permanent use outdoors or indoors, for mobile free 
installation, free hanging and fixed. Installation also in conduits and 
ducts on, inside or under plaster as well as in equipment.

H1Z2Z2-K 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc 

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium Weight

Resistenza elettrica

Electrical Resistance 
max a 20°C

Portata di corrente / Current rating

Cavo singolo libero in aria Cavo singolo  su unica 
superficie

Due cavi caricati che si 
toccano su una superficie

n° x mm2 mm kg/km Ω/km A A A

1 x 1,5 4,7 34 13,3 30 29 24

1 x 2,5 5,2 47 7,98 41 39 33

1 x 4 5,8 58 4,95 55 52 44

1 x 6 6,5 80 3,3 70 67 57

1 x 10 7,9 127 1,91 98 93 79

1 x 16 8,8 180 1,21 132 125 107

1 x 25 10,6 270 0,78 176 167 142

1 x 35 12,0 360 0,554 218 207 176

1 x 50 14,1 515 0,386 276 262 221

1 x 70 15,9 720 0,272 347 330 278

1 x 95 17,7 915 0,206 416 395 333

1 x 120 19,8 1160 0,161 488 464 390

1 x 150 21,7 1460 0,129 566 538 453

1 x 185 24,1 1780 0,106 644 612 515

1 x 240 26,7 2400 0,0801 775 736 620

Temperatura ambientale 60° C - Temperatura max conduttore: 120°C
Ambient temperature 60 ° C - Max conductor temperature: 120 ° C

Nota: Il periodo di uso previsto ad una temperatura massima del conduttore di 120°C e ad una 
massima temperatura ambientale di 90°C e limitato a 20.000h

Note: The intended period of use at a maximum conductor temperature of 120 ° C and a maximum 
ambient temperature of 90 ° C is limited to 20,000h


	RG16R16 0,6/1 kV 
	FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 
	H1Z2Z2-K 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc 
	ARG16R16 Eca 0,6/1 kV 
	ARG16R16 Cca 0,6/1 kV 
	AL/XLPE/PVC 1,8/3 (3.6) kV 
	AL/XLPE/HDPE 1,8/3 (3.6) kV 
	ARG16M16 - ARG16OM16 0,6/1 kV 
	AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV 
	1Z2Z2-AK 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc 
	FG16OHR16 0,6/1 kV 
	FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
	FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 
	FG16H1M16 - FG16OH1M16 0,6/1 kV 
	FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 
	FG18H2M16 - FG18OH2M16 0,6/1 kV 
	FTG18H2M16 - FTG18OH2M16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2R16 0,6/1 kV VFD/EMC
	FG16OHH2M16 0,6/1 kV VFD/EMC
	FG16R16AR16 - FG16OR16AR16 0,6/1 kV 
	FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 0,6/1 kV 
	FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 0,6/1 kV 
	FG16M16AM16 - FG16OM16AM16 0,6/1 kV 
	FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 0,6/1 kV 
	FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 
	FTG18M16FM16 - FTG18OM16FM16 0,6/1 kV 
	FG16H2R16AR16 - FG16OH2R16AR16 0,6/1 kV 
	FG16HM16FM16 - FG16OHM16FM16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16AM16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16FM16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16NM16 0,6/1 kV 
	FG16XHOHR16 0,6/1 kV  
	FG16XHOHM16 0,6/1 kV  
	FG16XHOHM16FM16 0,6/1 kV
	FE4XHOHR16 0,6/1 kV 

