


Sommario

CABINE E APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONE

•	 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico in media tensione per interno isolate in aria, scomparti omolo-
gati Enel per cabine secondarie.� 8

•	 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico in media tensione per interno isolate in aria, scomparti omolo-
gati Enel per cabine secondarie.� 9

•	 Apparecchiature prefabbricate 24 kV con involucro metallico a tenuta d’arco interno con interruttore (ICS).� 10
•	 Cabine secondarie apparecchiature prefabbricate 24 kV con involucro metallico a tenuta d’arco interno con IMS isola-

to in SF6.� 11
•	 Cabine secondarie apparecchiature prefabbricate 24 kV con involucro metallico a tenuta d’arco interno con IMS isola-

to in SF6.� 12
•	 Interruttore di manovra-sezionatore da palo isolato in SF6 24 Kv 400A� 13
•	 Trasformatori di corrente� 14
•	 Trasformatori di tensione� 18
•	 Scomparti MT� 22
•	 Trasformatori MT resina 24kV - Perdite STANDARD� 24
•	 Trasformatori MT resina 24kV - Perdite IEC� 26
•	 Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite STANDARD� 27
•	 Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite IEC� 28
•	 Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite RIDOTTE� 29

CAVI

BASSA TENSIONE
•	 ARG7(E4*)R -0,6/1 kV� 32
•	 AUG7(E4*)R -0,6/1 kV� 32
•	 ARE4*E4*X* -0,6/1 kV� 33
•	 ARE4*E4*X* -0,6/1 kV� 34
•	 ARG7RX -0,6/1 kV� 35
•	 ARE*4RX -0,6/1 kV� 35
•	 AUG7CR - 0,6/1 kV� 36
•	 ARG7CR - 0,6/1 kV� 36
•	 AUE4*CR - 0,6/1 kV� 36
•	 ARE4*CR - 0,6/1 kV� 36
•	 ARG7OCR -0,6/1 kV� 37
•	 AR4*OCR -0,6/1 kV� 37
•	 UG7R -0,6/1 kV� 38
•	 UE4*R -0,6/1 kV� 38
•	 RG7R -0,6/1 kV� 39
•	 RE4*R -0,6/1 kV� 39
•	 UG7CR -0,6/1 kV� 40
•	 UE4*CR -0,6/1 kV� 40
•	 RG7CR -0,6/1 kV� 41
•	 RE4*CR -0,6/1 kV� 41
•	 RG7OCR -0,6/1 kV� 42
•	 RE4*OCR -0,6/1 kV� 42
•	 UG7OCR -0,6/1 kV� 43
•	 UE4*OCR -0,6/1 kV� 43
•	 RE4*E4*X* -0,6/1 kV� 44
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MEDIA TENSIONE�
•	 ARE4H5EX -12/20 kV� 45
•	 ARE4H5EXY -12/20 kV� 46
FIBRA OTTICA�
•	 Cavo ottico dielettrico autoportante (ADSS) con protezione alla penetrazione da pallini da caccia per linee elettriche 

aeree MT� 47
•	 Cavi ottici multifibre, dielettrici, tamponati per posa in tubazione� 49

GIUNTI E TERMINALI MT/bt

GIUNTI MT
•	 Giunti diritti unipolari per cavi MT interrati a campo elettrico radiale con isolamento estruso e schermo a fili di rame e 

tubo di alluminio� 52
•	 Giunti diritti unipolari retraibili MT per l’interruzione degli schermi metallici di cavi con isolamento estruso (HEPR o 

XLPE) o carta impregnata� 53
•	 Giunti diritti unipolari retraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento estruso 

(HEPR o XLPE) o carta impregnata� 54
•	 Giunti diritti unipolari autoretraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento 

estruso (HEPR o XLPE) o carta impregnata� 55
•	 Giunti diritti unipolari retraibili MT per la riparazione di cavi con isolamento estruso (HEPR o XLPE) o carta impregnata 

utilizzando connettori di tipo allungato� 56
•	 Giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento di cavi con isolamento estruso (HEPR o XLPE) e cavi 

isolati in carta impregnata� 57
TERMINAZIONI MT
•	 Terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale� 58
•	 Terminazioni unipolari per esterno per cavi MT � 59
•	 Terminazioni unipolari per esterno per cavi MT a campo radiale� 60
•	 Terminazioni unipolari per interno e per esterno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso� 60
•	 Terminazioni unipolari per interno e per esterno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso� 61
TERMINAZIONI SCONNETTIBILI MT
•	 Terminazioni diritte unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A� 62
•	 Terminazioni a squadra unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A� 63
•	 Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale 

estrusi� 64
•	 Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale 

estrusi� 65
•	 Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale 

estrusi� 66
•	 Terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A / 400 A per cavi MT a campo radiale estrusi� 67
•	 Terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A / 400 A - per cavi MT a campo radiale estrusi� 68
ACCESSORI PER TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO�
•	 Collegamenti in cavo unipolare mt confezionati con terminali sconnettibili e terminali per interno di tipo omologato� 69
•	 Tappi isolanti MT per la protezione di isolatori passanti a cono esterno in assenza di terminali sconnettibili� 70
•	 Tappi isolanti MT per la protezione di terminali MT a cono esterno in assenza di connessione alla presa passante 

interfaccia “A” con spina di contatto In=250A� 70
•	 Giunzione di derivazione unipolare per terminali sconnettibili a cono esterno interfaccia “A” con spina di contatto 

In=250A� 70
GIUNTI BT�
•	 Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti per cavi sotterranei a neutro concentrico bt� 71
•	 Giunzioni termorestringenti per cavi bt con neutro concentrico ad isolamento estruso conduttore in alluminio Tensione 

max: Um= 1 kV� 72
•	 Giunti termostringenti per cavi bt� 72
•	 Terminazioni bt e cappellotti termorestringenti In poliolefina reticolata� 72
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ACCESSORI BT�
•	 Protezioni per trasformatori lato bt� 73
•	 Cappellotti termorestringenti � 73
•	 Guaine termorestringenti In poliolefina reticolata� 73
•	 Nastro di gomma autoagglomerante in EPR� 74
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO GIUNTI E TERMINALI MT/BT �
•	 Capicorda a serraggio meccanico serie CS con viti a rottura� 75
•	 Capicorda a serraggio meccanico serie CSM con viti a rottura� 76
•	 Connettori a serraggio meccanico serie TS con viti a rottura� 77
•	 Connettori a serraggio meccanico serie TSM con viti a rottura� 78

CONNETTORI ELETTRICI

GIUNTI E CAPICORDA�
•	 Capicorda per conduttori in rame� 80
•	 Capicorda piegati a 90°� 80
•	 Capicorda per corde in rame� 80
•	 Capicorda per media tensione � 81
•	 Capicorda bimetallici AI/Cu � 81
•	 Capicorda bimetallici AI/Cu � 81
•	 Capicorda in alluminio� 82
•	 Capicorda Bimetallici AI/CU� 82
•	 Capicorda bimetallici AI/Cu � 82
•	 Capicorda bimetallici AI/Cu � 83
•	 Giunti testa-testa� 83
•	 Giunti diritti per media tensione� 83
•	 Giunti di riduzione per media tensione� 84
•	 Giunti diritti multitensione � 84
•	 Giunti a piena trazione � 84
•	 Giunti non isolati  � 85
•	 Giunti a piena trazione per corde in rame� 85
•	 Giunti a piena trazione per corde in aldrey� 85
•	 Giunti a piena trazione e giunti di collo morto � 85
•	 Corredi di giunzione e terminazione� 86
•	 Giunti a compressione a piena trazione per conduttori compatti di acciaio rivestito di alluminio � 86
•	 Connettori a compressione diritti di tipo allungato per giunti di riparazione per cavi con conduttori in alluminio� 86
•	 Connettori unipolari preisolati� 87
•	 Connettori e cannotti adattatori per complessi di TA di bt� 87
•	 Connettore unipolare di derivazione a compressione per cavi di bt� 88
•	 Terminale a compressione per conduttori compatti di Acciaio rivestito di Alluminio Sez. 30 - 60 mm2� 88
•	 Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree con serraggio a bulloni� 88
•	 Morsetto bifilare bimetallico con serraggio a bulloni� 89
•	 Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree� 89
•	 Morsetti di derivazione a perforazione di isolante per cavi isolati bt autoportanti� 89
•	 Connettore di derivazione a perforazione d’isolante per cavi quadripolari a neutro concentrico di bt� 90

ACCESSORI PER IMPIANTI DI TERRA

CONDUTTORI IN RAME�
•	 Conduttore rigido di rame � 92
•	 Filo Rame Ricotto per legature � 92
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•	 Corda di terra in rame nudo� 92
PIATTO RAME�
•	 Piatto rame� 93
•	 Piatto rame con fori� 93
•	 Collegamento flessibile tra interruttore di manovra sezionatore e terminale (IMS-TE)� 93
ACCESSORI�
•	 Paletto di messa a terra � 94
•	 Dispersore ad innesto zincato� 94
•	 Morsetto per dispersori tondi� 94
•	 Puntale per pali innesto� 94
•	 Testa di battuta� 95
•	 Capicorda per reti di terra � 95
•	 Connettori di derivazione per conduttori in rame� 95
•	 Morsetto concentrico a “T” per conduttore di rame Ø 14mm� 96
•	 Morsetto concentrico terminale a squadra per conduttore di rame Ø 14� 96
•	 Morsetto portante per conduttore di terra� 96
•	 Piastra di fissaggio per conduttore di rame Ø 14� 96
•	 Morsetto per collegamenti di terra dei pali delle linee aeree MT� 97
•	 Piattina di zinco forata per collegamento a terra linee aeree MT� 97

MENSOLE, SUPPORTI, MORSE DI AMARRO 
E ACCESSORI 

MORSE DI AMARRO E SOSPENSIONE�
•	 Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di ALLUMINIO-ACCIAIO Ø 16mm� 100
•	 Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di RAME Ø 7÷11 mm� 100
•	 Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di RAME Ø 4÷7 mm� 100
•	 Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di LEGA DI ALLUMINIO RAME con Ø 7÷11 mm � 100
•	 Morsa di amarro per cavi bt autoportanti in RAME e ALLUMINIO� 101
•	 Morsa di amarro per cavi bt autoportanti in RAME e ALLUMINIO� 101
•	 Morsa di sospensione per linee aeree bt in RAME e ALLUMINIO� 101
•	 Morsa di amarro a cavallotti per conduttori compatti di ACCIAIO rivestiti di alluminio  Ø 6÷9 mm � 101
•	 Morsa di sospensione per conduttori compatti di acciaio rivestito di alluminio Ø 6÷9mm� 102
•	 Morsetto di sospensione per conduttori di ALLUMINIO o RAME Ø 7÷11mm� 102
•	 Morsetto di sospensione per conduttore di RAME e di ACCIAIO rivestito di rame Ø 4÷7mm� 102
•	 Morsetto di sospensione per conduttori in lega di ALLUMINIO o in ALLUMINIO-ACCIAIO Ø 10÷16 mm� 102
•	 Morsa di amarro a cuneo per fune portante di ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO Ø 9 mm � 103
•	 Morse di sospensione Elicord Alluminio-Acciaio� 103
•	 Smorzatore di vibrazioni� 103
ACCESSORI DI AMARRO E SOSPENSIONE�
•	 Staffa di amarro a 90°� 104
•	 Spinotto di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno alle linee aeree MT� 104
•	 Raccordo occhielli - bottone� 104
•	 Raccordo occhiello - orbita� 104
•	 Staffa di amarro con apertura 70mm con bullone M18� 104
•	 Staffa di amarro con apertura 172mm � 104
•	 Staffa di amarro con apertura 122mm� 105
•	 Staffa di amarro con apertura 70mm� 105
•	 Doppia staffa di amarro con apertura 110mm� 105
•	 Staffa di amarro con apertura 18 mm� 105
•	 Staffa diritta� 105
•	 Attacco piatto diritto� 106
•	 Supporto di amarro bt per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 106
•	 Supporto di sospensione per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 106
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•	 Supporti di amarro per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante� 106
•	 Supporti di sospensione per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante � 106
•	 Supporto di amarro alla cabina secondaria in  elevazione � 106
•	 Supporto per terminali cavi unipolari MT per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante� 107
•	 Supporto per derivazione a cono esterno per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante� 107
•	 Sella per cavi aerei Elicord bt per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 107
•	 Nastri di acciaio inox per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 107
MENSOLE E ACCESSORI PER LINEE AEREE MT/BT�
•	 Graffa di serraggio per nastro in acciaio inox� 108
•	 Staffa per selle per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 108
•	 Vite di fissaggio cimelli per linee aeree MT � 108
•	 Staffa a muro passacanale per cavi bt� 108
•	 Graffetta a cavallotto per fissaggio su muratura di cavi bassa tensione� 109
•	 Gambretta a due ali per fissaggio a parete di cavi e tubi� 109
•	 Gambretta a una sola ala per fissaggio di cavi e tubi con nastro acciaio� 109
•	 Armilla reggitubo a muro o a tassello Ø 50 mm� 110
•	 Raccordo forcella bottone� 110
•	 Raccordo forcella orbita� 110
•	 Prolunga per perno porta isolatore per linee aeree MT� 110
•	 Perni porta-isolatori per linee aeree MT� 111
•	 Supporto per giunti diritti unipolari� 111
•	 Bulloni di fissaggio al palo dei supporti di sospensione e di amarro� 111
•	 Perno diritto a tasselli per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 111
•	 Perni a 90° a tasselli per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 112
•	 Perni a 90° a zanca per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 112
•	 Occhielli ovali a zanca per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 112
•	 Occhielli a tasselli per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 112
•	 Tenditore elastico a molla� 113
•	 Collari per il fissaggio cavi su palo o su muro� 113
•	 Morsetto bifilare per conduttori compatti di acciaio rivestito di alluminio per sez. 30 e 60 mm2� 113
•	 Staffe in acciaio zincato per sostegno canalette di protezione cavi MT/bt (fissaggio a muro)� 114
•	 Graffa fissacavo a due fori Ø 75mm e 90mm  � 114
•	 Bulloni per connessione treccia flessibile di rame� 114
•	 Piastrina per fissaggio a palo delle canalette in resina � 114
•	 Telaio in ferro per contenitore in resina� 114
•	 Protezione per trasformatore tipo C� 115
•	 Supporto e collare per colli morti su linea in isolatori rigidi MT� 115
•	 Perni dritti tipo a zanca per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 115
•	 Giogo triangolare� 115
•	 Cimelli in acciaio per linee aeree MT� 115
•	 Cimello in acciaio per pali di legno� 116
•	 Collari per mensole di acciaio per linee aeree MT� 116
•	 Morsetto per isolatori passanti bt per trasformatori MT e bt da 160-250 kVA� 116
•	 Collari per cavo cordato autoportante� 117
•	 Gancio per cavo cordonato� 117
•	 Legature preformate per conduttori compatti� 117
•	 Supporto per fissaggio su palo di contenitori da esterno per forniture bt fino a 30 KW� 118
•	 Isolatori passamuro a disco con manicotto per MT � 118
•	 Mensola in acciaio per linee aeree MT� 119
•	 Traversa di acciaio per linee MT� 119
•	 Traversa di acciaio per amarro linea MT per posto di trasformazione su palo CAC� 119
•	 Traversa di acciaio per amarro linea MT per posto di trasformazione su palo di lamiera� 120
•	 Mensola d’acciaio per appoggio trasformatore per posto di trasformazione su palo CAC� 120
•	 Mensola di appoggio trasformatore per posto di trasformazione su palo ottagonale in acciaio� 120
•	 Slitta per appoggio trasformatore 160 kVA su PTP in CAC ed acciaio� 120



•	 Supporto per scaricatori MT� 121
•	 Supporto per terminali cavi unipolari MT� 121
•	 Supporto per isolatori MT diritto� 121
•	 Supporto isolante MT di tipo obliquo UE per cabina secondaria in elevazione� 121
•	 Supporto dell’apparecchiatura da palo prefabbricata con involucro metallico isolata in SF6 (24kV) dotata di IMS per il 

sezionamento delle linee aeree MT� 122
•	 Mensola cavi terminali e scaricatori su traliccio� 122
•	 Mensola di acciaio tipo “boxer” rettifilo per linee aeree MT� 123
•	 Mensola acciao tipo “boxer” angolo per linee aeree MT� 123
•	 Disco con foro passacavo per chiusura fori isolatori passamuri MT per linee aeree MT in cavo cordato su fune portan-

te� 124
•	 Piano di appoggio per cabine secondarie� 124
•	 Controtelaio per intelaiatura isolatori passanti e ferratella di aerazione� 124
•	 Intelaiatura per tre isolatori passanti esterno – interno linea aerea in cabina� 124

CANALIZZAZIONI, SCARICATORI MT ED ACCESSORI

CANALIZZAZIONI�
•	 Cavidotto corrugato a doppio strato CC/40-200� 126
•	 Manicotto di giunzione tubi in PVC� 126
•	 Tubo PVC rigido protezione cavi � 126
•	 Curve per tubi protezione cavi� 127
•	 Canaletta protezione cavi MT e bt in resina antiurto fibra vetro sezione omega� 127
SCARICATORI�
•	 Scaricatori ad ossido metallico con corno spinterometrico� 128
•	 Scaricatori ad ossido metallico con corno spinterometrico� 128
•	 Scaricatori MT a ossido metallico corrente nominale di scarica 10kA con involucro in materiale organico dotati di di-

spositivo di segnalazione� 129
ACCESSORI�
•	 Elementi in resina sintetica per protezione cavi interrati omologato Enel� 130
•	 Kit protezione antivolatile passanti MT trasformatori e IMS da palo� 130
•	 Tubo isolante autorestringente per la copertura delle connessioni ai passanti� 130
•	 Lanterna per luce d’emergenza� 130
•	 Fanale ovale con globo di vetro  e gabbia metallica, completo  di portalampada ad incandescenza da 200W� 131
•	 Nastro autoadesivo isolante� 131
•	 Nastro di segnalazione rosso con scritta nera da interrare a matricola ENEL� 131
•	 Tasselli espansione per linee aeree bt in cavo cordato autoportante� 131
•	 Fascette di cablaggio (tipo CCE)� 132
•	 Fascetta in materiale plastico e relativo supporto� 132
•	 Segnacavo ghisa� 132
•	 Segnagiunto ghisa� 133
•	 Miscela isolante semifluida� 133
UTENSILI � 134
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Indice matricole Enel
Matricola 

Enel Pagina

161031 8
161032 8
161033 9
161034 9
162071 13
162075 13
162320 11
162321 11
162322 12
162323 12
162413 10
162423 10
162433 10
170011 128
170012 128
170013 128
170032 129
170035 129
170039 129
170060 128
170061 128
202001 96
207001 96
207090 73
207091 73
207092 73
210013 82
210015 82
210538 80
210539 80
210540 80
210541 80
210542 81
210543 81
210544 81
210545 80
210550 80
210551 80
210561 81
210562 81
210563 81
210564 81
210565 81
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210570 81
210573 80
210574 82
210575 83
210576 80
210577 80
210578 80
210579 80
210580 80
210581 81
211043 102
217000 94
217070 94
217071 94
217072 94
217073 95
217505 92
217507 92
217703 95
217707 96
219710 69
219711 69
219712 69
219714 69
219715 69
219716 69
219717 69
219801 93
219810 69
219811 69
219812 69
219814 69
219815 69
219816 69
219817 69
222290 124
222461 121
222601 121
222658 121
222659 121
222670 122
223010 115
223701 96
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225274 124
226511 124
226550 124
226551 124
226750 130
228013 119
228014 120
228016 120
228017 120
228030 120
239800 97
239801 95
239805 97
239861 82
243060 106
243065 106
243070 111
243071 111
244000 119
244001 119
244002 119
244003 119
244004 119
244005 119
244006 119
244007 119
244008 119
244009 119
244012 123
244013 123
244040 119
244041 119
244042 119
244043 119
244045 119
244046 119
244047 119
244048 119
244049 119
244051 106
244052 106
244060 115
244061 115
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Enel Pagina

244062 115
244064 108
244098 116
245324 116
245325 116
245326 116
245363 113
245364 113
245380 122
248063 111
248065 111
248066 110
250081 106
250082 106
250083 106
250085 111
250089 107
250091 106
250610 105
250612 105
250613 105
250614 104
250618 105
250630 104
250678 104
251014 103
251016 103
254200 106
254402 105
254451 104
256100 110
256300 110
256500 104
256700 104
258201 115
260200 100
260202 100
260222 100
260224 101
260242 100
261000 102
261004 102
261005 101
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261013 102
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261035 101
261541 103
261574 103
262013 89
262016 89
262017 89
262019 89
262020 113
262021 89
262022 89
262031 88
262034 88
262036 88
262404 95
262407 95
262408 95
262409 95
262415 95
262416 95
264010 101
264050 101
264052 101
264102 113
265002 85
265003 85
265004 85
265006 85
265072 85
265081 107
265082 107
265184 86
265188 86
265203 85
265205 85
265210 88
265212 88
265405 85
265406 85
265620 84
269010 115
269603 117
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270122 87
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270124 87
270200 54
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270204 54
270205 55
270206 55
270209 55
270320 72
270322 72
270324 72
270326 72
270401 72
270402 72
270403 72
270404 72
270405 71
270406 71
270407 71
270409 71
271021 52
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271023 52
271046 53
271047 57
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271075 57
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273040 60
273042 58
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273045 58
273049 58
273050 69
273052 69
273064 61
273067 59
273067 59
273068 61
273083 59
273083 59
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273104 64
273104 65
273105 64
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273106 64
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273107 64
273107 65
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273109 64
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273111 63
273112 68
273113 62
273114 68
273120 64
273121 64
273121 65
273122 66
273123 66
273132 64
273132 65

Matricola 
Enel Pagina

273134 67
273134 68
273144 66
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273151 66
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273177 63
273178 63
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273180 63
273181 67
273182 63
273192 62
273193 62
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273195 62
273196 62
273197 62
273198 62
273199 62
273210 64
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273216 67
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273730 86
273731 86
273740 81
273741 81
273742 81
273743 81
273744 81
273748 114
273752 86
273753 86
273754 86
273755 86
273756 86
273757 86
273758 86
273759 86
273870 70
275001 89
275003 89
275004 89
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275012 87
275013 87
275014 87
275020 95
275021 95
275022 83
275023 83
275024 83
275025 83
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Enel Pagina

275026 83
275027 85
275031 83
275034 84
275037 95
275038 95
275039 95
275042 88
275043 88
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275050 83
275051 83
275052 83
275053 83
275054 83
275055 83
275056 83
275057 83
275060 84
275061 84
275062 84
275063 84
275064 84
275065 84
275066 84
275067 84
275068 84
275069 84
275080 84
275081 84
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278055 112
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278110 115
278111 111
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278146 117
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279700 73
279701 73
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279710 72
279720 72
279721 72
279722 72
279723 72
279813 69
279813 69
284091 118
286024 114
295510 126
295511 126
295512 126
295513 126
295514 126
295515 126
295520 126
295521 126
295522 126
295523 126
295524 126
295525 126
299416 109
299417 109
299651 127
299652 127
299660 127
299661 127
299662 127
299663 127
299664 126
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299666 126
299670 109
305402 118
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309530 70
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311051 93
311052 93
311072 92
330002 38
330003 39
330004 39
330005 39
330006 39
330007 39
330008 39
330101 36
330102 40
330103 41
330104 41
330105 36
330300 32
330301 32
330302 32
330303 32
330304 32
330305 32
330502 43
330503 42
330504 42
330505 42
330506 42
330507 42
330556 37
330557 37
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330566 37
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330655 35
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330657 35
332262 46
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332514 46
332516 46
339012 34
339013 34
339051 44
339053 44
339061 33
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386503 131
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532053 16
532055 14
532056 16
532058 14
532061 14
532063 14
532064 16
532065 16
532066 16
532067 16
532068 16
532069 16
532070 14
532071 16
535012 18
535017 18
535024 18
535032 20
535037 20
535044 20
535051 18
535882 18
539011 87
799603 131
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847613 107
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57FOMDS09L48 49

3445010060 38
3445010160 39
3445010250 39
3445010500 39
3445010950 39
3445011500 39
3445012400 39
3489020160 33
3489040160 33
3492020100 36
3492020250 36
3492040100 37
3492040250 37
3492040500 37
3492040950 37
3492041500 37
3492042400 37
3494040350 46

3494040350Y 46
3494040500 46

3494040500Y 46
3494040950 46

3494040950Y 46
3494041500 46

3494041500Y 46
3810020060 40
3810020160 41
3810020250 41
3810040060 43
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3810040250 42
3810040500 42
3810040950 42
3810041500 42
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3890020100 44
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3912010100 32
3912010250 32
3912010500 32
3912010950 32
3912011500 32
3912012400 32
3912040950 35
3912041500 35
3912042400 35
3995040350 34
3995040700 34
4858030700 45
4858030950 45
4858031850 45
CEE261005 101
CEE261035 101
CEE264010 101
CEE264050 101
CEE264052 101
CEMA3-M6 80

CEMA3-M10 80
CEMA5-M6 80

CEMA5-M10 80
CEMA10-L12 80
CEMA10-M12 80
CEMA19-L12 80
CEMA19-M12 80
CEMA19-M16 80
CEMA30-M12 80
CEMA30-M20 80

CEMAA50-M12AW 82
CEMC6-C6 95

CEMC16-C16 95
CEMC25-C10 95
CEMC25-C25 95
CEMC35-C16 95
CEMC35-C35 95
CEMC70-C35 95
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CEMC70-C70 95
CEMCA25-M12 81

CEMCA25-M12/N 80
CEMCA35-M12/N 80
CEMCAA35ADN 82
CEMCAA70ADN 82
CEMCAA150AC 82

CEMMTA70-50-GC 84
CEMMTA120-95-GC 84
CEMMTA150-CAC/1 83
CEMMTMA16-GC 84
CEMMTMA25-GC 84

CEMMTMA240-GC 84
CEMPT25N 85

CEMPT35AAN 85
CEMPT35E 85
CEMPT35N 85

CEMPT45/10N 85
CEMPT70AAN 85

CEMPT70N 85
CMPT10 85

ENE161031 8
ENE161032 8
ENE161033 9
ENE161034 9
ENE162071 13
ENE162075 13
ENE162320 11
ENE162321 11
ENE162322 12
ENE162323 12
ENE162413 10
ENE162423 10
ENE162433 10
ENE170011 128
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ENE170032 129
ENE170035 129
ENE 170039 129
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ENE170060 128
ENE170061 128
ENE202001 96
ENE207001 96
ENE211043 102
ENE217000 94
ENE217070 94
ENE217071 94
ENE217072 94
ENE217073 95
ENE217703 95
ENE217707 96
ENE219801 93
ENE222290 124
ENE222461 121
ENE222601 121
ENE222658 121
ENE222659 121
ENE222670 122
ENE223010 115
ENE223701 96
ENE225274 124
ENE226511 124
ENE226550 124
ENE226551 124
ENE226750 130
ENE228013 119
ENE228014 120
ENE228016 120
ENE228017 120
ENE228030 120
ENE239800 97
ENE239801 95
ENE239805 97
ENE243060 106
ENE243065 106
ENE243070 111
ENE243071 111
ENE244000 119
ENE244001 119

Codice 
Com-Cavi Pagina

ENE244002 119
ENE244003 119
ENE244004 119
ENE244005 119
ENE244006 119
ENE244007 119
ENE244008 119
ENE244009 119
ENE244012 123
ENE244013 123
ENE244040 119
ENE244041 119
ENE244042 119
ENE244043 119
ENE244045 119
ENE244046 119
ENE244047 119
ENE244048 119
ENE244049 119
ENE244051 106
ENE244052 106
ENE244060 115
ENE244061 115
ENE244062 115
ENE244064 108
ENE244098 116
ENE245324 116
ENE245325 116
ENE245326 116
ENE245363 113
ENE245364 113
ENE245380 122
ENE248065 111
ENE248066 110
ENE250081 106
ENE250082 106
ENE250083 106
ENE250085 111
ENE250089 107
ENE250091 106
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ENE250610 105
ENE250612 105
ENE250613 105
ENE250614 104
ENE250618 105
ENE250630 104
ENE250678 104
ENE251014 103
ENE251016 103
ENE254200 106
ENE254402 105
ENE254451 104
ENE256100 110
ENE256300 110
ENE256500 104
ENE256700 104
ENE258201 115
ENE260200 100
ENE260202 100
ENE260222 100
ENE260224 101
ENE260242 100
ENE261000 102
ENE261004 102
ENE261013 102
ENE261014 102
ENE261541 103
ENE261574 103
ENE262020 113
ENE262021 89
ENE262022 89
ENE262031 88
ENE262034 88
ENE264102 113
ENE265081 107
ENE265082 107
ENE265184 86
ENE265188 86
ENE265210 88
ENE265212 88
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ENE265405 85
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ENE265620 84
ENE269010 115
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ENE270322 72
ENE270324 72
ENE270326 72
ENE273714 114
ENE273715 81
ENE273717 81
ENE273729 81
ENE273730 86
ENE273731 86
ENE273740 81
ENE273741 81
ENE273742 81
ENE273743 81
ENE273744 81
ENE273748 114
ENE273752 86
ENE273753 86
ENE273754 86
ENE273755 86
ENE273756 86
ENE273757 86
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ENE275004 89
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ENE275813 90
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ENE276030 130
ENE276032 130
ENE276074 127
ENE276075 127
ENE277052 114
ENE277053 114
ENE277054 114
ENE277060 108
ENE277070 109
ENE277073 110
ENE277810 132
ENE277811 132
ENE277820 114
ENE277821 114
ENE278000 132
ENE278001 133
ENE278055 112
ENE278056 112
ENE278100 107
ENE278103 107
ENE278107 108
ENE278110 115
ENE278111 111
ENE278113 112
ENE278114 112
ENE278116 112
ENE278117 112
ENE278140 117
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ENE284091 118
ENE286024 114
ENE295510 126
ENE295511 126
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ENE295512 126
ENE295513 126
ENE295514 126
ENE295515 126
ENE295520 126
ENE295521 126
ENE295522 126
ENE295523 126
ENE295524 126
ENE295525 126
ENE299416 109
ENE299417 109
ENE299651 127
ENE299652 127
ENE299660 127
ENE299661 127
ENE299662 127
ENE299663 127
ENE299664 126
ENE299665 126
ENE 299666 126
ENE299670 109
ENE305402 118
ENE305403 118
ENE309520 116
ENE309531 130
ENE309532 130
ENE311004 92
ENE311050 93
ENE311051 93
ENE311052 93
ENE311072 92
ENE386503 131
ENE532051 16
ENE532053 16
ENE532055 14
ENE532056 16
ENE532058 14
ENE532061 14
ENE532063 14
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ENE532064 16
ENE532065 16
ENE532066 16
ENE532067 16
ENE532068 16
ENE532069 16
ENE532070 14
ENE532071 16
ENE535012 18
ENE535017 18
ENE535024 18
ENE535032 20
ENE535037 20
ENE535044 20
ENE535051 18
ENE535882 18
ENE539011 87
ENE799603 131
ENE799606 131
ENE799608 131
ENE844002 133
ENE847603 107
ENE847613 107
ENE847650 108
ENE847651 108
ENE858833 131
ENE864000 74
ENE864010 131
ENE864012 131

ENE2548063 111
IT1GRD6-1E 71
IT1GRD6-2E 71
IT1GRD8-5E 71
IT1GRD8-6E 71

IT24FTSK1-6E 69
IT24FTSK1-6E/1 69
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IT24GASA1-185CAB 55
IT24GASA1-185E 55
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IT24GTM1-240E2B 57
IT24GTS1-240EAC 52
IT24GTS1-240EBC 52

IT24GTSA1-95E 54
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IT24GTSA1-185E 54
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IT24GTSIS1-185CAB 53
IT24GTSIS1-185E 53
IT24GTSR1-150A1 56

IT24GTSR1-185CAB 56
IT24GTSR1-185E 56
IT24TEA1-150A2 59
IT24TEA1-240E2 61
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ITCSM16-95X16 76

ITCSM50-150X12 76
ITCSM70-240X12 76
ITCSM95-240X12 76
ITCSM95-240X16 76

ITCSM120-300X12 76
ITCSM120-300X16 76
ITCSM185-400X12 76
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ITK400/G1535FA 64
ITK400/G1535FACP 66

ITK400/G1550EE 64
ITK400/G1550EECP 66
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OCMC2AU185/M 81
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OCMEJPT4-2IG 87
OCMEJPT5-2IG 87

OCMEJPT6-2IG/NAZ 87
OCMEJPT7-2IG 87

OCMEJPT9-2IG/NAZ 87
OCMJMT1A35 83
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CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico in media 
tensione per interno isolate in aria, scomparti omologati Enel per 
cabine secondarie.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia TIPO 

IMS

Dimensioni (mm)

L P A

161032 ENE161032 DY403/16 16

Scomparto  “TM” tipo 
Protezione Trasformato-
re con IMS isolato in aria, 
comando manuale e por-
tafusibili con sgancio au-
tomatico (fusibili esclusi 
dalla fornitura) e doppio 
sistema di presenza ten-
sione con isolatori capa-
citivi e lampade presen-
za tensione (sia lato cavi 
che lato sbarre)

DY518 700 1150 1950

* Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e lampade 
presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 23 00.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

161031 ENE161031 DY401/16 16

Scomparto tipo Arrivo e 
Risalita cavo a semplice 
sistema di presenza ten-
sione con isolatori capa-
citivi e lampade presen-
za tensione

350 1150 1950

SERIE DY400



Capitolo 1

9

CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia TIPO 

IMS

Dimensioni (mm)

L P A

161033 ENE161033 DY404M/16 16

Scomparto “UM” tipo 
Utente con IMS isolato in 
aria, comando motoriz-
zato e TA e TV di misura 
(esclusi dalla fornitura) e 
doppio sistema di presen-
za tensione con isolatori 
capacitivi e lampade pre-
senza tensione (sia lato 
cavi che lato sbarre).

DY513 700 1150 1950

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e lampade 
presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 10 53.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

161034 ENE161034 DY406/116 16

Scomparto “IM” tipo Li-
nea con IMS isolato in 
aria, comando motoriz-
zato e doppio sistema di 
presenza tensione con 
isolatori capacitivi e lam-
pade presenza tensione 
(sia lato cavi che lato 
sbarre).

700 1150 1950

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e
lampade presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 10 73.

Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico in media 
tensione per interno isolate in aria, scomparti omologati Enel per 
cabine secondarie.

SERIE DY400
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CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162413 ENE162413 DY800/1 16

Scomparto tipo Linea con 
sezionatore isolato in SF6 
ed interruttore isolato in 
vuoto, comando motoriz-
zato e doppio sistema di 
presenza tensione con 
isolatori capacitivi e lam-
pade presenza tensione 
(sia lato cavi che lato sbar-
re)

500 1150 1950

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e 
lampade presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 24 10.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162423 ENE162423 DY800/2 16

Scomparto tipo Linea con sezio-
natore isolato in SF6 ed interrut-
tore isolato in vuoto, comando 
motorizzato e doppio sistema di 
presenza tensione con isolatori 
capacitivi e lampade presenza 
tensione (sia lato cavi che lato 
sbarre). Esecuzione speciale per 
impiego in Cabine Alte con arrivo 
linee aeree.

500 1150 1950

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e lampade 
presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 24 20.

Apparecchiature prefabbricate 24 kV con involucro metallico a 
tenuta d’arco interno con interruttore (ICS).

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162433 ENE162433 DY800/3 16

Scomparto tipo Linea con 
sezionatore isolato in SF6 
ed interruttore isolato in 
vuoto, comando motoriz-
zato e doppio sistema di 
presenza tensione con 
isolatori capacitivi e lam-
pade presenza tensione 
(sia lato cavi che lato sbar-
re)

700 1150 1950

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi 
e lampade presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 24 30.

SERIE DY800
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Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162320 ENE162320 DY803/216 16

Scomparto “T” tipo Protezione 
Trasformatore con IMS isolato in 
SF6, comando manuale e por-
tafusibili con sgancio automatico 
(fusibili esclusi dalla fornitura) e 
doppio sistema di presenza ten-
sione con isolatori capacitivi e 
lampade presenza tensione (sia 
lato cavi che lato sbarre)

600 1050 1850

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e lampade 
presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 23 06.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162321 ENE162321 DY803M/316 16

Scomparto “UTM” tipo Utente 
con IMS isolato in SF6, coman-
do motorizzato e TA e TV di 
misura (esclusi dalla fornitura) 
e doppio sistema di presenza 
tensione con isolatori capacitivi 
e lampade presenza tensione 
(sia lato cavi che lato sbarre)

700 1050 1850

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e 
lampade presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 23 17.

Cabine secondarie apparecchiature prefabbricate 24 kV con 
involucro metallico a tenuta d’arco interno con IMS isolato in SF6.

SERIE DY803



Capitolo 1

12

CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162322 ENE162322 DY803/416 16

Scomparto “LE” tipo Linea con IMS 
isolato in SF6, comando motoriz-
zato e doppio sistema di presenza 
tensione con isolatori capacitivi e 
lampade presenza tensione (sia lato 
cavi che lato sbarre)

500 1050 1850

*Disponibile in versione a semplice sistema di presenza tensione con isolatori capacitivi e lampade 
presenza tensione solo lato cavi. Matricola ENEL 16 23 08.

Cabine secondarie apparecchiature prefabbricate 24 kV con 
involucro metallico a tenuta d’arco interno con IMS isolato in SF6.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

Dimensioni (mm)

L P A

162323 ENE162323 DY803/516 16

Scomparto “RC” tipo Arri-
vo e Risalita Cavo a sem-
plice sistema di presenza 
tensione con isolatori ca-
pacitivi e lampade presen-
za tensione

350 1050 1850

SERIE DY803
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Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

162071 ENE162071 DY806/1 16 IMS da palo con comando 
manuale

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi Tabella U.E. kA Tipologia

162075 ENE162075 DY806/2 16

IMS da palo con comando 
motorizzato, TV e cavi di 
collegamento per alimen-
tazione Unità Periferica 
(esclusa)

Interruttore di manovra-sezionatore da palo isolato in SF6 24 Kv 
400A

SERIE DY806



Capitolo 1

14

CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Specifica tecnica 
ENEL Modello

Corrente
primaria

[A]

1° Secondario
Corrente 

termica di 
breve durata

(Ith) [kA]

Corrente 
secondaria 

[A]

Prestazione 
[VA]

Classe di 
precisione 

(s)

Fattore di 
sicurezza (per 
secondari di 

misura

532055 ENE532055 DMI 031014 AE11 40 5 6 0,5 15 12,5*1s

532058 ENE532058 DMI 031014 AE11 100 5 6 0,2 15 12,5*1s

532061 ENE532061 DMI 031014 AE11 200 5 6 0,2 15 12,5*1s

532063 ENE532063 DMI 031014 AE11 400 5 6 0,2 15 12,5*1s

532070 ENE532070 DMI 031052 AE11 400 5 4 0,2 15 16*1s

Trasformatori di corrente
Livello di isolamento [kV]: 24/50/125
Frequenza: 50 Hz
Corrente dinamica (Idyn): 2,5*Ith 
Installazione: Indoor
Norme di riferimento:  CEI EN 60044 - 01 
Disegno: 751032

Trasformatori di corrente
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Trasformatori di corrente
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Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Specifica tecnica 
ENEL Modello

Corrente 
primaria

[A]

1° Secondario Corrente 
termica di breve 

durata

(Ith) [kA]

Corrente 
secondaria 

[A]

Prestazione 
[VA]

Classe di 
precisione 

(s)

Fattore di 
sicurezza (per 
secondari di 

misura

532051 ENE532051 DMI 031014 AE12 10 5 6 0,5 15 12,5*1s

532053 ENE532053 DMI 031014 AE12 20 5 6 0,5 15 12,5*1s

532056 ENE532056 DMI 031052 AE12 50 5 4 0,5 15 16*1s

532064 ENE532064 DY 4139 AE12 15 5 10 0,5 15 16*1s

532065 ENE532065 DY 4139 AE12 30 5 10 0,5 15 16*1s

532066 ENE532066 DY 4139 AE12 50 5 10 0,5 15 16*1s

532067 ENE532067 DY 4139 AE12 100 5 10 0,2 15 16*1s

532068 ENE532068 DY 4139 AE12 250 5 10 0,2 15 16*1s

532069 ENE532069 DMI 031014 AE12 630 5 6 0,2 15 12,5*1s

532071 ENE532071 DMI 031052 AE12 630 5 4 0,2 15 16*1s

Trasformatori di corrente
Livello di isolamento [kV]: 24/50/125
Frequenza: 50 Hz
Corrente dinamica (Idyn): 2,5*Ith 
Installazione: Indoor
Norme di riferimento:  CEI EN 60044 - 01 
Disegno: 751033

Trasformatori di corrente
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Trasformatori di corrente
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Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Specifica tecnica 
ENEL Modello

Livello di 
isolamento 

[kV]

Tensione 
primaria

[V]

1° Secondario

Tensione  
secondaria 

[V]

Prestazione 
[VA]

Classe di 
precisione 

(s)

535012 ENE535012 DMI 031015 CE11 12/28/75 10.000 100
0÷10 0,2

>10÷25 0,5

535017 ENE535017 DMI 031015 CE11 17,5/38/95 15.000 100
0÷10 0,2

>10÷25 0,5

535024 ENE535024 DMI 031015 CE11 24/50/125 20.000 100
0÷10 0,2

>10÷25 0,5

535051 ENE535051 DMI 031015 CE11 12/28/75 8.400 100
0÷10 0,2

>10÷25 0,5

535882 ENE535882 DMI 031015 CE11 24/50/125 22.000 100
0÷10 0,2

>10÷25 0,5

Trasformatori di tensione
Frequenza: 50 Hz
Fattore di tensione: 1,2* continuo 
Installazione: Indoor
Norme di riferimento:  CEI EN 60044 - 02 
Disegno: 752008

Trasformatori di tensione
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Trasformatori di tensione
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Trasformatori di tensione
Frequenza: 50 Hz
Fattore di tensione: 1,2* continuo 
Installazione: Indoor
Norme di riferimento:  CEI EN 60044 - 02 
Disegno: 752008 - r2

Trasformatori di tensione

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Specifica tecnica 
ENEL Modello

Livello di 
isolamento 

[kV]

Tensione 
primaria

[V]

1° Secondario

Tensione  
secondaria 

[V]

Prestazione 
[VA]

Classe 
di precisione 

(s)

535032 ENE535032 DY 543 CE11 12/28/75 10.000 100 25 0,2

535037 ENE535037 DY 543 CE11 17,5/38/95 15.000 100 25 0,2

535044 ENE535044 DY 543 CE11 24/50/125 20.000 100 25 0,2
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Trasformatori di tensione



Capitolo 1

22

CABINE  E APPARECCHIATURE  MEDIA TENSIONE

Quadro RMSYS

Il Quadro RMSYS (Ring Main Unit - RMU) è costituito da 
un monoblocco in acciaio   che contiene tutte le parti 
attive.
Il monoblocco contiene anche i sezionatori di manovra 
a tre posizioni (chiuso, aperto, messa a terra), gli inter-
ruttori automatici sottovuoto o i fusibili per la protezione 
dei trasformatori e/o delle linee uscenti. Il monoblocco in 
acciaio inox è corredato di una valvola di sicurezza che 
interviene in caso di sovrappressioni interne, in accordo 
alle norme IEC 62271-1. La pressione è costantemente 
monitorata da un apposito manometro visibile dal fronte.
Il quadro è completo di una struttura metallica portante 
suddivisa in unità operative separate contenenti ciascuna 
gli attacchi cavo plug-in.

Principali caratteristiche elettriche
 

Tensione nominale kV 12 24

Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio 50Hz 1Min kV (r.m.s.) 28 (42)*	 50 (75)*

Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico kV (peak) 75 (95)* 125 (150)*

Frequenza nominale Hz 50-60

Corrente nominale sbarre principali fino a A 630

Corrente nominale unità funzionali A 630

Corrente di breve durata ammissibile kA 20 - 3s

Valore di cresta kA 50

Tenuta a l’arco interno kA 20 - 1s

Grado di protezione tank in acciaio inox IP 67

Scomparti MT
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Scomparti MT

Principali caratteristiche elettriche
 

Tensione nominale kV 12 17,5 24 36

Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio 50Hz 1Min kV (r.m.s.) 28 38 50 70

Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico kV (peak) 75 95 125 170

Frequenza nominale Hz 50-60

Corrente nominale sbarre principali fino a A 1000

Corrente nominale unità funzionali A 630
1000

400
630

1000

Corrente di breve durata ammissibile kA
16-1s
20-3s
25-1s

16-1s
20-1s
20-2s

Valore di cresta kA
40
50

62,5
40-50

Tenuta a l’arco interno kA 16 - 1s

Grado di protezione tank in acciaio inox IP 2X - 3X

Quadro di media tensione SYStem6

Il quadro di MT SYStem6 è co-
stituito da una serie normaliz-
zata, modulare e compatta di 
scomparti di tipo metal-enclosed 
a prova d’arco interno, equipag-
giati con interruttori di mano-
vra-sezionatori in SF6, e con in-
terruttori automatici sottovuoto.
Con gli scomparti standard è 
possibile realizzare quadri anche 
con configurazioni complesse.
Ogni scomparto è corredato di 
interblocchi meccanici e schema 
sinottico, che garantiscono ope-
razioni di manovra in condizioni 
di assoluta sicurezza.
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I trasformatori di potenza isolati in resina 
vengono realizzati per distribuzione in 
media tensione con potenze fino a 150kVA, 
e livelli di isolamento fino a 36kV.
La produzione customized comprende invece:
Trasformatori con potenze sino a 20MVA.
Trasformatori per raddrizzatori.
Trasformatori per impianti eolici e fotovoltaici.
Trasformatori per conversione AC/DC per applicazioni indu-
striali e di trazione elettrica.
Trasformatori MT/MT.

1- Terminale primario
2- Terminale secondario 
3- Terminale neutro
4- Morsetto di terra M12
5- Scatola connessioni 
6- Cambio tensione primaria 
7- Golfari di sollevamento 
8- Attacchi per traino  

Dyn11 configuration with MV incoming
cable from top and bottom

Dyn5 configuration with MV incoming
cable from top and bottom

Terminale primario

Terminale secondario
Schema 

Connection PT100

Trasformatori MT resina 24kV - Perdite STANDARD
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Trasformatori MT resina 24kV - Perdite STANDARD

STD 20/0,4 - 24kV rev 00

kVA 160 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

A (mm) 1100 1240 1290 1320 1320 1430 1430 1500 1500 1680 1770 1940

B (mm) 710 755 775 850 850 870 870 1000 1000 1030 1135 1165

C (mm) 1240 1310 1325 1405 1505 1600 1765 1950 1975 2210 2370 2465

D (mm) 520 670 820 1070

E (mm) 620 770 1000 1200

F (mm) 125 250

G (mm) 40 70

H (mm) 35 50

I (mm) 1750 1950 2250 2600

L (mm) 1100 1200 1350 1450

M (mm) 1440 1790 2150 2350

N (mm) 160 250

Peso (kg) 700 950 1050 1250 1400 1650 1900 2300 2650 3300 4100 4850

Po (W) 700 960 1100 1350 1600 1900 2300 2600 2900 3500 4100 5200

Pcc 75°C (W) 4000 4400 4700 5400 6600 7900 9500 11000 13000 16500 20500 25000

Pcc 120°C (W) 4600 5060 5405 6210 7600 9085 10925 12650 14950 18975 23575 28750

Vcc 75°C (%) 6

Io (%) 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7

Ie/In 12 11,5 11,5 11 11 10,5 10,5 10 10 9,5 9,5 9

T(sec) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 0,4 0,45 0,55

LpA (dB) 54 54 56 57 57 58 59 60 62 62 63 65

LwA (dB) 67 67 70 71 71 72 73 74 76 76 78 80
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IEC 20/0,4 - 24kV rev 00

kVA 100 160 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A (mm) 1200 1240 1290 1290 1320 1430 1430 1500 1500 1600 1680 1830 1940 2160

B (mm) 760 750 775 770 845 850 885 890 1000 1000 1025 1140 1170 1200

C (mm) 1240 1250 1410 1525 1565 1620 1760 1810 1960 1975 2265 2420 2470 2510

D (mm) 520 670 820 1070

E (mm) 620 770 1000 1200

F (mm) 125 250

G (mm) 40 70

H (mm) 35 50

I (mm) 1750 1950 2250 2600

L (mm) 1100 1200 1350 1450

M (mm) 1440 1790 2150 2350

N (mm) 160 250

Peso (kg) 580 800 1050 1200 1300 1550 1800 2150 2500 2850 3450 4250 5000 6300

Po (W) 480 650 880 1030 1200 1400 1650 2000 2300 2700 3100 4000 5000 5600

Pcc 75°C (W) 1700 2500 3300 4000 4800 5900 6800 8000 9400 11500 14000 16000 19000 21000

Pcc 120°C (W) 1955 2850 3800 4600 5500 6780 7800 9200 10800 13100 15800 18000 21850 24150

Vcc 75°C (%) 6 8

Io (%) 2,3 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6

Ie/In 13 12 11,5 11,5 11 11 10,5 10,5 10 10 9,5 9,5 9 8,5

T(sec) 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 0,4 0,45 0,55 0,65

LpA (dB) 48 51 54 56 57 57 58 59 60 62 62 63 65 66

LwA (dB) 61 64 67 70 71 71 72 73 74 76 76 78 80 81

Trasformatori MT resina 24kV - Perdite IEC
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I trasformatori di potenza in olio 
vengono realizzati per distribuzione 
in media tensione con potenze fino a 
10MVA , e livelli d’isolamento fino a 
36kV.

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 320 2.150 4 59 940 735 1.275 520 125 40 150 590

160 460 3.100 4 62 1.015 770 1.380 520 125 40 180 770

250 650 4.200 4 65 1.035 900 1.405 520 125 40 220 930

315 770 5.000 4 67 1.080 1.035 1.440 520 125 40 250 1.060

400 930 6.000 4 68 1.400 970 1.510 670 125 40 280 1.250

500 1.100 7.200 4 69 1.430 910 1.520 670 125 40 325 1.480

630 1.200 8.700 6 70 1.570 970 1.560 670 125 40 400 1.750

800 1.400 10.500 6 71 1.660 1.025 1.655 670 125 40 430 2.050

1.000 1.700 13.000 6 73 1.740 1.105 1.595 820 125 40 460 2.340

1.250 2.100 16.000 6 74 1.765 1.115 1.975 820 200 70 690 3.100

Ermetico

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 320 2.150 4 59 940 735 1.425 520 125 40 175 620

160 460 3.100 4 62 1.015 770 1.530 520 125 40 205 810

250 650 4.200 4 65 1.035 900 1.555 520 125 40 250 980

315 770 5.000 4 67 1.080 1.035 1.590 520 125 40 285 1.120

400 930 6.000 4 68 1.400 970 1.660 670 125 40 320 1.320

500 1.100 7.200 4 69 1.430 910 1.670 670 125 40 370 1.560

630 1.200 8.700 6 70 1.570 970 1.710 670 125 40 455 1.840

800 1.400 10.500 6 71 1.660 1.025 1.805 670 125 40 545 2.160

1.000 1.700 13.000 6 73 1.740 1.105 1.745 820 125 40 595 2.460

1.250 2.100 16.000 6 74 1.765 1.115 2.125 820 200 70 785 3.260

1.600 2.600 20.000 6 76 2.200 1.260 2.150 820 200 70 880 4.070

Con Conservatore

Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite STANDARD
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Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite IEC

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 320 1.750 4 59 1.035 715 1.300 520 125 40 170 700

160 460 2.350 4 62 1.000 770 1.370 520 125 40 200 850

250 650 3.250 4 65 1.015 790 1.410 520 125 40 220 960

315 770 3.900 4 67 1.150 850 1.500 520 125 40 650 1.200

400 930 4.600 4 68 1.185 875 1.530 670 125 40 300 1.320

500 1.100 5.500 4 69 1.420 850 1.550 670 125 40 330 1.550

630 1.200 6.750 6 70 1.300 1.060 1.580 670 125 40 430 1.810

800 1.400 8.400 6 71 1.740 1.030 1.605 670 125 40 460 2.120

1.000 1.700 10.500 6 73 1.725 1.000 1.650 820 125 40 480 2.410

1.250 2.100 13.500 6 74 1.950 990 1.855 820 200 70 695 3.210

Ermetico

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 320 1.750 4 59 1.035 715 1.450 520 125 40 195 740

160 460 2.350 4 62 1.000 770 1.520 520 125 40 230 900

250 650 3.250 4 65 1.015 790 1.560 520 125 40 250 1.010

315 770 3.900 4 67 1.150 850 1.650 520 125 40 740 1.260

400 930 4.600 4 68 1.185 875 1.680 670 125 40 345 1.390

500 1.100 5.500 4 69 1.420 850 1.700 670 125 40 375 1.630

630 1.200 6.750 6 70 1.300 1.060 1.730 670 125 40 490 1.910

800 1.400 8.400 6 71 1.740 1.030 1.755 670 125 40 560 2.230

1.000 1.700 10.500 6 73 1.725 1.000 1.800 820 125 40 615 2.540

1.250 2.100 13.500 6 74 1.950 990 2.005 820 200 70 790 3.380

1.600 2.600 17.000 6 76 2.050 1.350 2.100 820 200 70 810 4.000

2.000 3.100 21.000 6 78 2.150 1.400 2.200 1.070 200 70 920 4.800

2.500 3.500 26.500 6 81 2.250 1.450 2.300 1.070 200 70 1.040 5.800

Con Conservatore
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Trasformatori MT 24 kV in olio - Perdite RIDOTTE

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 210 1.750 4 49 1.050 750 1.300 520 125 40 210 820

160 300 2.350 4 52 1.095 780 1.310 520 125 40 230 925

250 425 3.250 4 55 1.100 750 1.500 520 125 40 245 1.130

315 520 3.900 4 57 1.150 800 1.550 520 125 40 290 1.300

400 610 4.600 4 58 1.150 830 1.600 670 125 40 310 1.430

500 720 5.500 4 59 1.300 870 1.640 670 125 40 370 1.700

630 800 6.750 6 60 1.350 920 1.650 670 125 40 435 1.970

800 930 8.400 6 61 1.730 1.005 1.650 670 125 40 475 2.340

1.000 1.100 10.500 6 63 1.765 1.070 1.775 820 125 40 495 2.715

1.250 1.350 13.500 6 64 1.850 1.120 2.000 820 200 70 665 3.200

Ermetico

Sn
kVA

Po
W

Pk 
75°C

W

Uk 
75°C

%

Lw(A)
dB(A)

A
mm

B
mm

C
mm

I
mm

D
mm

S
mm

Peso 
olio
kg

Peso 
totale

kg
100 210 1.750 4 49 1.050 750 1.450 520 125 40 240 870

160 300 2.350 4 52 1.095 780 1.460 520 125 40 265 980

250 425 3.250 4 55 1.100 750 1.650 520 125 40 280 1.190

315 520 3.900 4 57 1.150 800 1.700 520 125 40 330 1.370

400 610 4.600 4 58 1.150 830 1.750 670 125 40 355 1.510

500 720 5.500 4 59 1.300 870 1.790 670 125 40 420 1.790

630 800 6.750 6 60 1.350 920 1.800 670 125 40 495 2.070

800 930 8.400 6 61 1.730 1.005 1.800 670 125 40 585 2.460

1.000 1.100 10.500 6 63 1.765 1.070 1.925 820 125 40 665 2.860

1.250 1.350 13.500 6 64 1.850 1.120 2.150 820 200 70 755 3.360

1.600 1.700 17.000 6 66 2.050 1.200 2.350 820 200 70 875 3.950

2.000 2.100 21.000 6 68 2.100 1.280 2.450 1.070 200 70 1.020 4.700

2.500 2.500 26.500 6 71 2.250 1.350 2.600 1.070 200 70 1.200 5.700

Con Conservatore
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ARG7(E4*)R -0,6/1 kV
AUG7(E4*)R -0,6/1 kV

Costruzione e requisiti: ENEL DC 4152/2
                                    ENEL DC 4908
                                    CEI 20-13
Non propagazione dell’incendio: CEI 20-22 II
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Gas corrosivi o alogenidrici: CEI EN 50267-2-1
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Conduttore: alluminio, corda rigida compatta, classe 2
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A Corrente termica 

di c.c. (3)
kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria
a 30°C

in tubo 
in aria
a 30°C

interrato a 20°C in tubo interrato 
a 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

330300 3912010100 1 X 10 3,50 0,7 1,4 9 47 3,08 45 39 75 73 56 52 0,8

330301 3912010250 1 x 25 6,10 0,9 1,4 11,7 99 1,20 102 88 119 110 95 88 2,4

330302 3912010500 1 x 50 8,20 1,0 1,4 14,7 169 0,641 1645 131 167 154 134 124 4,3

330303 3912010950 1 x 95 11,40 1,1 1,5 18,6 313 0,443 261 209 245 226 196 181 8,9

330304 3912011500 1 x 150 14,4 1,4 1,6 22,8 483 0,206 350 280 313 289 250 231 13,0

330305 3912012400 1 x 240 18,40 1,7 1,7 27,9 756 0,164 490 392 413 382 331 306 23,0

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per 4 cavi a contatto con temperatura dei conduttori di 90° C, ed inoltre:
 - per posa in aria libera o in tubo in aria: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - per posa direttamente interrata o in tubo interrato:	 Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2)
 - Temperatura finale del conduttore di fase:					     250°C

Bassa tensione
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C A V I

Bassa tensione

ARE4*E4*X* -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4183/1
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 626 p.q.a.
                                    CEI 25-58 p.q.a.
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Cavi riuniti ad elica visibile per linee aeree, con conduttore di neutro portante.
•Conduttore di fase: corda rigida di alluminio semicrudo, classe 2
•Conduttore di neutro portante: corda rigida in lega di alluminio, classe 2
•Isolamento fase e neutro portante: polietilene reticolato
•Guaina del conduttore di fase: polietilene reticolato
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 85°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di neutro: 65°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di neutro: 180°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
minimo 
isolante
+ guaina

Spessore
medio 

isolante
+ guaina

Ø
circoscritto
indicativo

Peso
indicativo

cavo

Resistenza elettrica max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 30°C
A

Corrente termica 
di c.c. (3)

n°xmm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km in aria in tubo in aria kA

339061 3489020160 2 x 16 5,1 1,25 1,5 16,2 175 1,91 70 56 1,1

339063 3489040160 4 x 16 5,1 1,25 1,5 19,5 350 1,91 65 52 1,1

(1) I cavi devono poter essere installati ad una temperatura di 0°C.
(2) I valori di portata valgono in regime permanente rispettivamente per 2 e 4 anime a contatto (tre fasi e neutro di un sistema praticamente equilibrato) nelle 
seguenti condizioni:
 - Temperatura dei conduttori:			   75°C
 - Temperatura ambiente:			   40°C
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:			   1s
 - temperatura iniziale dei conduttori: 		  pari alla temperatura massima ammissibile in regime permanente (vedi nota 2)
 - Temperatura finale dei conduttori: 		  160°C
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ARE4*E4*X* -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4182/1
                                    ENEL DC 4182/2
                                    ENEL DC 4908
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Cavi riuniti ad elica visibile per linee aeree, con conduttore di neutro portante.
•Conduttore di fase: corda rigida di alluminio semicrudo, classe 2
•Conduttore di neutro portante: corda rigida in lega di alluminio, classe 2
•Isolamento fase e neutro portante: polietilene reticolato
•Guaina del conduttore di fase: polietilene reticolato
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 85°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di neutro: 65°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di neutro: 180°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante
(neutro)

Spessore
minimo 
isolante
+ guaina 

(fase)

Spessore
medio 

isolante
+ guaina 

(fase)

Ø
circoscritto
indicativo

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica max

a 20° C

Portata (2) di corrente 
a 40°C

A

Corrente termica 
di c.c. (3)

kA

n°x mm2 mm mm mm mm mm kg/km Ω/km in aria F/N in tubo in 
aria F/N fase neutro

339012 3995040350 3 x 35 + 54,6N 7,1/9,45 1,6 1,52 1,8 27 700 0,868/0,628 120/120 95/95 3,3 4,5

339013 3995040700 3 x 70 + 54,6N 9,8/9,45 1,6 1,52 1,8 33 1000 0,443/0,628 180/120 145/95 6,6 4,5

(1) I cavi devono poter essere installati ad una temperatura minima di 0°C.
(2) I valori di portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente nelle seguenti condizioni:
 - Temperatura ambiente 					     40°C
 - Temperatura dei conduttori di fase				    85°C
 - Temperatura del conduttore di neutro				    65°C
 (3) I valori della corrente nominale termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:					     1s
 - temperatura iniziale dei conduttori:				    pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in regime permanente.
 - Temperatura finale dei conduttori di fase:				   250°C
 - Temperatura finale del conduttore di neutro:			   180°C

Bassa tensione
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Bassa tensione
ARG7RX -0,6/1 kV
ARE4*RX -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4146/3
                                    ENEL DC 4908
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Cavi precordati con conduttore di alluminio per linee di distribuzione
•Conduttore: alluminio, corda rigida compatta, classe 2
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Tensione massima di esercizio Um: 1,2 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
minimo 
guaina 

Ø
circoscritto
indicativo

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica max

a 20° C

Portata (1) di corrente
A

Corrente termica 
di c.c. (2) 

kA

n°x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a 
30°C

in tubo 
in aria a 
30° C

interrato a 
20°C

tubo 
interrato a 

20°C
fasi neutro

330655 3912040950 3 x 95 + 50N 11,2/8.1 1,1/1,0 2,0/1,6 41 1450 0,320/0,641 239 210 245 195 8,4 4,6

330656 3912041500 3 x 150 + 95N 14,2/11,2 1,4/1,1 2,0/2,0 49 2350 0,206/0,320 306 280 305 245 13,8 8,4

330657 3912042400 3 x 240 + 150N 18,3/14,2 1,7/1,4 2,2/2,0 61 3550 0,125/0,206 425 375 405 325 22,1 13,8

(1) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente in tubo per temperature dei conduttori di fase di 90°C e inoltre:

 - Per posa in tubo o condotto in aria		  Temperatura ambiente		  30°C
 - Per posa in tubo interrato			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale dei conduttori:						      pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) 
									         in regime permanente.
 - Temperatura finale dei conduttori di fase:						     250°C
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Bassa tensione

AUG7CR - 0,6/1 kV
ARG7CR - 0,6/1 kV
AUE4*CR - 0,6/1 kV
ARE4*CR - 0,6/1 kV

Costruzione e requisiti: ENEL DC 4125/1
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 603 p.q.a.
                                    CEI 20-48 p.q.a
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio 
guaina

Ø
esterno 
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 30°C
A

Corrente termica di 
c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria a 

30°C
in tubo in 

aria a 30°C interrato della 
fase

del 
neutro

330101 3492020100 1 x 10 + 6C 3,5 1,2 1,4 13,2 170 3,08 64 57 68 0,9 0,8

330105 3492020250 1 x 25 + 6C 6,1 1,2 1,6 16,2 380 1,20 114 101 120 2,4 2,0

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura del conduttore centrale di 90° C e del conduttore concentrico 
di circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 		
									         regime permanente.
 - Temperatura finale del conduttore di fase:					     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C

 

Descrizione
•Conduttore:
- alluminio, filo unico rigido, classe 1
(sezione 10 mm2)
- alluminio, corda rigida, classe 2
(sezione 25 mm2)
•Isolamento: gomma, qualità G7 o con XLPE
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C
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ARG7OCR -0,6/1 kV
AR4*OCR -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4126/5
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 603
                                    CEI 20-48
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica max

a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A

Corrente termica 
di c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria
a 30°C

in tubo in 
aria

a 30°C

direttamen-
te interrato 

a 20°C

in tubo 
interrato a 

20°C
delle fasi del 

neutro

330566 3492040100 3 X 10 + 6C 3,5 0,7 2,2 19 440 60 55 71 57 0,8 0,8

330567 3492040250 3 x 25 + 16C 6,10 0,9 2,2 27 1000 110 95 122 97 2,2 2,0

330568 3492040500 3 x 50 + 25C 8,2 1,0 2,2 32 1500 154 140 162 137 3,5 2,5

330556 3492040950 3 x 95 + 35C 11,2 1,1 2,2 40 2500 0,320/0,529 239 210 245 195 8,4 4,0

330557 3492041500 3 x 150 + 50C 14,2 1,4 2,4 49 3650 0,206/0,391 318 280 305 245 13,8 5,2

330558 3492042400 3 x 240 + 95C 18,3 1,7 2,8 61 6000 0,125/0,320 425 375 405 325 22,1 10,0

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura dei conduttori centrali di 90°C e del conduttore concentrico di 
circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 	
									         regime permanente.
 - Temperatura finale dei conduttori di fase:						     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C

Descrizione
•Conduttore: Corda rigida Alluminio classe 2 
•Isolamento: Gomma etilenpropilenica alto modulo G7 o con XLPE
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Bassa tensione
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Bassa tensione
UG7R -0,6/1 kV
UE4*R -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4141/3
                                    ENEL DC 4908 
                                    CEI 20-13
                                    IEC 60502-1 p.q.a.
                                    CEI UNEL 35376
Non propagazione dell’incendio: CEI 20-22 II
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Gas corrosivi o alogenidrici: CEI EN 50267-2-1
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente 
A

Corrente 
termica di 

c.c. (3)

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria
a 30°C

in tubo 
in aria
a 30°C

interrato a 
20°C

Tubo interrato 
a 20°C

kAK=1 K=1,5 K=1 K=1,5

330002 3445010060 1 x 6 2,8 0,7 1,4 8,1 110 3,08 58 48 63 55 47 44 0,8

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per 4 cavi a contatto con temperatura dei conduttori di 90° C ed inoltre:
 - per posa in aria libera o in tubo in aria: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - per posa direttamente interrata o in tubo interrato:	 Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2)
 - Temperatura finale: 							       250°C

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 6 mm²)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio
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RG7R -0,6/1 kV
RE4*R -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4141/3
                                    ENEL DC 4908
                                    CEI 20-13
                                    IEC 60502-1 p.q.a.
                                    CEI UNEL 35376
Non propagazione dell’incendio: CEI 20-22 II
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Gas corrosivi o alogenidrici: CEI EN 50267-2-1
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente  
A

Corrente 
termica di 

c.c. (3)

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria
a 30°C

in tubo 
in aria
a 30°C

interrato a 
20°C

Tubo interrato 
a 20°C

kAK=1 K=1,5 K=1 K=1,5

330003 3445010160 1 x 16 4,8 0,7 1,4 10,0 220 1,15 107 88 106 93 83 78 2,2

330004 3445010250 1 x 25 6,0 0,9 1,4 11,7 325 0,727 135 117 136 120 110 102 3,5

330005 3445010500 1 x 50 8,1 1,0 1,4 14,7 555 0,387 207 175 191 168 160 145 6,5

330006 3445010950 1 x 95 11,4 1,1 1,5 18,6 1050 0,193 342 269 278 245 244 219 13,0

330007 3445011500 1 x 150 14,3 1,4 1,6 22,8 1500 0,124 454 359 352 310 322 285 20,0

330008 3445012400 1 x 240 18,2 1,7 1,7 27,9 2400 0,0754 610 481 460 405 429 381 32,0

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per 4 cavi a contatto con temperatura dei conduttori di 90° C ed inoltre:
 - per posa in aria libera o in tubo in aria: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - per posa direttamente interrata o in tubo interrato:	 Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2)
 - Temperatura finale: 							       250°C

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, corda rigida compatta, classe 2 (sezione ≥ 10 mm²)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Bassa tensione
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Bassa tensione
UG7CR -0,6/1 kV
UE4*CR -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4121/4
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 603
                                    CEI 20-48
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 6 mm2)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A

Corrente termica di 
c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria a 

30°C
in tubo in 

aria a 30°C
interrato a 20°C della 

fase
del 

neutroK=1 K=1,5

330102 3810020060 1 X 6 + 6C 2,7 1,2 1,4 12,3 185 3,08 58 52 78 62 0,8 0,8

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura del conduttore centrale di 90° C e del conduttore concentrico 
di circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 		
									         regime permanente.
 - Temperatura finale del conduttore di fase:					     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C
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RG7CR -0,6/1 kV
RE4*CR -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4121/4
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 603
                                    CEI 20-48
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, corda rigida, classe 2 (sezione ≥ 10 mm2)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso 
con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A

Corrente termica di 
c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria a 

30°C
in tubo in 

aria a 30°C
interrato a 20°C della 

fase
del 

neutroK=1 K=1,5

330103 3810020160 1 X 16 + 16C 4,8 1,2 1,4 14,5 390 1,15 107 95 141 113 2,2 2,0

330104 3810020250 1 X 25 + 25C 6,0 1,2 1,6 16,2 595 0,727 144 127 183 145 3,5 2,5

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura del conduttore centrale di 90°C e del conduttore concentrico 
di circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 		
									         regime permanente.
 - Temperatura finale del conduttore di fase:					     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C

Bassa tensione
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Bassa tensione

RG7OCR -0,6/1 kV
RE4*OCR -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti:ENEL DC 4122/4
                                   ENEL DC 4908
                                   HD 603
                                   CEI 20-48
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, corda rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm2)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime, 
  formante guainetta
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso 
  con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Matrico-
la ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione

Ø
indicativo 
condut-

tore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A

Corrente termica di 
c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria
a 30°C

in tubo in aria
a 30°C

interrato a 20°C delle 
fasi

del 
neutroK=1 K=1,5

330503 3810040160 3 X 16 + 16C 4,8 0,7 2,2 25,9 1020 1,15 107 89 114 91 2,2 2,0

330504 3810040250 3 X 25 + 25C 6,0 0,9 2,2 29,6 1575 0,727 133 117 145 116 3,5 2,5

330505 3810040500 3 X 50 + 25C 8,1 1,0 2,2 34,7 2380 0,387 198 175 208 166 6,5 2,5

330506 3810040950 3 X 95 + 50C 11,4 1,1 2,2 42,4 4350 0,193 306 269 311 249 13,0 5,2

330507 3810041500 3 X 150 + 95C 14,2 1,4 2,4 51,5 6980 0,124 407 359 389 311 20,0 10,0

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura dei conduttori centrali di 90°C e del conduttore concentrico di 
circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 	
									         regime permanente.
 - Temperatura finale dei conduttori di fase:						     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C
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UG7OCR -0,6/1 kV
UE4*OCR -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti:ENEL DC 4122/4
                                   ENEL DC 4908
                                   HD 603
                                   CEI 20-48
Non propagazione della fiamma: CEI EN 60332-1-2
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Descrizione
•Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione = 6 mm2)
•Isolamento: gomma qualità G7 o con XLPE
•Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime, formante guainetta
•Conduttore di neutro concentrico/schermo: fili di rame rosso 
con nastro di rame in controspirale
•Guaina: PVC, qualità Rz
•Colore: grigio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
medio 

isolante

Spessore
medio
guaina

Ø
esterno
max (1)

Peso
indicativo

cavo

Resistenza 
elettrica 

max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 
A

Corrente termica di 
c.c. (3)

kA

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km
in aria
a 30°C

in tubo in aria
a 30°C

interrato a 20°C della 
fase

del 
neutroK=1 K=1,5

330502 3810040060 3 X 6 + 6C 2,7 0,7 1,8 19,1 450 3,08 54 48 66 53

N.B. K=1: Resistività termica del terreno 1,0  K.m/W
        K=1,5: Resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

(1) I valori esposti sono indicativi; quelli prescritti sono indicati nel documento ENEL DC4908
(2) I valori della portata valgono in regime permanente per cavi posati singolarmente per temperatura dei conduttori centrali di 90°C e del conduttore concentrico di 
circa 85°C, ed inoltre per:
 - posa in aria libera e in tubo o condotto: 		  Temperatura ambiente 		  30°C
 - posa direttamente interrata:			   Resistività termica del terreno:		  1°C  m/W
					     Temperatura del terreno:		  20°C
					     Profondità di posa:			   0,8 m
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:							       1s
 - temperatura iniziale: 							       pari alla temperatura massima ammissibile (vedi nota 2) in 	
									         regime permanente.
 - Temperatura finale dei conduttori di fase:						     250°C
 - Temperatura finale del conduttore concentrico:					     160°C

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio del conduttore di fase: 90°C
•Temperatura massima di esercizio del conduttore concentrico: 85°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore di fase: 250°C
•Temperatura massima di corto circuito del conduttore concentrico: 160°C

Bassa tensione
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Bassa tensione

RE4*E4*X* -0,6/1 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4181/7
                                    ENEL DC 4908
                                    HD 626
                                    CEI 20-58
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
minimo 
isolante
+ guaina

Spessore
medio 

isolante
+ guaina

Ø
circoscritto
indicativo

Peso
indicativo

cavo

Resistenza elettrica max
a 20° C

Portata (2) di corrente a 30°C
A

Corrente termica 
di c.c. (3)

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km in aria in tubo in aria kA

339051 3890020100 2 x 10 4,05 1,52 1,8 16,2 250 1,88 65 52 1,1

339053 3890040100                 4 x 10 4,05 1,52 1,8 19,5 500 1,88 60 48 1,1

(1) I cavi devono poter essere installati ad una temperatura di 0°C.
(2) I valori di portata valgono in regime permanente rispettivamente per 2 e 4 anime a contatto (tre fasi e neutro di un sistema praticamente equilibrato) nelle 
seguenti condizioni:
 - Temperatura dei conduttori:			   75°C
 - Temperatura ambiente:			   40°C
(3) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
 - durata del corto circuito:			   1s
 - temperatura iniziale dei conduttori: 		  pari alla temperatura massima ammissibile in regime permanente (vedi nota 2)
 - Temperatura finale dei conduttori: 		  160°C

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
•Temperatura massima di esercizio: 75°C
•Temperatura minima di esercizio: -15°C
(in assenza di sollecitazioni meccaniche)
•Temperatura massima di corto circuito: 160°C

Descrizione
•Cavi autoportanti riuniti ad elica visibile per linee aeree.
•Conduttore: corda rigida di rame rosso semicrudo, classe 2
•Isolamento: polietilene reticolato
•Guaina: polietilene reticolato
•Colore: grigio
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ARE4H5EX -12/20 kV
Costruzione e requisiti: GSC001/001
                                    GSC001/002
			         GSC001/004 

- Conduttore: 
  Al classe 2 Norma CEI EN 60228
- Isolamento: 
  XLPE tipo DIX3 secondo HD 620-1 
- Guaina esterna:
  PE secondo la norma GSC001

 

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV 
•Tensione massima di esercizio Um: 24 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

indicativo 
conduttore

Spessore
minimo 
isolante

Ø
esterno

Ø
circoscritto

Dc max

Peso
indicativo 

cavo

Resistenza elettrica 
max a 20° C

Portata (1) di 
corrente

A

Corrente termica di 
c.c. (2)

n°x mm2 mm mm
min. 
mm

max. 
mm mm kg/km

del conduttore 
Ω/km

dello schermo  
Ω/km

interrato a 
20°C kA

332283 4858030950 3x1x95 11,6 4,9 28,0 34,0 62 2450 0,32 1,344 245 12,6

332284 4858031850 3x1x185 15,8 4,9 33,0 38,0 72 3500 0,164 1,12 360 24,5

332285 4858032400 3x1x240 18,2 4,9 36,0 41,0 78 4200 0,125 1,008 486 31,8

(1) I valori della portata valgono in regime permanente per il cavo posato singolarmente e direttamente interrato alla profondità di 1,2 m, temperatura dei conduttori 
non superiori a 90°C; temperatura del terreno 20°C e resistività termica del terreno 1°C m/W. 
(Nel caso di posa in tubo, i valori di portata si riducono di circa il 20% rispetto ai valori in tabella). 
(2) I valori della corrente termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
	 durata del corto circuito:	 0,5s
	 temperatura iniziale dei conduttori pari alla temperatura massima ammissibile in regime permanente (90°C)
	 temperatura finale dei conduttori 250°C

Descrizione
•Cavi per media tensione tripolari ad elica visibile, 
per la distribuzione interrata dell’energia elettrica a tensione 12/20 kV 
con isolamento a spessore ridotto.
•Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 2
•Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE)
•Barriera: Nastro semiconduttivo Water-Blocking 
•Schermo: Nastro di alluminio longitudinale
•Guaina esterna: Polietilene estruso PE colore rosso

Media tensione
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Media tensione

ARE4H5EXY -12/20 kV
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4390/1/4/2/3 Con fune portante senza fibra ottica
                                    ENEL DC 4390/5/6/7/8 Con fune portante con fibra ottica

- Cavo: 
  Norme CENELEC HD 620 S1:1996
- Fune portante: 
  CENELEC HD 620 S1Parte 9 Sez. I-1,
  CEI-EN 60794, 
  Specifiche ENEL LC 3907 Ed. 2 Aprile 1996
  ed LC 3909 bozza Giugno 1998

Caratteristiche funzionali
•Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV 
•Tensione massima di esercizio Um: 24 kV
•Temperatura massima di esercizio: 90°C
•Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Descrizione
•Cavi MT tripolari ad elica visibile per posa aerea a tensione 12/20 kV 
con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio con o senza fibra ottica.
•Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 2
•Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE) a spessore ridotto
•Schermo: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale
•Guaina esterna: Polietilene lineare a media densità di qualita DMP5 colore grigio
•Fune portante con o senza fibra ottica

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Formazione
Ø

circoscritto
nominale DC

Peso
indicativo

cavo

Portata (2) di corrente a Corrente termica di c.c. (2) 
kA

n°x mm2 mm kg/km A
Conduttore 

kA
Schermo 

kA
Schermi e fune 

kA

332262

se
nz

a 
fib

ra
 

ot
tic

a

3494040350 3 x 35 + 50Y 54 1600 140 4,6 1,9 8,8

332263 3494040500 3 x 50 + 50Y 56 1800 170 6,5 2,0 9,0

332264 3494040950 3 x 95 + 50Y 63 2400 255 12,5 2,2 9,5

332265 3494041500 3 x 150 + 50Y 69 3100 340 19,5 2,5 10,5

332510

co
n 

fib
ra

 o
tti

ca 3494040350Y 3 x 35 + 50Y 57 1730 140 4,6 1,9 8,8

332512 3494040500Y 3 x 50 + 50Y 59 1930 170 6,5 2,0 9,0

332514 3494040950Y 3 x 95 + 50Y 66 2530 255 12,5 2,2 9,5

332516 3494041500Y 3 150 + 50Y 72 3230 340 19,5 2,5 10,5

(1) I valori di portata valgono in regime permanente per i cavi in area leggermente mossa (2 km/h) esposti al sole posati singolarmente, temperatura di riferimento 
ambiente 40°C, temperatura di riferimento dei conduttori 90°C.
(2) I valori della corrente nominale termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni:
- Durata del corto circuito 0,5s 
- Temperatura iniziale e finale dei conduttori: 90°C e 250°C, degli schermi 75°C e 150°C e della fune portante 60°C e 150°C
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Cavo ottico dielettrico autoportante (ADSS) 
con protezione alla 
penetrazione da pallini da caccia 
per linee elettriche aeree MT
Costruzione e requisiti: ENEL DC FO 001/1
	

1.	 Elemento centrale in vetrore-
sina

2.	 Tubetto (“loose tube”) con fibre 
ottiche 

3.	 Fibre ottiche (12 per tubetto)
4.	 Tamponante sintetico interno
5.	 Nucleo “Dry core” con polveri o 

filati e/o igroespandibili

6.	 Legatura o fasciatura
7.	 Guaina interna in politene
8.	 Armature in piattine di rinforzo 

in vetroresina
9.	 Filo taglia guaina 

10.	Filati aramidici di rinforzo 
11.	Guaina esterna in politene

15

6

7

8

9

10

11

2

3

4

Codice dei colori dei tubetti e delle fibre
I tubetti devono essere facilmente identificabili tra di loro con il seguente codice colori:

Tubo 1 = Azzurro
Tubo 2 = Rosso

Tubo 3 = Giallo
Tubo 4 = Nero 

Tubo 5 = Grigio
Tubo 6 = Bianco

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
COSTRUTTIVE DEL CAVO

per campata 
massima 200 m

per campata 
massima 350 m

Diametro esterno ≤16 ≤18

Guaina esterna Materiale
Spessore (mm)

Polietilene AD
≥1,5 mm

Polietilene AD
≥1,5 mm

Barrette vetroresina Spessore (mm) ≥0,8 mm ≥0,8 mm

Doppia fasciatura Materiale Filati dielettrici 

Guaina interna Materiale
Spessore (mm)

Polietilene AD
≥1,0 mm 

Polietilene AD
≥1,0 mm

Tubetti di protezione dei gruppi di fibre ottiche 

Materiale
Interstizi
Tipo di tamponante 
Numero tubetti
Diametro esterno (mm)
Spessore (mm)
Disposizione degli elementi  nel cavo 

Non metallico
Tamponati dry core 
Polveri o filati igroespandibili 
6
≥2,3 mm
≥0,45 mm
Ad elica chiusa o SZ

Non metallico
Tamponati dry core 
Polveri o filati igroespandibili 
6
≥2,3 mm
≥0,45 mm
Ad elica chiusa o SZ

Elemento di supporto centrale Materiale 
Diametro (mm)

Non metallico 
≥2,5 mm

Non metallico 
≥2,5 mm

Fibre ottiche Numero
Modularità

24 ÷ 72
12

24 ÷ 72
12

Peso unitario del cavo completo (g/m) ≤250 ≤320

EA (daN) ≥260.000 ≥350.000

Massimo sforzo di trazione durante la posa TAVMAX (daN) 1.600 2.300

Massimo sforzo di trazione applicabile (M.A.T.)TMAX (daN) 800 1.200

Carico di rottura 
(valido solo in relazione a prestazioni meccaniche) (daN) ≥4.000 ≥8.000

Raggio minimo di curvatura durante l’installazione 
Raggio minimo di curvatura permanente 

(mm)
(mm)

20 volte il diametro
15 volte il diametro

20 volte il diametro
15 volte il diametro

Codice Com-Cavi 

57FOMD09ML24-ADSS

57FOMD09ML48-ADSS

57FOMD09ML72-ADSS
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Colorazione fibre
1° fibra: Colore rosso
2° fibra: Colore verde
3° fibra: Colore giallo
4° fibra: Colore marrone

5° fibra: Colore blu
6° fibra: Colore violetto
7° fibra: Colore rosa
8° fibra: Colore arancio

9° fibra: Colore grigio
10° fibra: Colore nero
11° fibra: Colore turchese 
12° fibra: colore bianco

Ciascuna colorazione deve essere mantenuta costante per tutte le pezzature per facilitare la individua-
zione delle fibre alle estremità della singola pezzatura

Caratteristiche dimensionali delle fibre Grandezza Unità di misura Valore 
Diametro del rivestimento primario nominale µm 245±10

Diametro del mantello nominale µm 125±1 

Non circolarità del mantello nominale % 2 

Concentricità del campo modale/mantello nominale µm 0,8

Note: 
a) Le dimensioni, le tolleranze e gli errori su riportati sono conformi alle Raccomandazioni ITU-T G.652 CEI CECC/EN 188100 
(par. 4) e IEC 60793-2 Amend. 2 (table 12).
b) Il raggio minimo di curvatura permanente delle fibre deve essere di 50 mm (il raggio minimo di curvatura assume importanza 
ai fini del cablaggio, come ad esempio nelle scatole di giunzione).
c) Le fibre devono essere state sottoposte ad una prova di trazione, di durata di 1s, che ne abbia causato un allungamento 
minimo dell’1% (IEC 60793-2 par. 34). 

Caratteristiche trasmissive delle fibre cablate Grandezza Unità di 
misura Valore 

Attenuazione: λ = 1.310 nm
λ = 1.550 nm

IEC 60793-2 par. 35.1
massimo
massimo

dB/Km
dB/Km

0,43
0,26

Centri di scattering1 nessuno

Numero massimo di centri di attenuazione 
concentrata (singola fibra/pezzatura)

relativo valore: λ = 1.310 nm
λ = 1.550 nm 

IEC 60794-3 par. 4.2.2.1

massimo
massimo

n.
dB
dB

1
0,005

0,1

Uniformità longitudinale di retrodiffusione:

λ = 1.310 nm
λ = 1.550 nm

UE DC 3909 Appendice a 
prova X

dB
dB

± 0,05
± 0,05

Diametro del campo modale (Petermann II):

λ = 1.310 nm

IEC 60793-2 par. 35.3

µm 9,3 ± 0,5

Dispersione cromatica:

λ = 1.285 ÷ 1.330 nm
λ = 1.525 ÷ 1.575 nm

IEC 60793-2 par. 35.2

massimo
massimo

ps/(nm·km)
ps/(nm·km)

3,5
20

Lunghezza d’onda di taglio (λcc)(2) IEC 60794-3 par. 4.3
massimo nm 1.260

(1) Per “centri di scattering” si intendono le anomalie concentrate che appaiono sulla traccia OTDR il cui valore picco-picco su-
pera i limiti previsti per la linearità della caratteristica di attenuazione. 
(2) La lunghezza di taglio λc della fibra con il solo rivestimento primario è compresa tra 1.150 e 1.330 nm se misurata con il 
metodo di riferimento previsto da ITU; come prova di routine viene eseguita la misura di λc garantendo in ogni caso per la λcc il 
valore sopra indicato.

Caratteristiche costruttive delle fibre:
•	 Fibra di silice drogata, di tipo SM-R (Single Mode Reduced).
•	 Profilo d’indice a gradino.
•	 Rivestimento primario protettivo costituito da un doppio strato di  acrilato.

Fibra ottica
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Cavi ottici multifibre, dielettrici, tamponati
per posa in tubazione
TOS4 12 2(6SMR) T/EKE
TOS4 24 4(6SMR) T/EKE
TOS4 48 4(12SMR) T/EKE
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4677

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Cavo Codice 
Com-Cavi 

TOS4 12 2 (6SMR) T/EKE 57FOMDS09L12

TOS4 24 4 (6SMR) T/EKE 57FOMDS09L24

TOS4 48 4 (12SMR) T/EKE 57FOMDS09L48

1.	 Elemento centrale dielettrico
2.	 Nucleo scanalato in materiale 

plastico
3.	 Fibra ottica
4.	 Tamponante

5.	 Fasciatura con nastri sintetici
6.	 Guaina di politene nero
7.	 Filati aramidici 
8.	 Fasciatura con nastri sintetici 
9.	 Guaina di politene nero

Note: Le fibre sono di tipo monomodali adatte per la trasmissione di segnali di Telepro-
tezioni, Teleoperazioni, Telemisure, Trasmissione dati, Fonia, Video.

Caratteristiche dimensionali delle cavo Grandezza Unità di misura Valore 
1 - Elemento centrale dielettrico diametro nominale µm 245 10

2 - Nucleo scanalato ad elica a 4 cave diametro nominale µm 125 1 

3 - Fibre Ottiche numero per cava % 2 

4 - Cave utilizzate: - potenzialità 12 fibre
- potenzialità 24 fibre
- potenzialità 48 fibre

numero di cave utilizzate n.
2
4
4

6 - Guaina interna di polietilene nero spess. nominale
spess. medio

spess. min. assoluto

mm
mm
mm

1,0
≥ 0,9
0,8

9 - Guaina esterna di polietilene nero spess. nominale
spess. medio

spess. min. assoluto

mm
mm
mm

2,0
≥ 1,8
1,6

Diametro esterno nominale mm 13,5

Massa indicativa kg/km 130

Lunghezza pezzature nominale m 2100 ± 50

Raggio di curvatura minimo mm 250

Carico applicabile durante la posa massimo kN 3

Caratteristiche costruttive del cavo:
•	 Elemento centrale di supporto in vetroresina.
•	 Struttura scanalata ad elica a 4 cave in polietilene o polipropilene. I profili delle cave devono essere uniformi tra loro e di dimen-

sioni tali da consentire un alloggiamento lasco delle fibre. Struttura scanalata ed elemento centrale devono essere solidali tra 
loro. Per il cavo potenzialità 12 fibre 2 cave restano vuote.

•	 Tamponatura delle cave a base di grasso siliconico.
•	 Legatura con filati o nastrini sintetici.
•	 Fasciatura protettiva con nastri sintetici (ad es.: acrilici).
•	 Guaina di polietilene nero bassa densità.
•	 Doppia armatura di filati aramidici.
•	 Fasciatura con nastro sintetico.
•	 Guaina esterna di polietilene nero bassa densità. 
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Codice dei colori delle cave e delle fibre
•	 La struttura scanalata deve essere di colore blu
•	 Le cave devono essere facilmente identificabili tra di loro colorando due creste adiacenti.

Cresta Rossa = Cresta Pilota
Cresta Gialla = Cresta Direzionale

La cava n. 1 è quella compresa tra la cresta pilota e la e la cresta direzionale.

•	 Le fibre in ogni cava devono essere colorate in modo omogeneo e continuo come segue:

1° fibra: colore ROSSO
2° fibra: colore VERDE
3° fibra: colore GIALLO
4° fibra: colore MARRONE 

5° fibra: colore BLU
6° fibra: colore VIOLETTO
7° fibra: colore ROSA
8° fibra: colore ARANCIO 

9°   fibra: colore GRIGIO
10° fibra: colore NERO
11° fibra: colore TURCHESE
12° fibra: colore BIANCO

Ciascuna colorazione deve essere mantenuta costante per tutte le pezzature per facilitare la individuazione delle fibre alle estremità 
della singola pezzatura.

Caratteristiche dimensionali delle fibre Grandezza Unità di misura Valore 
Diametro del campo modale a 1.300 nm (Petermann II) µm 9,2 ± 0,6

Diametro del mantello nominale µm 125 ± 3 

Non circolarità del mantello massimo % 2 

Concentricità del campo modale/mantello massimo µm 1,0

Rivestimento protettivo primario diametro nominale mm 0,25

Raggio di curvatura permanente minimo mm 50

Note: 
Dimensioni, tolleranze ed errori sono conformi alle Raccomandazioni ITU-T G. 652 e IEC 793-2 (paragrafi 32.1.1, 32.1.2 e 32.2).

Caratteristiche trasmissive delle fibre cablate Grandezza Unità di misura Valore 
Attenuazione a 1.310 nm max dB/km 0,43

Attenuazione media a 1.310 nm (1) max dB/km 0,38

Attenuazione a 1.550 nm max dB/km 0,26

Attenuazione media a 1.550 nm (1) max dB/km 0,22

Dispersione cromatica nel campo 1.285 ± 1.330 nm max ps/(nm·km) 3,5

Dispersione cromatica nel campo 1.525 ± 1.575 nm max ps/(nm·km) 20

Lunghezza d’onda di taglio nelle fibre cablate (λcc)(2) max nm 1.270

(1) Per attenuazione media delle fibre di egual posizione nelle pezzature costituenti una sezione di ripetizione (esclusi i giunti)
(2) La lunghezza d’onda di taglio λc della fibra col solo rivestimento primario è compresa tra 1.150 e 1.330 nm se misurata con il metodo di riferimento 
previsto dal CCITT; come prova di routine viene eseguita la misura di λc  garantendo in ogni caso per la λcc
 il valore sopra indicato.

Caratteristiche costruttive delle fibre:
•	 Fibra di silice/silice drogata, di tipo SM-R (Single Mode Reduced)
•	 Profilo d’indice a gradino tipo “matched cladding” o “depressed cladding” 
•	 Rivestimento primario protettivo composito costituito da un doppio strato di acrilato

Fibra ottica
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Giunti diritti unipolari per cavi MT interrati 
a campo elettrico radiale con isolamento estruso 

e schermo a fili di rame e tubo di alluminio
Giunzione unipolare termorestringente per cavi ad isolamento estruso 
(spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o tubo di alluminio.
Tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA ENDESA 6700048 (150mm2) - MATRICOLA ENDESA 6700049 (240mm2)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2.

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tipologia 
controllo campo Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271021 IT24GTS1-240EAC NCDJ4388 Mastice 24 70 240 750

271021 IT24GTS1-240EBC NCDJ4388 Guaina 24 70 240 750

Giunzione unipolare autorestringente per cavi ad isolamento estruso 
(spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o tubo di alluminio.
Tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA ENDESA 6702061 (150mm2) - MATRICOLA ENDESA 6702062 (240mm2)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2.

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili
L max (mm)

Da (mm2) A (mm2)

271023 IT24GAS1-240EC NCDJ4388 24 70 240 800

Giunti MT
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Giunti diritti unipolari retraibili MT per l’interruzione degli schermi 
metallici di cavi con isolamento estruso (HEPR o XLPE) 
o carta impregnata

Giunzione unipolare con interruzione schermo 
per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV 
(schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271140 IT24GTSIS1-185E DJ4377/1 24 50 185 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento
estruso Tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271046 IT24GTSIS1-185CAB DJ4377/4 24 70 185 1000

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento
estruso Tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271143 IT24GTSIS1-150A1 DJ4377/2 24 35 150 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi isolati in carta impregnata
Tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271142 IT24GTCIS1-240E DJ4377/3 24 95 240 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *
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Giunti diritti unipolari retraibili misti tra cavi MT aerei 
con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento estruso 
(HEPR o XLPE) o carta impregnata

Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV 
(schermo a fili di rame) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a 
tubo di alluminio). Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

270200 IT24GTSA1-95E DJ4378/1 24 35 95 70 95 750

270201 IT24GTSA1-185E DJ4378/2 24 150 185 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV 
(schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

270204 IT24GTSA1-185CAB DJ4378/3 24 35 150 70 185 1000

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *
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Giunti diritti unipolari autoretraibili misti tra cavi MT aerei 
con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento estruso 
(HEPR o XLPE) o carta impregnata

Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV 
(schermo a fili di rame) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

270205 IT24GASA1-95E DJ4378/4 24 35 95 70 95 800

270206 IT24GASA1-185E DJ4378/5 24 150 185 800

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV 
(schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

270209 IT24GASA1-185CAB DJ4378/6 24 35 150 70 185 800

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *
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Giunti diritti unipolari retraibili MT per la riparazione di cavi 
con isolamento estruso (HEPR o XLPE) o carta impregnata 

utilizzando connettori di tipo allungato

Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV 
(schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

270114 IT24GTSR1-185E DJ4379/1 24 50 185 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV 
(schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

271049 IT24GTSR1-185CAB DJ4379/4 24 70 185 1000

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV 
(schermo a tubo di alluminio) 
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

270119 IT24GTSR1-150A1 DJ4379/2 24 35 185 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare di riparazione per cavi isolati in carta impregnata tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili L max 
(mm)Da (mm2) A (mm2)

270116 IT24GTCR1-240E DJ4379/3 24 50 240 750

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunti MT



Capitolo 3

57

GIUNTI E TERMINALI MT/bt

Giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento 
di cavi con isolamento estruso (HEPR o XLPE) 
e cavi isolati in carta impregnata

Giunzione unipolare termorestringente di transizione tra cavi ad isolamento estruso  
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)  
e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella 
ENEL

Tipologia 
controllo 
campo

Sezioni
 alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

271074 IT24GTM1-240E2A DJ4394/1 Mastice 70 185 50 240 600

271074 IT24GTM1-240E2B DJ4394/1 Guaina 70 185 50 240 600

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella 
ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

271075 IT24GAM1-240E DJ4394/9 24 70 185 50 240 800

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio),
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella 
ENEL

Tensione  
(Umax kV)

Sezioni alloggiabili 
cavo aereo

Sezioni alloggiabili
cavo interrato L max 

(mm)
Da (mm2) A (mm2) Da (mm2) A (mm2)

271047 IT24GAM1-185CAB DJ4394/6 24 70 185 50 240 800

Per connettori Al/Cu vedi capitolo *

  Giunti MT
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GIUNTI E TERMINALI MT/bt

Terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale

Terminali unipolari termorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  (Umax 
kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273045 IT24TTMI1-50E DJ4456/1 24 16 50

273049 IT24TTMI1-630EI DJ4456/5 24 400 630

273044 IT24TTMI1-150AI DJ4456/3 24 35 150

273042 IT24TTMI1-240E DJ4435/5 24 50 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminali unipolari autorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

 

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  (Umax 
kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273045 IT24TIA1-50E DJ4456/1 24 16 50

273044 IT24TIA1-150A1 DJ4456/3 24 35 150

273042 IT24TIAC1-240E DJ4453/5 24 50 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminazioni MT
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Terminazioni unipolari per esterno per cavi MT 

Terminali unipolari termorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273067 IT24TTME1-150A2 DJ4476/2 24 50 150

273083 IT24TTMEC1-240E DJ4473/7 24 50 240

IT24TTME1-630EN 24 400 630

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminali unipolari autorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S24

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273067 IT24TEA1-150A2 DJ4476/2 24 50 150

273083 IT24TEAC1-240E DJ4473/7 24 50 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminazioni MT
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Terminazioni unipolari per esterno 
per cavi MT a campo radiale

Terminali unipolari con isolatore in materiale composito per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio), 
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto, 
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Salinità di tenuta: 224 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  (Umax 
kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

271085 IT24TSLOE1-185EC DJ4476/8 24 50 185

271087 IT24TSLOE1-150A DJ4476/9 24 35 150

271097 IT24TSLOE1-240E DJ4476/10 24 240 240

271098 IT24TSLOE1-630E DJ4476/11 24 400 630

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminazioni unipolari per interno e per esterno 
per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso

Terminali unipolari termorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  (Umax 
kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273040 IT24TTMI1-240E NCDJ4457 24 70 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminali unipolari autorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Tensione  (Umax 
kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

271050 IT24TIA1-240E2 NCDJ4457 24 70 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminazioni MT
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Terminazioni unipolari per interno e per esterno 
per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso

Terminali unipolari termorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273064 IT24TTME1-240E2 NCDJ4457 24 70 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminali unipolari autorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL Tensione  (Umax kV)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273068 IT24TEA1-240E2 NCDJ4457 24 70 240

Per capicorda Al/Cu vedi capitolo *

Terminazioni MT
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Terminazioni diritte unipolari sconnettibili MT a cono esterno 
interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A

per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) guaina esterna con o senza caratteristiche 
di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273236 ITK152FG35AL DJ4136/1 35 Al 16,0 20,7

273238 ITK152GA50AL DJ4136/3 50 Al 17,0 21,8

273239 ITK152GAB95AL DJ4136/2 95 Al 20,5 25,0

273113 ITK152FG70FCAB DJ4136/4 70 Al 19,0 21,5

273195 ITK152CA25CU DJ4136/11 25 Cu 17,7 19,3

273196 ITK152GA50CU DJ4136/12 50 Cu 19,9 21,6

273197 ITK152GAB70AL DJ4136/13 70 Al 21,5 23,2

273198 ITK152GAB95CU DJ4136/14 95 Cu 23,1 25,0

273199 ITK152GH120AL DJ4136/15 120 Al 24,7 26,6

273192 ITK152GA50AL1 DJ4136/16 50 Al 19,9 21,6

273193 ITK152GAB95AL1 DJ4136/17 95 Al 23,1 25,0

273194 ITK152GH150AL1 DJ4136/18 150 Al 25,8 28,5

Terminazioni sconnettibili MT



Capitolo 3

63
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Terminazioni a squadra unipolari sconnettibili MT 
a cono esterno interfaccia “A” 
con spina di contatto In=250 A

Terminali unipolari sconnettibili a squadra con spina di contatto In=250A
per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) guaina esterna con o senza caratteristiche 
di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

 

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273230 ITK158FG35AL DJ4135/1 35 Al 16,0 20,7

273232 ITK158GA50AL DJ4135/3 50 Al 17,0 21,8

273111 ITK158FG70FCAB DJ4135/4 70 Al 19,0 21,5

273175 ITK158CA25CU DJ4135/11 25 Cu 17,7 19,3

273176 ITK158GA50CU DJ4135/12 50 Cu 19,9 21,6

273177 ITK158GAB70AL DJ4135/13 70 Al 21,5 23,2

273178 ITK158GAB95CU DJ4135/14 95 Cu 23,1 25,0

273179 ITK158GH120AL DJ4135/15 120 Al 24,7 26,6

273180 ITK158GA50AL1 DJ4135/15 50 Al 19,9 21,6

273182 ITK158GH150AL1 DJ4135/18 150 Al 25,8 28,5

Terminazioni sconnettibili MT
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GIUNTI E TERMINALI MT/bt

Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno 
con vite di contatto In=400 A 
per cavi MT a campo radiale estrusi

Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

 

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273210 ITK400/G1535FA DJ4155/1 35 Al 16,0 20,7

273212 ITK400/G1550FA DJ4155/4 50 Al 17,0 21,8

273214 ITK400/G1995FA DJ4155/2 95 Al 20,5 25,0

273216 ITK400/G22150FA DJ4155/3 150 Al 23,2 27,9

273120 ITK400/G1570FC DJ4155/18 70 Al 19,0 20,5

273121 ITK400/G22185FC DJ4155/19 185 Al 25,0 27,0

273103 ITK400/G1550EE DJ4155/11 50 Cu 19,8 21,6

273104 ITK400/G1970FE DJ4155/12 70 Al 21,5 23,3

273105 ITK400/G1995EE DJ4155/13 95 Cu 23,1 25,0

273106 ITK400/G22120FE DJ4155/14 120 Al 24,7 26,6

273107 ITK400/G22120EE DJ4155/15 120 Cu 24,5 26,6

273108 ITK400/G22150EE DJ4155/16 150 Cu 25,9 27,9

273109 ITK400/G22185FE DJ4155/17 185 Al 27,7 29,8

273132 ITK400/G1995FE DJ4155/25 95 Al 23,1 25,0

Terminazioni sconnettibili MT
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Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno 
con vite di contatto In=400 A 
per cavi MT a campo radiale estrusi

Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto asimmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273210 ITK430TB1535FA DJ4155/1 35 Al 16,0 20,7

273212 ITK430TB1550FA DJ4155/4 50 Al 17,0 21,8

273214 ITK430TB1995FA DJ4155/2 95 Al 20,5 25,0

273216 ITK430TB22150FA DJ4155/3 150 Al 23,2 27,9

273220 ITK430TB1570FC DJ4155/18 70 Al 19,0 20,5

273121 ITK430TB22185FC DJ4155/19 185 Al 25,0 27,0

273103 ITK430TB1550EE DJ4155/11 50 Cu 19,8 21,6

273104 ITK430TB1970FE DJ4155/12 70 Al 21,5 23,3

273105 ITK430TB1995EE DJ4155/13 95 Cu 23,1 25,0

273106 ITK430TB22120FE DJ4155/14 120 Al 24,7 26,6

273107 ITK430TB22120EE DJ4155/15 120 Cu 24,5 26,6

273108 ITK430TB22150EE DJ4155/16 150 Cu 25,9 27,9

273109 ITK430TB22185FE DJ4155/17 185 Al 27,7 29,8

273132 ITK430TB1995FE DJ4155/25 95 Al 23,1 25,0

Terminazioni sconnettibili MT
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Terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno 
con vite di contatto In=400 A 

per cavi MT a campo radiale estrusi

Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante ed elemento di giunzione per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273218 ITK400/G1535FACP DJ4155/21 35 Al 16,0 20,7

273220 ITK400/G1550FACP DJ4155/22 50 Al 17,0 21,8

273222 ITK400/G1995FACP DJ4155/23 95 Al 20,5 25,0

273224 ITK400/G22150FACP DJ4155/24 150 Al 23,2 27,9

273122 ITK400/G1570FCCP DJ4155/38 70 Al 19,0 20,5

273123 ITK400/G22185FCCP DJ4155/39 185 Al 25,0 27,0

273144 ITK400/G1550EECP DJ4155/31 50 Cu 19,8 21,6

273145 ITK400/G1970FECP DJ4155/32 70 Al 21,5 23,3

273146 ITK400/G1995EECP DJ4155/33 95 Cu 23,1 25,0

273147 ITK400/G22120FECP DJ4155/34 120 Al 24,7 26,6

273148 ITK400/G22120EECP DJ4155/35 120 Cu 24,5 26,6

273149 ITK400/G22150EECP DJ4155/36 150 Cu 25,9 27,9

273150 ITK400/G22185FECP DJ4155/37 185 Al 27,7 29,8

273151 ITK400/G27240FECP DJ4155/40 240 Al 29,4 32,6

273152 ITK400/G1995FECP DJ4155/41 95 Al 23,1 25,0

273153 ITK400/G22150FECP DJ4155/42 150 Al 25,9 27,2

Terminazioni sconnettibili MT
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Terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A / 400 A 
per cavi MT a campo radiale estrusi

Terminali unipolari sconnettibili a squadra con spina di contatto In=250 A per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273234 ITK158GAB95AL2 95 Al 20,5 25,0

273181 ITK152GAB95AL2 95 Al 23,1 25,0

Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273216 ITK400/G22150FA 150 Al 23,2 27,9

273154 ITK400/G27240FE 240 Al 29,4 32,6

273134 ITK400/G22150FE 150 Al 25,9 27,2

Terminazioni sconnettibili MT
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GIUNTI E TERMINALI MT/bt

Terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno 
In=250 A / 400 A - per cavi MT a campo radiale estrusi

Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto asimmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
(mm2)

Diametri alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

273216 ITK430TB22150FA 150 Al 23,2 27,9

273154 ITK430TB27240FE 240 Al 29,4 32,6

273134 ITK430TB22150FE 150 Al 25,9 27,2

Terminali unipolari sconnettibili diritti con spina di contatto In=250 A per cavi tipo:
- RG7(E4)H1R 12/20 kV 1x25mm2 (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H1R 12/20 kV 1x50mm2 (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

273114 IT24TSE1.25-1 DJ1119/1

273112 IT24TSE1.50-1 DJ1119/2

Terminazioni sconnettibili MT
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Collegamenti in cavo unipolare mt confezionati con terminali
sconnettibili e terminali per interno di tipo omologato
I collegamenti sono utilizzati nelle cabine tra il trasformatore e il quadro MT

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL Lunghezza (mm2) Sezione

 (mm2)

219810 IT24FTT1-6E DJ4447/1 6 25 Cu

219710 IT24FTT1-6E/1 DJ4447/7 6 50 Al

219811 IT24FTT1-10,5E DJ4447/2 10,5 25 Cu

219711 IT24FTT1-10,5E/1 DJ4447/8 10,5 50 Al

219814 IT24FTTK1-6E DJ4447/3 6 25 Cu

219714 IT24FTTK1-6E/1 DJ4447/9 6 50 Al

219815 IT24FTTK1-10,5E DJ4447/4 10,5 25 Cu

219715 IT24FTTK1-10,5E/1 DJ4447/10 10,5 50 Al

219816 IT24FTTS1-6E DJ4447/5 6 25 Cu

219716 IT24FTTS1-6E/1 DJ4447/11 6 50 Al

219817 IT24FTTS1-10,5E DJ4447/6 10,5 25 Cu

219717 IT24FTTS1-10,5E/1 DJ4447/12 10,5 50 Al

219812 IT24FTTSS1-6E DJ4448/1 6 25 Cu

219712 IT24FTTSS1-6E/1 DJ4448/3 6 50 Al

279813 IT24FTSK1-6E DJ4448/2 6 25 Cu

279813 IT24FTSK1-6E/1 DJ4448/4 6 50 Al

I collegamenti sono utilizzati negli scomparti tipo DY 800/2 nelle cabine secondarie in elevazione.

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL Lunghezza (mm2) Sezione

 (mm2)

273050 IT24FTTK1-10E-150 DJ4452/1 10 150 Al

273052 IT24FTTK1-14E-150 DJ44552/2 14 150 Al

Accessori per terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno
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Tappi isolanti MT 
per la protezione di isolatori passanti 
a cono esterno in assenza di terminali sconnettibili

Tappi isolanti MT per la protezione di isolatori passanti a cono esterno in
assenza di terminali sconnettibili
Interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A
Interfaccia “C” con vite di contatto In=400 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

273870 ITK150DR/S DJ4132/1

309530 ITK400DR/B DJ4157/1

Tappi isolanti MT per la protezione di terminali MT 
a cono esterno in assenza di connessione 
alla presa passante interfaccia “A” 
con spina di contatto In=250A

Tappi isolanti MT per la protezione di terminali MT a cono esterno in
assenza di connessione alla presa passante interfaccia “A” con spina di
contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

ITK150DP/S DJ4133/1

Giunzione di derivazione unipolare 
per terminali sconnettibili a cono esterno 
interfaccia “A” con spina di contatto In=250A

Giunzione di derivazione unipolare per terminali sconnettibili a cono
esterno interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

271441 ITK150T/1 (2 VIE+TERRA) DJ4134/1

271442 ITK150T/2 (3 VIE+TERRA) DJ4134/2

Accessori per terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno
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Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti 
per cavi sotterranei a neutro concentrico bt

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione Cavo passante 
(mm2) Sezione cavo derivato (mm2)

270405 IT1GRD6-1E DJ4220 ed.3
Cu 3 x 16 + 16c
Cu 3 x 25 +25c
Al 3 x 25 + 16c 

n° 3 cavi Cu 1x6 + 6C
n° 1 cavo Cu 1x16 + 16C
n° 2 cavi Cu 3x6 + 6C
n° 1 cavo Cu 3x16 +16C
n° 3 cavi Al 1x10 + 6C 
n° 1 cavo Al 1x25 + 16C
n° 2 cavi Al 3x10 + 6C
n° 1 cavo Al 3x25 + 16C

270406 IT1GRD6-2E DJ4220 ed.3 Cu 3 x 50 + 25C
Al 3 x 50 + 25C

n° 3 cavi Cu 1x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 2 1x16 + 16C
n° 2 cavi Cu 2 3x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 2 3x16 +16C
n° 1 cavo Cu 3x25 + 25C
n° 3 cavi Al 1x10 + 6C 
n° 2 cavi Al 1x25 + 16C
n° 2 cavi Al 3x10 + 6C
n° 2 cavi Al 3x25 + 16C
n° 1 cavo Al 3x50 + 25C

270407 IT1GRD8-5E DJ4220 ed.3 Cu 3 x 95 + 50C
Al 3 x 95 + 35C

n° 3 cavi Cu 1x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 1x16 + 16C
n° 2 cavi Cu 3x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 3x16 +16C
n° 2 cavi Cu 3x25 + 25C
n° 1 cavo Cu 3x50 + 25C
n° 3 cavi Al 1x10 + 6C 
n° 2 cavi Al 1x25 + 16C
n° 2 cavi Al 3x10 + 6C
n° 2 cavi Al 3x25 + 16C
n° 1 cavo Al 3x50 + 25C
n° 1 cavo Al 3x95 + 35C

270409 IT1GRD8-6E DJ4220 ed.3
Cu 3 x 150 + 95C
Al 3 x 150 + 50C
Al 3 x 240 + 95C

n° 3 cavi Cu 1x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 1x16 + 16C
n° 2 cavi Cu 3x6 + 6C
n° 2 cavi Cu 3x16 +16C
n° 2 cavi Cu 3x25 + 25C
n° 1 cavo Cu 3x50 + 25C
n° 3 cavi Al 1x10 + 6C 
n° 2 cavi Al 1x25 + 16C
n° 2 cavi Al 3x10 + 6C
n° 2 cavi Al 3x25 + 16C
n° 2 cavi Al 3x50 + 25C
n° 1 cavo Al 3x95 + 35C

Giunti bt
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Giunzioni termorestringenti per cavi bt con neutro concentrico 
ad isolamento estruso conduttore in alluminio

Tensione max: Um= 1 kV
Una guaina termorestringente con adesivo “GT3” 
provvede all’isolamento primario. 
Una guaina di ricopertura esterna con adesivo “GT3” 
garantisce alla tenuta meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.
La schermatura per cavo con neutro concentrico del giunto è 
realizzata con l’ausilio di un nastro in rame stagnato.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

Range di applicazione  Sez. 
(mm2)

L
(mm)

270320 ENE270320 DJ4285 ed.1 3 x 10 + 6c 750

270322 ENE270322 DJ4285 ed.1 3 x 25 + 16c 3 x 50 + 25c 750

270324 ENE270324 DJ4285 ed.1 3 x 95 + 35c 3 x 150 + 50c 750

270326 ENE270326 DJ4285 ed.1 3 x 240 + 95c 750

Giunti termostringenti per cavi bt
Giunto in linea termostringente per cavo a neutro concentrico
Corredo per l’esecuzione di una giunzione in linea termostringente su cavo bt tripolare 
con neutro concentrico ad isolamento estruso.
Connettori non compresi.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Range sezioni 
(mm2)

270401 OCMKIT/270401 DJ4284 ed.2 3 x 6 + 6c Cu - 3 x 16 + 16c Cu

270402 OCMKIT/270402 DJ4284 ed.2 3 x 25 + 25c Cu - 3 x 50 + 25c Cu

270403 OCMKIT/270403 DJ4284 ed.2 3 x 95 + 50c Cu - 3 x 150 + 95c Cu

270404 OCMKIT/270404 DJ4284 ed.2 3 x 95 + 35c Cu - 3 x 240 + 95c Cu

Terminazioni bt e cappellotti termorestringenti
In poliolefina reticolata
Terminazioni bt termorestringenti a 2, 3 o 4 uscite - SBOT
Terminazioni termorestringenti in Poliolefina reticolata per applicazioni in bassa tensione 
per cavi bipolari, tripolari o anche tetrapolare con neutro concentrico o costituito da quattro condut-
tori isolati.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Numero 
dita

Diametro prima della 
restrizione

Diametro dopo della 
restrizione

Diametro 
corpo

Diametro 
dita

Diametro 
corpo

Diametro 
dita

279710 OCMSBOT 2 30/10 DJ4256 ed.2 2 30 12 10

279720
279721 OCMSBOT 4 40/15 DJ4255 ed.2 4 35 12 15 28

279722 OCMSBOT 4 58/24 DJ4255 ed.2 4 47 20 25 6,5

279723 OCMSBOT 4 90/40 DJ4255 ed.2 4 90 36 40 14

Giunti bt
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Protezioni per trasformatori lato bt

Protezioni antinfortunistiche (con uscite orizzontali) 
degli isolatori dei trasformatori lato bt per cabine secondarie. 
Completo di morsetto 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi

Riferimento
Tabella ENEL

In 
(A)

Potenza
 (kVA)

Sezioni alloggiabili

Da (mm2) A (mm2)

207090 ITMIT630/1 DM955/1 630 160/250 25 150

207091 ITMIT1000/1 DM955/2 1000 400 95 150

207092 ITMIT2000 DM955/3 2000 630 240 240
                                                                                  

Cappellotti termorestringenti 
per sigillature delle teste dei cavi - STEP

Cappellotti termorestringenti in Poliolefina reticolata per sigillatura delle teste dei cavi energia e 
telecomunicazione contro l’ingresso di umidità, acqua o altre sostanze inquinanti per il cavo. 
Provvisti di adesivo sigillante preapplicato all’interno del corpo centrale. 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro prima della 
restrizione

Diametro dopo la 
restrizione Spessore

276720 OCMSTEP 40/15 DS4286 ed.1 40 15 3

276721 OCMSTEP 55/25 DS4286 ed.1 63 25 3,3

276722 OCMSTEP 100/45 DS4286 ed.1 100 45 3,5

Guaine termorestringenti
In poliolefina reticolata
Guaina termorestringente a basso spessore autoestinguente - SP

Guaina termorestringente in poliolefina reticolato per via elettronica. 
Colore standard NERO, colori fornibili con aggiunta codice colore: 
ROSSO: R; BLU: B; VERDE: V; BIANCO: W; GIALLO: Y; GRIGIO: G; ARANCIO: A; MARRONE: M.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
prima della 
restrizione

Diametro 
dopo la 

restrizione

Spessore 
minimo 
dopo la 

restrizione

Confezione 
standard in 

bobine

279700 OCMSPN -6,4/3,2 DJ4260 ed.2 6,4 3,2 0,65 75

279701 OCMSPN -9,5/4,8 DJ4260 ed.2 9,5 4,8 0,65 75

279702 OCMSPN -12,7/6,4 DJ4260 ed.2 12,7 6,4 0,65 50

279703 OCMSPN -19,0/9,5 DJ4260 ed.2 19,0 9,5 0,75 30

279704 OCMSPN -25,4/12,7 DJ4260 ed.2 25,4 12,7 0,90 30

Accessori bt
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Nastro di gomma autoagglomerante in EPR
Utilizzabile come isolante primario nei giunti di bassa e media tensione fino a 72 kV.
Colore: Nero
Spessore nominale: 0,5 e 0,75 mm

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Larghezza  
(mm)

Spessore  
(mm)

Lunghezza 
 (m)

Allungamento 
alla rottura

Carico di 
rottura

(kg/cm2)

864000 ENE864000 DS4282 ed.1 19 0,75 910 500% 17,6

Accessori bt
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Capicorda a serraggio meccanico serie CS con viti a rottura
Tensione max: Um = 11 kV

Codice 
Com-Cavi 

sezioni alluminio (mm2) sezioni rame (mm2) Dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale Ø foro occhiello L Ø esterno

ITCS6-25X12 16 - 35 16 - 25 10 - 5 16 - 25 13 40 16

ITCS25-95X12 25 - 95 25 - 95 25 - 95 25 - 95 13 60 28

ITCS25-185X12 35 - 185 35 - 185 25 - 150  25 - 150 13 95 33

ITCS120-240X12 120 - 240 120 - 240 120 - 185 120 - 185 13 100 38

Applicazione
•	I capicorda della serie CS sono adatti alla 

connessione di terminazioni fino a 11 kV con 
conduttori in rame o alluminio e sono adatti 
per essere impiegati all’aperto.

Caratteristiche tecniche
•	Corpo del capocorda in alluminio stagnato.
•	Viti a rottura in ottone stagnato.
•	La connessione avviene mediante la rottura, 

ad una predefinita coppia di serraggio delle 
teste delle viti. 

•	Non è necessaria nessuna compressione me-
diante matrici e presse.

Conformità alle norme 
IEC 61238-1

Accessori di completamento giunti e terminali MT/bt 
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Accessori di completamento per giunti e terminali MT/bt 

Capicorda a serraggio meccanico serie CSM con viti a rottura
Tensione max: Um = 72 kV

Codice 
Com-Cavi 

sezioni alluminio (mm2) sezioni rame (mm2) Dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale Ø foro occhiello L Ø esterno

ITCSM16-95X12
ITCSM16-95X16 16 ÷ 95 25 ÷ 70 10 ÷ 70 25 ÷ 70 13

17 60 24

ITCSM50-150X12 50 ÷ 150 50 ÷ 120 35 ÷ 120 50 ÷ 120 13 79 30

ITCSM70-240X12 70 ÷ 240 70 ÷ 185 70 ÷ 240 70 ÷ 185 13 95 33

ITCSM95-240X12
ITCSM95-240X16 95 ÷ 240 95 ÷ 185 95 ÷ 240 95 ÷ 185 13

17 95 33

ITCSM120-300X12
ITCSM120-300X16 120 ÷ 300 120 ÷ 240 120 ÷ 300 120 ÷ 240 13

17 100 38

ITCSM185-400X12
ITCSM185-400X16 185 ÷ 400 185 ÷ 300 185 ÷ 400 185 ÷ 300 13

17 115 42

ITCSM400-630X12
ITCSM400-630X16
ITCSM400-630X20

400 ÷ 630 400 ÷ 500 400 ÷ 500 400 ÷ 500
13
17
21

130 52

ITCSM630-1000X12
ITCSM630-1000X16
ITCSM630-1000X20

630 ÷ 1000 630 ÷ 800 630 ÷ 800 630 ÷ 800
13
17
21

160 65

Applicazione
•	I capicorda della serie CSM sono adatti alla 

connessione di terminazioni cavi fino a 72 kV 
di rame o alluminio e sono adatti per essere 
impiegati all’aperto.

Caratteristiche tecniche
•	Corpo del capocorda in lega di alluminio sta-

gnato o alluminio.
•	Viti a rottura in ottone stagnato.
•	La connessione avviene mediante la rottura, 

ad una predefinita coppia di serraggio delle 
teste delle viti. 

•	Non è necessaria nessuna compressione me-
diante matrici e presse. 

•	I capicorda sono forniti di anelli per centrare 
il conduttore all’interno del copocorda.

Conformità alle norme 
IEC 61238-1
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Connettori a serraggio meccanico serie TS con viti a rottura
Tensione max: Um = 11 kV

Codice 
Com-Cavi 

sezioni alluminio (mm2) sezioni rame (mm2) Dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale L Ø esterno

ITTS4-16 - - 2.5 - 16 - 40 12

ITTS6-25 16 - 35 16 - 25 10 - 25 16 - 25 40 16

ITTS16-50 16 - 50 16 - 50 16 - 50 16 - 50 55 21

ITTS25-95 25 - 95 25 - 95 25 - 95 25 - 95 55 25

ITTS25-150 25 -150 25 - 120 25 - 120 25 - 120 70 28

ITTS25-185 35 - 185 35 - 185 25 - 150 25 - 150 80 35

Applicazione
•	I connettori della serie TS sono adatti alla con-

nessione di cavi fino a 11 kV con conduttore 
in rame o alluminio.

Caratteristiche tecniche
•	Corpo del connettore in alluminio stagnato 

(in ottone stagnato per per ITS4-16).
•	Viti a rottura in ottone stagnato.
•	La connessione avviene mediante la rottura, 

ad una predefinita coppia di serraggio delle 
teste delle viti. 

•	Non è necessaria nessuna compressione me-
diante matrici e presse.

Conformità alle norme 
IEC 61238-1

Accessori di completamento per giunti e terminali MT/bt 
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Accessori di completamento per giunti e terminali MT/bt 

Connettori a serraggio meccanico serie TSM con viti a rottura
Tensione max: Um = 72 kV

Codice 
Com-Cavi 

sezioni alluminio (mm2) sezioni rame (mm2) Dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale L Ø esterno

ITTSM16-95 16 ÷ 95 25 ÷ 70 10 ÷ 70 25 ÷ 70 70 24

ITTSM50-150 50 ÷ 150 50 ÷ 120 35 ÷ 120 50 ÷ 120 85 30

ITTSM70-240 70 ÷ 240 70 ÷ 185 70 ÷ 240 70 ÷ 185 120 35

ITTSM95-240 95 ÷ 240 95 ÷ 185 95 ÷ 240 95 ÷ 185 120 33

ITTSM120-300 120 ÷ 300 120 ÷ 240 120 ÷ 300 120 ÷ 240 142 38

ITTSM185-400 185 ÷ 400 185 ÷ 300 185 ÷ 400 185 ÷ 300 170 42

ITTSM400-630 400 ÷ 630 400 ÷ 500 400 ÷ 500 400 ÷ 500 200 52

ITTSM630-1000 630 ÷ 1000 630 ÷ 1000 630 ÷ 1000 630 ÷ 800 220 65

Applicazione
•	I connettori della serie TSM sono adatti alla 

connessione di cavi fino a 72 kV con condut-
tore in rame o alluminio.

Caratteristiche tecniche
•	Corpo del connettore in lega di 

alluminio stagnato.
•	Viti a rottura in ottone stagnato 

o alluminio.
•	La connessione avviene median-

te la rottura, ad una predefinita 
coppia di serraggio delle teste 
delle viti. 

•	Non è necessaria nessuna com-
pressione mediante matrici e 
presse.

•	Sono forniti di anelli per centrare il condutto-
re all’interno del connettore stesso.

Conformità alle norme 
IEC 61238-1



CONNETTORI 
         ELETTRICI

Capitolo 4



80

Capitolo 4 CONNETTORI ELETTRICI

Capicorda
Per conduttori in rame

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
Conduttore (mm2)

Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm) Imballo
standard/minimo

Rigido Flex Øi B M N L d

210576 CEMA3-M6 DM4134 ed.1
16

6 5,8 11,5 7,0 6,0 29,5 6,4 1.000/100

210538 CEMA3-M10 DM4134 ed.1 10 5,8 18,0 11,0 10,0 37,5 10,5 500/100

210577 CEMA5-M6 DM4134 ed.1
25

6 7,0 14,0 7,0 6,0 32,0 6,4 500/100

210539 CEMA5-M10 DM4134 ed.1 10 7,0 18,0 11,0 10,0 40,0 10,5 500/100

210578 CEMA10-M12 DM4134 ed.1 50 35-50 12 10,0 21,0 14,0 12,0 51,5 13,2 200/100

210579 CEMA19-M12 DM4134 ed.1 95 70-95 12 13,5 25,0 14,0 12,0 61,5 13,2 100/25

210550 CEMA19-M16 DM134 ed. 1 95 70-95 16 13,5 27,0 18,0 16,0 69,5 17,0 100/25

210580 CEMA30-M12 DM4134 ed.1
150 120-150

12 16,7 31,5 16,0 14,0 75,0 13,2 50/25

210551 CEMA30-M20 DM4134 ed.1 20 16,7 31,5 22,0 20,0 87,0 21,0 50/25

Capicorda piegati a 90°
per conduttori in rame

Capicorda 
per corde in rame

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
Conduttore (mm2)

Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm) Imballo
standard/minimo

Rigido Flex Øi B M N A d

210540 CEMA10-L12 DM4135 ed.1 50 35-50 12 10,0 21,0 14,0 12,0 18,5 13,2 200/50

210541 CEMA19-L12 DM4135 ed.1 95 70-95 12 13,5 25,0 14,0 12,0 24,5 13,2 100/25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm)
Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) B M N L d

210545 CEMCA25-M12/N DM3155 ed.3 25 7x2,14 6,42 12 20 16,0 14,0 68,0 13,2 150/50

210573 CEMCA35-M12/N DM3155 ed.3 35 7x2,52 7,56 12 20 16,0 14,0 75,0 13,2 150/50

Giunti e Capicorda



CONNETTORI ELETTRICI

81

Capitolo 4

Capicorda per media tensione 
per corde in rame

Capicorda bimetallici AI/Cu 
con attacco ad occhiello
per cavi in alluminio

Capicorda bimetallici AI/Cu 
con attacco a codolo
per cavi in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione cavo 
(mm2)

Ø Vite
(mm)

Dimensioni (mm) Imballo
standard/minimoØi B M N L d

210570 CEMCA25-M12 DM4411 ed.2 25R 10 6,8 18,0 13,0 11,0 72,0 10,5 200/50

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione cavo 
(mm2)

Ø Vite
(mm)

Dimensioni (mm) Imballo
standard/minimoØi B L d

210565 OCMCAP/MT-12 DM4431 ed.3 25 12 6,5 24,0 87,0 13,0 90/3

210542 OCMC1AU35/M DM4431 ed.3 35 12 8,0 24,0 87,0 13,0 60/3

210543 OCMC1AU50/M DM4431 ed.3 50 12 9,0 24,0 87,0 13,0 60/3

210544 OCMC1AU70/M DM4431 ed.3 70 12 11,0 24,0 87,0 13,0 60/3

210581 OCMC1AU95/M DM4431 ed.3 95 12 12,5 24,0 87,0 13,0 60/3

210561 OCMC2AU120/M DM4431 ed.3 120 12 13,7 31,0 111,0 13,0 30/3

210562 OCMC2AU150/M DM4431 ed.3 150 12 15,5 31,0 111,0 13,0 30/3

210563 OCMC2AU185/M DM4431 ed.3 185 12 17,0 35,0 116,0 13,0 24/3

210564 OCMC2AU240/M DM4431 ed.3 240 12 19,5 35,0 116,0 13,0 18/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione cavo 
(mm2)

Dimensioni (mm) Imballo
standard/minimoØi B P L

273740 ENE273740 DM4433 ed.1 35 8,0 14,0 60,0 112,0 60/3

273741 ENE273741 DM4433 ed.1 50 9,0 12,0 45,0 97,0 60/3

273742 ENE273742 DM4433 ed.1 70 11,0 14,0 60,0 112,0 60/3

273743 ENE273743 DM4433 ed.1 95 12,5 14,0 60,0 112,0 60/3

273744 ENE273744 DM4433 ed.1 120 13,7 14,0 60,0 130,0 30/3

273729 ENE273729 DM4433 ed.1 150 15,5 14,0 60,0 130,0 30/3

273715 ENE273715 DM4433 ed.1 185 17,0 14,0 60,0 130,0 24/3

273717 ENE273717 DM4433 ed.1 240 19,5 14,0 60,0 130,0 24/3

Giunti e Capicorda



82

Capitolo 4 CONNETTORI ELETTRICI

Giunti e Capicorda

Capicorda in alluminio
Connettori per cavo MT 
tripolare ad elica visibile con conduttori 
in alluminio e fune portante in acciaio 
rivestito in alluminio (elicord)

Capicorda Bimetallici AI/CU
con attacco ad occhiello 
per corde in aldrey

Capicorda bimetallici AI/Cu 
attacco ad occhiello 
per corde in alluminio-acciaio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm)
Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) Øi B M N L d

239861 CEMAA50-M12AW DR1035 ed.1 50 7x3,0 9,0 12 10 25 16 14 82 13,2 60/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm)
Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) B L d

210013 CEMCAA35ADN 2100E ed.1 35 7x2,52 7,56 12 24 87 13 60/3

210015 CEMCAA70ADN 2100E ed.1 70 19x2,14 10,70 12 24 87 13 60/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Ø
Vite

(mm)

Dimensioni (mm)
Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) B L d

210574 CEMCAA150AC DM3457 ed.1 150
26x2,50

+
7x1,95

15,85 12 31 111 13 30/3
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Giunti e Capicorda

Capicorda bimetallici AI/Cu 
attacco a codolo 
per corde in alluminio-acciaio

Giunti testa-testa
per conduttori in rame

Giunti diritti per media tensione
per cavi in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni (mm)
Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) B P d

210575 CEMMTA150-CAC/1 DM3157 ed.1 150
26x2,50

+
7x1,95

15,85 14 80 150 30/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione Conduttore 
(mm2)

Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimo
Rigido Flex Øi L

275022 OCMCUM10 DM4111 ed.1 10 10 4,6 25 1.000/100

275023 OCMCUM16 DM4111 ed.1 16 16 5,8 27 1.000/100

275024 OCMCUM25 DM4111 ed.1 25 25 7,0 29 500/100

275025 OCMCUM50 DM4111 ed.1 50 35÷50 10,0 37 200/50

275026 OCMCUM95 DM4111 ed.1 95 70÷95 13,5 43 100/25

275031 OCMCUM150 DM4111 ed.1 150 120÷150 16,7 58 50/25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione Cavo 
(mm2)

Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimo
Øi L

275050 OCMJMT1A35 DM4322 ed.1 35 8,0 138,0 30/3

275051 OCMJMT1A50 DM4322 ed.1 50 9,0 138,0 45/3

275056 OCMJMT1A70 DM4322 ed.1 70 11,0 138,0 30/3

275052 OCMJMT1A95 DM4322 ed.1 95 12,5 138,0 30/3

275057 OCMJMT2A120 DM4322 ed.1 120 13,7 164,0 24/3

275053 OCMJMT2A150 DM4322 ed.1 150 15,5 164,0 24/3

275054 OCMJMT4A185 DM4322 ed.1 185 17,0 176,0 15/3

275055 OCMJMT4A240 DM4322 ed.1 240 19,5 176,0 15/3
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Giunti di riduzione per media tensione
per cavo in alluminio o rame

Giunti diritti multitensione 
per cavi in alluminio

Giunti a piena trazione 
in acciaio inox

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione conduttore 
(mm2) Dimensioni (mm)

Imballo
standard/minimolato a

Al
lato B
Al/Cu ØA ØB L

275069 CEMMTA70-50-GC DM4323 ed.1 70 50 11,0 9,0 138,0 30/3

275068 OCMJMT1A95-50 DM4323 ed.1 95 50 12,5 9,0 138,0 30/3

275067 OCMJMT1A95-70 DM4323 ed.1 95 70 12,5 11,0 138,0 30/3

275034 CEMMTA120-95-GC DM4323 ed.1 120 95 13,7 12,5 164,0 24/3

275066 OCMJMT2A150-95 DM4323 ed.1 150 95 15,5 12,5 164,0 24/3

275065 OCMJMT2A150-120 DM4323 ed.1 150 120 15,5 13,7 164,0 24/3

275060 OCMJMT4A185-50 DM4323 ed.1 185 50 17,0 9,0 176,0 15/3

275061 OCMJMT4A185-95 DM4323 ed.1 185 95 17,0 12,5 176,0 15/3

275062 OCMJMT4A185-150 DM4323 ed.1 185 150 17,0 15,5 176,0 15/3

275064 OCMJMT4A240-150 DM4323 ed.1 240 150 19,5 15,5 176,0 15/3

275063 OCMJMT4A240-185 DM4323 ed.1 240 185 19,5 17,0 176,0 15/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
Cavo mm2

Dimensioni 
(mm2) Imballo

standard/minimo
Øi L

275087 CEMMTMA16-GC DM4326 ed.3 16 5,5 90,5 60/3

275088 CEMMTMA25-GC DM4326 ed.3 25 6,5 90,5 60/3

275080 OCMRJOA35 DM4326 ed.3 35 8,0 106,5 30/3

275081 OCMRJ1A50 DM4326 ed.3 50 9,0 106,5 30/3

275084 OCMRJ1A70 DM4326 ed.3 70 11,0 106,5 30/3

275082 OCMRJ1A95 DM4326 ed.3 95 12,5 110,0 30/3

275085 OCMRJ2A120 DM4326 ed.3 120 13,7 133,0 30/3

275083 OCMRJ2A150 DM4326 ed.3 150 15,5 135,0 30/3

275086 OCMRJ4A185 DM4326 ed.3 185 17,0 143,5 15/3

275089 CEMMTMA240-GC DM4326 ed.3 240 19,5 143,5 15/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265620 ENE265620 DM3190 ED.1 50 7x3,0 9,0 176 30/3

Giunti e Capicorda

Giunti non isolati  
per cavi cordati in alluminio/rame bt

Giunti a piena trazione
per corde in rame

Giunti a piena trazione
per corde in aldrey

Giunti a piena trazione e giunti di collo morto 
per corde in alluminio-acciaio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione Cavo 
(mm2)

Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimo
Øe L

275027 CMPT10 DM6070 ED.1 10Cu 8,0 50,0 300/25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265002 CEMPT45/10N DM3195 ed.2 16 1x4,5 45/10 60 250/10

265003 CEMPT25N DM3195 ed.2 25 7x2,14 6,42 83 250/10

265004 CEMPT35N DM3195 ed.2 35 7x2,52 7,56 92 150/10

265072 CEMPT35E DM3195 ed.2 *35 7x2,59 7,77 250 20/5

265006 CEMPT70N DM3195 ed.2 70 19x2,14 10,70 115 60/3
*Corda in acciaio rivestita di rame(copperweld)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265203 CEMPT35AAN DM3200 ed.1 35 7x2,52 7,56 92 90/3

265205 CEMPT70AAN DM3200 ed.1 70 19x2,14 10,70 115 30/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265405 ENE265405 DM535 ed.1 150
26x2,50

+
7x1,95

15,85
152

30/3504
265406 ENE265406 DM535 ed.1 160 30/3



CONNETTORI ELETTRICI

85

Capitolo 4

Giunti e Capicorda

Giunti non isolati  
per cavi cordati in alluminio/rame bt

Giunti a piena trazione
per corde in rame

Giunti a piena trazione
per corde in aldrey

Giunti a piena trazione e giunti di collo morto 
per corde in alluminio-acciaio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione Cavo 
(mm2)

Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimo
Øe L

275027 CMPT10 DM6070 ED.1 10Cu 8,0 50,0 300/25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265002 CEMPT45/10N DM3195 ed.2 16 1x4,5 45/10 60 250/10

265003 CEMPT25N DM3195 ed.2 25 7x2,14 6,42 83 250/10

265004 CEMPT35N DM3195 ed.2 35 7x2,52 7,56 92 150/10

265072 CEMPT35E DM3195 ed.2 *35 7x2,59 7,77 250 20/5

265006 CEMPT70N DM3195 ed.2 70 19x2,14 10,70 115 60/3
*Corda in acciaio rivestita di rame(copperweld)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265203 CEMPT35AAN DM3200 ed.1 35 7x2,52 7,56 92 90/3

265205 CEMPT70AAN DM3200 ed.1 70 19x2,14 10,70 115 30/3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Corda Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimoSezione 
(mm2)

Formazione
 (n° x mm)

Ø Esterno
(mm) L

265405 ENE265405 DM535 ed.1 150
26x2,50

+
7x1,95

15,85
152

30/3504
265406 ENE265406 DM535 ed.1 160 30/3
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Giunti e Capicorda

Corredi di giunzione e terminazione
per cavi cordati in alluminio/rame bt.

Giunti a compressione a piena trazione per conduttori 
compatti di acciaio rivestito di alluminio 
Pressa da 120 KN dotata di innesto per matrice esagonale

Connettori a compressione diritti di tipo allungato 
per giunti di riparazione per cavi con conduttori in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL Applicazioni

Sezione cavo 
(mm2)

NON ISOLATI

Tipo Composizione del corredo

273730 ENE273730 DJ4291 ed.1

CAPICORDA

3x35 Al
1x54,6 Ald KIT 6

n° 3 capicorda per cavi 
cordati da 35 mm2 in Al 
n° 1 capicorda per cavi 

cordati da 54,6 mm2 

in Ald

273731 ENE273731 DJ4291 ed.1 3 x 70 Al
1x54,6 Ald KIT 7

n° 3 capicorda per cavi 
cordati da 70 mm2 in Al 
n° 1 capicorda per cavi 

cordati da 54,6 mm2 

in Ald

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
conduttori 

(mm)

Dimensioni

L
(mm)

A
(mm)

Dc
(conduttore)

(mm)

Di
(interno)
(mm)

265184 ENE265184 DM3205 ed.1 30 200 13 6,5 7

265188 ENE265188 DM3205 ed.1 60 250 18 8,8 9,5

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL Articolo Sezione

(mm)

273752 ENE273752 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 35

273753 ENE273753 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 50

273754 ENE273754 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 70

273755 ENE273755 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 95

273756 ENE273756 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 120

273757 ENE273757 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 150

273758 ENE273758 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 185

273759 ENE273759 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 240
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Corredi di giunzione e terminazione
per cavi cordati in alluminio/rame bt.

Giunti a compressione a piena trazione per conduttori 
compatti di acciaio rivestito di alluminio 
Pressa da 120 KN dotata di innesto per matrice esagonale

Connettori a compressione diritti di tipo allungato 
per giunti di riparazione per cavi con conduttori in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL Applicazioni

Sezione cavo 
(mm2)

NON ISOLATI

Tipo Composizione del corredo

273730 ENE273730 DJ4291 ed.1

CAPICORDA

3x35 Al
1x54,6 Ald KIT 6

n° 3 capicorda per cavi 
cordati da 35 mm2 in Al 
n° 1 capicorda per cavi 

cordati da 54,6 mm2 

in Ald

273731 ENE273731 DJ4291 ed.1 3 x 70 Al
1x54,6 Ald KIT 7

n° 3 capicorda per cavi 
cordati da 70 mm2 in Al 
n° 1 capicorda per cavi 

cordati da 54,6 mm2 

in Ald

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
conduttori 

(mm)

Dimensioni

L
(mm)

A
(mm)

Dc
(conduttore)

(mm)

Di
(interno)
(mm)

265184 ENE265184 DM3205 ed.1 30 200 13 6,5 7

265188 ENE265188 DM3205 ed.1 60 250 18 8,8 9,5

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL Articolo Sezione

(mm)

273752 ENE273752 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 35

273753 ENE273753 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 50

273754 ENE273754 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 70

273755 ENE273755 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 95

273756 ENE273756 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 120

273757 ENE273757 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 150

273758 ENE273758 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 185

273759 ENE273759 DM4324 ed.1 Connettori a compr. riparazione cavi in Alluminio 240

Connettori unipolari preisolati
Connettori unipolari preisolati di giunzione per cavo precordato bt
Il giunto consente la connessione di cavi:
- Alluminio/Alluminio
- Alluminio/Rame
- Aldrey/Aldrey
- Aldrey/Rame
- Rame/Rame
Messa in opera con serraggio a compressione esagonale.

Connettori e cannotti adattatori 
per complessi di TA di bt
Materiale: alluminio P-Al 99.5 UNI 9001 
Parte II e rame Cu EPT UNI 5649 Parte I. 
Le due parti devono essere unite mediante 
saldatura a frizione. Viti senza testa di acciaio 
Inox X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Composizione della confezione

270122 OCMEJPT4-2IG DM4179/1 ed.1 3 connettori CP 35 - 25 + 1 connettore CP 54,6 - 25  

270123 OCMEJPT5-2IG DM4179/2 ed.1 3 connettori CP 70 - 50 + 1 connettore CP 54,6 - 25

270124 OCMEJPT7-2IG DM4179/3 ed.1 3 connettori CP 70 - 25 + 1 connettore CP 54,6 - 25

275010 OCMEJPT9-2IG/NAZ DM6060/0 ed.2 4 connettori CP 16 -10 

275011 OCMEJPT1-2IG/NAZ DM6060/1 ed.2 4 connettori CP  10

275012 OCMEJPT2-2IG/NAZ DM6060/2 ed.2 3 connettori CP 35 + 1 connettore CP 54,6

275013 OCMEJPT3-2IG/NAZ DM6060/3 ed.2 3 connettori CP 70 + 1 connettore CP 54,6

275014 OCMEJPT6-2IG/NAZ DM6060/4 ed.2 3 connettori CP 70 - 35 + 1 connettore 54,6

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo conduttore Sezione conduttori 

(mm2)

539011 ENE539011 DY4477/1 ed.3 Al 150

Giunti e Capicorda
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Connettore unipolare di derivazione a compressione 
per cavi di bt
Materiale: rame
Il connettore ha la funzione di permettere derivazioni unipolari di cavi 
a neutro concentrico del tipo ENEL DC 4121 – DC 4122 e DC 4126 da 
cavi del tipo unificato ENEL DC 4141 - DC 4145 e DC 4146, entrambi 
le tipologie realizzate con conduttore in rame nudo o in alluminio, 
per posa interrata e con tensione nominale d’isolamento di 0,6/1 kV.

Terminale a compressione per conduttori compatti di Acciaio 
rivestito di Alluminio Sez. 30 - 60 mm2

Materiale: alluminio o sue leghe secondo le norme UNI EN 573/3 
(caratteristiche chimiche) e UNI EN 754/2 (caratteristiche meccaniche)

Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree 
con serraggio a bulloni
Morsetto bifilare con serraggio a bulloni adatti per conduttori di lega di Alluminio
- Corpo in lega di Alluminio.
- Bulloni in Acciaio Inox.
- Conduttore passante e derivato in lega di Alluminio.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Cavo passante 
Sezione nominale 

(mm2)

Cavo Derivato 
Sezione nominale 

(mm2)

275042 ENE275042 DM4122/1 ed.1 50

6 - 16 - 25275043 ENE275043 DM4122/2 ed.1 95

275044 ENE275044 DM4122/3 ed.1 150

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
conduttori

(mm2)

Colore di 
riferimento

265210 ENE265210 DM538 ed.1 30 BLU

265212 ENE265212 DM538 ed.1 60 ROSSO

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sez. passante
(mm)

Sez. derivato 
(mm) Bulloni

262031 ENE262031 2620D ed.1 16-95 6-35 2 x M8

262034
262036

ENE262034
ENE262036 2620D ed.1 22-150 6-95 2 x M8

Giunti e Capicorda

Morsetto bifilare bimetallico 
con serraggio a bulloni
Morsetto bifilare con serraggio a bulloni adatti per conduttori Alluminio-Rame
- Corpo in lega di alluminio ad alta tenuta di corrosione.
- Bulloni in Acciaio inox.
- Conduttore passante in lega di Alluminio o in Alluminio-Acciaio.
- Conduttore derivato in Rame.

Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree
Morsetto bifilare a bulloni contrapposti per conduttori in rame; corpo 
in lega di rame; morsetti di serraggio di conduttori di rame e di 
acciaio rivestito di rame affiancati; viti in acciaio inox

Morsetti di derivazione a perforazione di isolante
per cavi isolati bt autoportanti
Per cavi in alluminio o rame isolati.
Perforazione dell’isolante sul cavo passante e sul cavo derivato.
La derivazione può avvenire indifferentemente a destra e a sinistra 
senza capovolgere il morsetto. Utilizzabile su conduttori in tensione, 
sia per interno che per esterno. Tenuta dielettrica in acqua superiore 
a 4 kV per 15 minuti. La lama di contatto è in rame stagnato. 
Vite di serraggio in acciaio Inox.
 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sez. passante
(mm)

Sez. derivato 
(mm) Bulloni

262013
262019

ENE262013
ENE262019 2620F ed.1 25-150 25-150 2 x M10

262016 ENE262016 2620F ed.1 6-64 6-64 2 x M8

262017 ENE262017 2620F ed.1 25-120 25-120 2 x M8

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezioni
(mm) Viti

262021 ENE262021 2620B ed.2 da 10 a 25 2 x M6

262022 ENE262022 2620B ed.2 da 35 a 70 2 x M8

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Doppio isolamento Coppia di
serraggio

(Nm)
passante

(mm2)
derivato

(mm2)

275001 ENE275001 DM6050/1 ed.1 16 - 70 6 - 35 (54,6 ALD) 14

275003 ENE275003 DM6050/2 ed.1 6 - 25 6 - 16 14

275004 ENE275004 DM6055 ed.1 150 - 6 6 - 50 14
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Connettore unipolare di derivazione a compressione 
per cavi di bt
Materiale: rame
Il connettore ha la funzione di permettere derivazioni unipolari di cavi 
a neutro concentrico del tipo ENEL DC 4121 – DC 4122 e DC 4126 da 
cavi del tipo unificato ENEL DC 4141 - DC 4145 e DC 4146, entrambi 
le tipologie realizzate con conduttore in rame nudo o in alluminio, 
per posa interrata e con tensione nominale d’isolamento di 0,6/1 kV.

Terminale a compressione per conduttori compatti di Acciaio 
rivestito di Alluminio Sez. 30 - 60 mm2

Materiale: alluminio o sue leghe secondo le norme UNI EN 573/3 
(caratteristiche chimiche) e UNI EN 754/2 (caratteristiche meccaniche)

Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree 
con serraggio a bulloni
Morsetto bifilare con serraggio a bulloni adatti per conduttori di lega di Alluminio
- Corpo in lega di Alluminio.
- Bulloni in Acciaio Inox.
- Conduttore passante e derivato in lega di Alluminio.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Cavo passante 
Sezione nominale 

(mm2)

Cavo Derivato 
Sezione nominale 

(mm2)

275042 ENE275042 DM4122/1 ed.1 50

6 - 16 - 25275043 ENE275043 DM4122/2 ed.1 95

275044 ENE275044 DM4122/3 ed.1 150

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
conduttori

(mm2)

Colore di 
riferimento

265210 ENE265210 DM538 ed.1 30 BLU

265212 ENE265212 DM538 ed.1 60 ROSSO

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sez. passante
(mm)

Sez. derivato 
(mm) Bulloni

262031 ENE262031 2620D ed.1 16-95 6-35 2 x M8

262034
262036

ENE262034
ENE262036 2620D ed.1 22-150 6-95 2 x M8

Giunti e Capicorda

Morsetto bifilare bimetallico 
con serraggio a bulloni
Morsetto bifilare con serraggio a bulloni adatti per conduttori Alluminio-Rame
- Corpo in lega di alluminio ad alta tenuta di corrosione.
- Bulloni in Acciaio inox.
- Conduttore passante in lega di Alluminio o in Alluminio-Acciaio.
- Conduttore derivato in Rame.

Morsetti bifilari di derivazione per linee aeree
Morsetto bifilare a bulloni contrapposti per conduttori in rame; corpo 
in lega di rame; morsetti di serraggio di conduttori di rame e di 
acciaio rivestito di rame affiancati; viti in acciaio inox

Morsetti di derivazione a perforazione di isolante
per cavi isolati bt autoportanti
Per cavi in alluminio o rame isolati.
Perforazione dell’isolante sul cavo passante e sul cavo derivato.
La derivazione può avvenire indifferentemente a destra e a sinistra 
senza capovolgere il morsetto. Utilizzabile su conduttori in tensione, 
sia per interno che per esterno. Tenuta dielettrica in acqua superiore 
a 4 kV per 15 minuti. La lama di contatto è in rame stagnato. 
Vite di serraggio in acciaio Inox.
 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sez. passante
(mm)

Sez. derivato 
(mm) Bulloni

262013
262019

ENE262013
ENE262019 2620F ed.1 25-150 25-150 2 x M10

262016 ENE262016 2620F ed.1 6-64 6-64 2 x M8

262017 ENE262017 2620F ed.1 25-120 25-120 2 x M8

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezioni
(mm) Viti

262021 ENE262021 2620B ed.2 da 10 a 25 2 x M6

262022 ENE262022 2620B ed.2 da 35 a 70 2 x M8

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Doppio isolamento Coppia di
serraggio

(Nm)
passante

(mm2)
derivato

(mm2)

275001 ENE275001 DM6050/1 ed.1 16 - 70 6 - 35 (54,6 ALD) 14

275003 ENE275003 DM6050/2 ed.1 6 - 25 6 - 16 14

275004 ENE275004 DM6055 ed.1 150 - 6 6 - 50 14
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Connettore di derivazione a perforazione d’isolante 
per cavi quadripolari a neutro concentrico di bt

Tensione nominale: Il connettore è utilizzabile per realizzare derivazioni interrate da cavi a neutro concentrico
con tensione nominale d’isolamento Uo/U = 0,6/1 kV.
Corpo del connettore: E’ in alluminio o altro materiale, metallico o non, purché con equivalenti caratteristiche mec-
caniche e antiossidanti durevoli nel tempo. E’ costituito da almeno due parti applicabili attorno al cavo passante dopo 
l’asportazione della guaina protettiva esterna e dopo la formazione di una o più trecce mediante i fili del neutro con-
centrico divaricato.
Componenti isolanti: I componenti isolanti contribuiscono a dare all’intero connettore il previsto grado di isolamento 
e, ove necessario, la necessaria resistenza meccanica.

 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

CAVO PASSANTE (1)
Cavi derivati (1)

formazione
conduttori
in Al o Cu

Portata 
(A)

Spessore del rivestimento
complessivo

(mm) n°

max

Formazione 
conduttori 

in Cumin. max

275811 ENE275811 DM4127/1 ed.2 Cu 3x16+16C
Cu 3x25+25C

114
145

1,0

3,0
3
1
1

1x6+6C
1x16+16C

3x6+6C

275812 ENE275812 DM4127/2 ed.2 Cu 3x50+25C 208

3,5

3
1
2
1
1

1x6+6C
3x6+6C

1x16+16C
3x16+16C
3x25+25C

275813 ENE275813 DM4127/3 ed.2 Al 3x95+35C
Cu 3x95+50C

245
311

3
3
2
1
1
1

1x6+6C
3x6+6C

1x16+16C
3x16+16C
3x25+25C
3X50+25C

275814 ENE275814 DM4127/4 ed.2 Al 3x150+50C
Cu 3x150+95C

305
389

(1) Cavi con isolante in gomma etilenpropilenica (HEPR) o polietilene reticolato (XLPE), con guaina protettiva esterna in polivinilcloruro (PVC) e con conduttore in 
rame o allumino e a corda rigida compatta o, per la sezione 6 mm2, a filo rigido.

Giunti e Capicorda
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Conduttore rigido di rame 
Barra a sezione tonda di rame elettrolitico Cu-ETP trafilato crudo, 

UNI 5649-1, DIN 1787, ASTM C11000, AFNOR CuA1, BS C101. 
Campi d’impiego: barre di connessione, particolari ad alta 
conducibilità, elettrodi per elettroerosione, ecc. 

Filo Rame Ricotto per legature 
Materiale: rame ricotto tipo CU ETP UNI 5649-71 

Corda di terra in rame nudo
Fornita in matasse

Materiale: Rame tipo CU-ETP UNI 5649-71

Materiale: Rame tipo CU-ETP UNI 5649-71 ricotto

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Sezione
teorica 
(mm2)

Coefficiente 
di dilatazione

(1/C°)

Momento 
d’inerzia

(cm4)

Massa teorica
(kg/m)

Resistenza elettrica 
a 20°C
(Ω/km)

311004 ENE311004 DC911 ed.2 14 153,94 17 x 10 -6 0,189 1,369 0,17 x 10-3

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Sezione
teorica 
(mm2)

Carico di 
rottura

(kg)

Massa teorica
(kg/m)

311072 ENE311072 DC81 ed.1 2,80 6,158 135 0,0548

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Sezione 
(mm2)

Sezione
teorica 
(mm2)

formazione
(n° fili x Ø 

mm)

Massa 
teorica
(kg/m)

Resistenza 
elettrica a 

20°C
(Ω/km)

310404 DC 8/1 7,56 35 34,81 7 x 2,52 0,3166 0,5192

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Sezione
(mm2)

Sezione
teorica 
(mm2)

formazione
(n° fili x Ø 

mm)

Massa 
teorica
(kg/m)

Resistenza 
elettrica a 

20°C
(Ω/km)

217507 LC 1001/1 14,7 125 128,2 37 x 2,10 1,179 0,1392

217505 LC1002/1 10,5 63 65,81 19 x 2,10 0,6026 0,2698

Conduttori in rame
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Piatto rame

Materiale: Rame elettrolitico semicrudo CU-ETP UNI 5649
Norme ed unificazione tabella UNEL 01417

  

Piatto rame con fori

Materiale: Rame tipo CU-ETP UNI 5649
Norme ed unificazione tabella UNEL 01417, UNI 3310, CEI 7.4

Collegamento flessibile tra interruttore di manovra 
sezionatore e terminale (IMS-TE)
Materiale: Rame tipo CU-ETP UNI 5649-71 ricotto stagnato.
Sezione teorica 150mm2, formata da fili elementari di diametro 0,2 mm
estremità intestate a compressione con tubo di rame stagnato.
 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
teorica
(mm2)

Dimensioni
(mm)

Carico di 
rottura 

min.
(Kg)

Massa 
teorica
(kg/m)

Portata 
max
(A)

311050 ENE311050 DC 913 50 25 x 2 1250 0,444 150

311051 ENE311051 DC 914 160 40 x 4 4550 1,42 400
*il minimo carico di rottua è riferito alla sezione teorica. La portata indicata in tabella vale per conduttori non verniciati in aria libera, in 
servizio continuativo e calcolata per una temperatura ambiente di 40°C ed una sovratemperatura del conduttore sull’ambiente di 40°C. Le 
barre non devono avere spigoli vivi. 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
teorica
(mm2)

Dimensioni
(mm)

Carico di 
rottura 

min.
(Kg/N)

Massa 
teorica
(kg/m)

Portata 
max
(A)

311052 ENE311052 DC 912/1 50 25 x 2 12,5 0,45 150
*il minimo carico di rottua è riferito alla sezione teorica. La portata indicata in tabella vale per conduttori non verniciati in aria libera, in 
servizio continuativo e calcolata per una temperatura ambiente di 40°C ed una sovratemperatura del conduttore sull’ambiente di 40°C. Le 
barre non devono avere spigoli vivi.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Larghezza 
(mm)

Lunghezza
(mm) n. fori

219801 ENE219801 DC921 ed.2 40 335 3

Piatto rame
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  Paletto di messa a terra 
Materiale: paletto, bulloni e rosette piane 
in acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Dispersore ad innesto zincato
Materiale :acciaio massiccio zincato a caldo secondo CEI 7-6; 
adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un 
buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; 
necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato 
(matricola ENEL 217072 pag. 30) da inserire nella parte femmina 
del primo dispersore e di una testa di battuta sempre in acciaio 
temperato (matricola ENEL 217073 pag. 31) con rapporto 
di 1 ogni 10 dispersori

Morsetto per dispersori tondi
in acciaio zincato a caldo sezione 70 x 4 mm. 
bulloni M12 x 35 mm. con rondelle; da utilizzare per la connessione
dei dispersori con il conduttore di terra.

Puntale per pali innesto
in acciaio temperato; da utilizzare per l’infissione dei dispersori.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Ø
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Peso 
(Kg)

Confez.
(pz.)

217070 ENE217070 DR1040 ed.1 25 1.500 5.600 25

Matricola
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Per dispersori 

Ø (mm)
Peso 
(Kg)

Confez.
(pz.)

217071 ENE217071 DR1040 ed.1 25 0.699 20

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Peso 
(Kg)

Confez.
(pz.)

217072 ENE217072 DR1040 ed.1 0.078 20

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Lunghezza
(mm)

217000 ENE217000 DR1015 ed.1 1600

Accessori
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Testa di battuta
in acciaio temperato;
da utilizzare come protezione per l’infissione dei dispersori.

Capicorda per reti di terra 
per corde in rame

Connettori di derivazione
per conduttori in rame

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Peso 
(Kg)

Confez.
(pz.)

217073 ENE217073 DR1040 ed.1 0.144 10

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
Corda 
mm2

Ø
Vite
mm

Dimensioni 
mm Imballo

standard/minimo
B E L d

217703 ENE217703 DR1020 ed.1 35 12 70 40 100 13,2 200/50

239801 ENE239801 DR1025 ed.1 35 16 28 - 84 17,0 300/25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Sezione 
Conduttore (mm2)

Dimensioni 
(mm) Imballo

standard/minimo
Passante Derivato A B C

275020 CEMC6-C6 DM4121 ed.1 6 ÷ 2,5 6 ÷ 1,5 9,0 9,8 6,4 1.000/100

262404
275039 CEMC16-C16 DM1203 ed.1 16 16  ÷ 1,5 17,0 19,4 12,0 500/100

275021 CEMC25-C10 DM4121 ed.1 25 ÷16 10 ÷ 1,5 17,0 19,8 13,0 500/100

262407
275037 CEMC25-C25 DM1203 ed.1 25 25 ÷ 16 17,0 21,4 13,0 400/50

262408 CEMC35-C16 DM4120 ed.1 40 ÷ 35 16 ÷ 1,5 21,0 24,6 15,4 300/50

262409
275038 CEMC35-C35 DM4121 ed.1

40 ÷ 35 40 ÷ 25
21,0 26,6 15,6 200/25

50 24 ÷ 10

262415 CEMC70-C35 DM4121 ed.1 70 ÷ 50 40 ÷ 4 28,0 33,0 21,0 100/25

262416 CEMC70-C70 DM4121 ed.1 70 ÷ 50 70 ÷ 35 28,0 34,0 21,0 100/25

Accessori
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Morsetto concentrico a “T” 
per conduttore di rame Ø 14mm

Morsetto grandezza 14 con estremità filettata UNEL 06117;
bussola UNEL 06116; dado UNEL 06118
Materiale: cuprolega speciale G-Cu Al 9 Fe 3 UNI 5273 
ovvero G-Cu Sn 10 UNI 7013-72  

Morsetto concentrico terminale a squadra 
per conduttore di rame Ø 14
Morsetto grandezza 14 con estremità filettata UNEL 06117;
bussola UNEL 06116; dado UNEL 06118
Materiale: cuprolega speciale G-Cu Al 9 Fe 3 UNI 5273 
ovvero G-Cu Sn 10 UNI 7013-72

Morsetto portante per conduttore di terra
Materiale: P-Cu Zn 40Pb 2 UNI 5705-65
2Viti M 5 x 20 UNI 6107-67-4S
2 rosette 5,3 x 9,5 UNI 6592-69-R40 zincate elettroliticamente
FZn 5 III UNI 4721

Piastra di fissaggio per conduttore di rame Ø 14
Materiale: Acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato alettroliticamente
FZn 25 III UNI 4721

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Ø conduttore
(mm)

202001 ENE202001 DM 911/2 14

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Ø conduttore
(mm)

207001 ENE207001 DM 912/2 14

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)
A B C D E

217707 ENE217707 DM 915/2 M12 3 37 40 12

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)
Ø condut. A B L

223701 ENE223701 DM 913/2 14 50 15 40

Accessori
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Accessori

Morsetto per collegamenti di terra dei pali
delle linee aeree MT
Materiale: corpo del morsetto in 
acciaio classe 5.6 UNI 3740-74 parte III
corpo del morsetto, rosetta piana e dado 
zincati a caldo (Norme CEI 7-6) 

Piattina di zinco forata 
per collegamento a terra linee aeree MT
Materiale: Zincato ZN A 99,90 UNI 2013
 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

lunghezza 
(mm)

Diametro
(mm)

239800 ENE239800 DR1030 ed.1 55 20

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione
(mm) Fori Peso

(kg/mt)

239805 ENE239805 DR 1010/1 46 x 2,5 Ø 17 mm. e asola 33 
x 23 mm. alternati 0,570

M16
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Morsa di amarro a cavallotti per conduttori   
di ALLUMINIO-ACCIAIO Ø 16mm

Materiali: corpo e copritreccia in lega di alluminio; prolunga, spina e
cavallotti in acciaio zincato a caldo; rosette piane in acciaio zincato a 
caldo o in alluminio; copiglia e rosette elastiche in acciaio inox

Morsa di amarro a cavallotti per conduttori 
di RAME Ø 7÷11 mm
Materiali: corpo e copritreccia in ghisa malleabile (UNI ISO 5922) zincata
a caldo (CEI 7-6) ovvero in bronzo di alluminio; prolunga e spine in 
acciaio zincato a caldo; cavallotti e rosette piane in acciaio zincato a caldo
per la morsa in ghisa malleabile o in lega di alluminio ovvero in acciaio 
inox per la morsa di bronzo di alluminio, copiglia e rosette elastiche 
in acciaio inox

Morsa di amarro a cavallotti per conduttori 
di RAME Ø 4÷7 mm
Materiali: corpo e copritreccia in ghisa malleabile zincata a caldo; prolunga, 
spina e cavallotti in acciaio zincato a caldo; rosette piane in acciaio zincato 
a caldo o in alluminio; copiglia e rosette elastiche in acciaio inox

Morsa di amarro a cavallotti per conduttori 
di LEGA DI ALLUMINIO RAME con Ø 7÷11 mm 
Materiali: corpo e copritreccia in ghisa malleabile (UNI ISO 5922) zincata
a caldo (CEI 7-6) ovvero in bronzo di alluminio; prolunga e spine in 
acciaio zincato a caldo; cavallotti e rosette piane in acciaio zincato a caldo
per la morsa in ghisa malleabile o in lega di alluminio ovvero in acciaio 
inox per la morsa di bronzo di alluminio, copiglia e rosette elastiche 
in acciaio inox

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
cavo
(mm)

Peso nominale
(kg)

Carico di rottura a 
trazione 

(kg)

260222 ENE260222 DM3176 ed.2 16 2,07 5000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
cavo
(mm)

Peso nominale
(kg)

Carico di rottura a 
trazione 

(kN)

260242 ENE260242 DM3172/3 ed.3 7-11 1,55 30

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
cavo
(mm)

Peso nominale
(kg)

Carico di rottura a 
trazione 

(kg)

260200 ENE260200 DM3170 ed.1 4-7 1,20 2000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
cavo
(mm)

Peso nominale
(kg)

Carico di rottura a 
trazione 

(kN)

260202 ENE260202 DM3172/1 ed.3 7-11 1,55 30

Morse di amarro e sospensione
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Morse di amarro e sospensione
Morsa di sospensione per cavi bt autoportanti 
in RAME e ALLUMINIO
Materiali: corpo, dispositivo di attacco, staffa, rosetta e coppiglia 
in acciaio inox; cunei in materiale isolante. Alta resistenza 
meccanica. Resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento

Morsa di amarro per cavi bt autoportanti in RAME e ALLUMINIO
Materiali: corpo, dispositivo di attacco, staffa, perno, rosetta e coppiglia 
in acciaio inox. Cunei in materiale isolante. Alta resistenza meccanica. 
Resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento

Morsa di sospensione per linee aeree bt in RAME e ALLUMINIO
Materiali: corpo, dispositivo di attacco, staffa, rosetta e coppiglia in acciaio inox. 
Cunei in materiale isolante. Alta resistenza meccanica. 
Resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento

Morsa di amarro a cavallotti per conduttori compatti 
di ACCIAIO rivestiti di alluminio  Ø 6÷9 mm 
Materiali: corpo e copritreccia in alluminio UNI EN 1706 o sue leghe 
ovvero in ghisa malleabile zincata a caldo con guaina di alluminio; 
prolunga e spine in acciaio zincate a caldo; cavallotti e rosette 
piane in acciaio zincato a caldo, in lega di alluminio ovvero in
acciaio inox; copiglia e rosette elastiche in acciaio inox 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione cavo
(mm2) Tipo cavo 

Carico di rottura a 
trazione

(kg)

261035 CEE261035 DM6030 ed.1 54,6 Alluminio 1800 Kg

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione cavo
(mm2) Tipo cavo 

Carico di rottura a 
trazione

(kg)

264010 CEE264010 DM6010 ed. 2 54,6 Alluminio 1800

264050 CEE264050 DM6020/1 ed. 1
2 x 10 Rame

650
2 x 16 Alluminio

264052 CEE264052 DM6020/2 ed. 1
4 x 10 Rame 

1300 Kg
4 x 16 Alluminio

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione cavo 
(mm2) Tipo cavo 

Diametro esterno del 
conduttore

(mm)

261005 CEE261005 DM6040 ed.1
4x10 Rame 

7,5 - 5,6
4x16 Alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro cavo 
(mm) Tipo cavo Carico di Rottura

(kN)

260224 ENE260224 DM3171 ed.1 6÷9 Acciaio 17
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Morsa di sospensione per conduttori compatti 
di acciaio rivestito di alluminio Ø 6÷9mm

Materiali: corpo e copritreccia in alluminio UNI EN 1706 o sue
leghe ovvero in ghisa malleabile zincata a caldo con guaina di 
alluminio; spine in acciaio zincato a caldo; cavallotti e rosette piane
in acciaio zincato a caldo, in lega di alluminio ovvero in acciaio 
inox; copiglia e rosette elastiche in acciaio inox

Morsetto di sospensione per conduttori 
di ALLUMINIO o RAME Ø 7÷11mm

Morsetto di sospensione per conduttore 
di RAME e di ACCIAIO rivestito di rame Ø 4÷7mm
Materiale: Corpo e copritreccia in ghisa malleabile (UNI ISO 5922) 
zincata a caldo (CEI 7-6) ovvero in bronzo di alluminio (UNI 5237); 
Prolunga e spine in acciaio zincato a caldo; cavallotti e rosette piane in 
acciaio in acciaio zincato a caldo per la morsa in ghisa malleabile ovvero
in acciaio inox per la morsa in bronzo di alluminio; copiglia e 
rosette elastiche in acciaio inox

Morsetto di sospensione per conduttori in lega
di ALLUMINIO o in ALLUMINIO-ACCIAIO 
Ø 10÷16 mm
Materiali: corpo e copritreccia in lega di alluminio; staffa, cavallotti, 
collare ed anelli in acciaio zincato a caldo o in alluminio; copiglia e
rosette elastiche in acciaio inox

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro cavo 
(mm) Tipo cavo Carico di Rottura

(kN)

261014 ENE261014 DM3159 ed.1 6÷9 Acciaio 15

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo conduttore Diametri

(mm)
Carico di Rottura

(kg)

261000 ENE261000
DM3160/2 ed.2

RAME
7 ÷ 11 2400

261004 ENE261004 ALLUMINIO

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Coppia di serraggio
(Nm)

Diametri
(mm)

Carico di Rottura
(kN)

261013 ENE261013 DM3158 ed.1 20 4 ÷ 7 11

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Diametri
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

211043 ENE211043 DM3162 ed.2 1,650 10 ÷ 16 3200

Morse di amarro e sospensione
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Morsa di amarro a cuneo per fune portante 
di ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO Ø 9 mm 
Materiali: corpo morsa in lega di alluminio ovvero ghisa malleabile 
zincata a caldo con guaina di alluminio; cuneo di bloccaggio in lega 
di alluminio ovvero in ghisa malleabile zincata a caldo; staffe, prolunga, 
spine e squadrette in acciaio zincato a caldo; rosette piane in acciaio
zincato a caldo ovvero in alluminio; viti del premifune e copiglie in acciaio 
inossidabile; viti del dispositivo di serraggio in acciaio inossidabile (M8) 
ovvero in lega di alluminio (M10)

Morse di sospensione Elicord Alluminio-Acciaio
Materiali: corpo morsa e copritreccia in lega di alluminio; staffe, cavallotti, dadi, collare,
anelli, spine e squadrette in acciaio zincato a caldo; rosette piane in acciaio inox 
ovvero acciaio zincato a caldo ovvero in alluminio; rosette elastiche e copiglie in 
acciaio inox; viti del dispositivo di serraggio in acciaio inossidabile (M8) 
ovvero in lega di alluminio (M10) 

Smorzatore di vibrazioni

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro cavo 
(mm)

Carico di Rottura
(kN)

261541 ENE261541 DM3180 ed.2 9 65

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro cavo 
(mm)

Carico di Rottura
(kN)

261574 ENE261574 DM3164 ed.2 9 40

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Diametro 
(mm)

251014 ENE251014 30

251016 ENE251016 60

Morse di amarro e sospensione
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Staffa di amarro a 90°
Materiali: acciaio zincato a caldo; rosetta piana in acciaio zincato 

a caldo o in alluminio; copiglia in acciaio inox 

Spinotto di collegamento degli armamenti alle strutture 
di sostegno alle linee aeree MT
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox; rosetta piana
in acciaio zincato a caldo o in alluminio; rosetta elastica in acciaio inox

Raccordo occhielli - bottone
Materiali: acciaio zincato a caldo

Raccordo occhiello - orbita
Materiali: acciaio zincato a caldo

Staffa di amarro con apertura 70mm con bullone M18
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox; rosetta piana in 
acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa di amarro con apertura 172mm 
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno 
delle linee aeree MT
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox; rosetta piana 
in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Carico di Rottura
(kg)

254451 ENE254451 DM3140 ed. 1 0,33 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Dimensioni
(m)

Carico di Rottura
(kg)

250678 ENE250678 DM3100 ed. 2 1,40 22 x 150 2500

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Diametro 
foro
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

256500 ENE256500 DM3125 ed.1 0,11 13,5 ± 0,5 4000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Diametro 
foro
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

256700 ENE256700 DM3126 ed.1 0,28 13,5 ± 0,5 4000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250630 ENE250630 DM3105 ed.1 1,07 70

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250614 ENE250614 DM3108 ed.1 1,75 172 7000

Staffa di amarro con apertura 122mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox; 
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa di amarro con apertura 70mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Doppia staffa di amarro con apertura 110mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa di amarro con apertura 18 mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa diritta
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250613 ENE250613 DM3106 ed.1 1,650 122 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250612 ENE250612 DM3104 ed.1 0,28 70 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250618 ENE250618 DM3112 ed.1 2,6 110 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250610 ENE250610 DM3102 ed.1 0,6 18 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

254402 ENE254402 DM3130 ed.1 0,290 60 4000

Accessori di amarro e sospensione
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Staffa di amarro con apertura 122mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox; 
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa di amarro con apertura 70mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Doppia staffa di amarro con apertura 110mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa di amarro con apertura 18 mm
Dispositivi di collegamento degli armamenti alle strutture di sostegno
delle linee aeree MT 
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Staffa diritta
Materiali: acciaio zincato a caldo; copiglia in acciaio inox;
rosetta piana in acciaio zincato a caldo o in alluminio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250613 ENE250613 DM3106 ed.1 1,650 122 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250612 ENE250612 DM3104 ed.1 0,28 70 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250618 ENE250618 DM3112 ed.1 2,6 110 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

250610 ENE250610 DM3102 ed.1 0,6 18 7000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Apertura 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

254402 ENE254402 DM3130 ed.1 0,290 60 4000

Accessori di amarro e sospensione
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Attacco piatto diritto
Materiale: Acciaio zincato a caldo

Supporto di amarro bt 
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiali: acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporto di sospensione
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiali: acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporti di amarro 
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante
Materiali: traverse in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporti di sospensione
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante 
Materiali: traverse in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporto di amarro alla cabina secondaria in  elevazione 
Materiali: traverse in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Diametro fori 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

254200 ENE254200 DM3159 ed.1 0,15 13,5 ± 0,5 4000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Massa indicativa 
(kg)

Carico di Rottura
(kg)

243060 ENE243060 DS3210 ed.1 1,1 2000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Massa indicativa 
(kg)

Carico di Rottura
(kg)

243065 ENE243065 DS3200 ed.1 1,2 1000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Sigla del 

collare

Massa 
indicativa

(Kg)

Diametro di 
accoppiam.

(mm)

250081 ENE250081 DS3064/1ed.1 A1 210 11,5 21 ÷ 14

250082 ENE250082 DS3064/2ed.1 A2 280 12 28 ÷ 20

250083 ENE250083 DS3064/3ed.1 A3 340 12,5 34 ÷ 26

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Sigla del 

collare

Massa 
indicativa

(Kg)

Diametro di 
accoppiam.

(mm)

244051 ENE244051 DS3062/1ed.1 S1 210 12 21 ÷ 14

244052 ENE244052 DS3062/2ed.2 S2 280 12,5 28 ÷ 20

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B

250091 ENE250091 DS3114 ed.1 2000 ± 1 2100 ± 0,5

Accessori di amarro e sospensione

Supporto per terminali cavi unipolari MT
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante
Materiale: Supporto in acciaio Fe 360 B UNI 7070 
zincatp a caldo; bulloni e rosette in acciaio inox 
tipo X5 Cr-Ni 1810 UNI 6900

Supporto per derivazione a cono esterno
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante
Materili: Supporto e distanziatori in acciaio Fe 360 B UNI 7070 
zincato a caldo; bulloni e rosette e ponticelli in acciaio inox 
tipo X5 Cr-Ni 1810 UNI 6900 

Sella per cavi aerei Elicord bt
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: resina poliammidica o acetalica di colore grigio

Nastri di acciaio inox
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: acciaio inox austenitico ricotto
Caratteristiche meccaniche: 
- carico unitario di rottura a trazione: R ≥ 60 kg/mm2

- carico unitario di scostamento dalla proporzionalità: 2 RPO,2 ≥ 30 kg/mm2

- allungamento percentuale a rottura: A50 ≥ 40% 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Altezza
(mm)

Massa 
indicativa

(Kg)

250089 ENE250089 DS3068 ed.1 1030 480 9

(1) (2)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Riferimento immagine

265081 ENE265081 DS3069/1 ed.1 (1) 

265082 ENE265082 DS3069/2 ed.1 (2)

(1)

(2)
Matricola 

ENEL
Codice 

Com-Cavi 
Riferimento

Tabella ENEL Tipo Diametro 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

278103 ENE278103 DS3370 ed.1 Sella per cavi in rame (1) 20 1000

278100 ENE278100 DS3360 ed.1 Sella per cavi in alluminio (2) 38 1000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Larghezza 

(mm)
Spessore 

(mm)
Massa per rotolo di 

30 m (kg)
Carico di Rottura

(kg)

847603 ENE847603 DS3230 ed.1 9,5 9,52 ± 0,13 0,65 ± 0,05 1,47 370

847613 ENE847613 DS3230 ed.1 19 19,05 ± 0,13 0,75 ± 0,06 3,39 855
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Accessori di amarro e sospensione

Supporto per terminali cavi unipolari MT
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante
Materiale: Supporto in acciaio Fe 360 B UNI 7070 
zincatp a caldo; bulloni e rosette in acciaio inox 
tipo X5 Cr-Ni 1810 UNI 6900

Supporto per derivazione a cono esterno
per linee aeree MT in cavo cordato su fune portante
Materili: Supporto e distanziatori in acciaio Fe 360 B UNI 7070 
zincato a caldo; bulloni e rosette e ponticelli in acciaio inox 
tipo X5 Cr-Ni 1810 UNI 6900 

Sella per cavi aerei Elicord bt
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: resina poliammidica o acetalica di colore grigio

Nastri di acciaio inox
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: acciaio inox austenitico ricotto
Caratteristiche meccaniche: 
- carico unitario di rottura a trazione: R ≥ 60 kg/mm2

- carico unitario di scostamento dalla proporzionalità: 2 RPO,2 ≥ 30 kg/mm2

- allungamento percentuale a rottura: A50 ≥ 40% 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Altezza
(mm)

Massa 
indicativa

(Kg)

250089 ENE250089 DS3068 ed.1 1030 480 9

(1) (2)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Riferimento immagine

265081 ENE265081 DS3069/1 ed.1 (1) 

265082 ENE265082 DS3069/2 ed.1 (2)

(1)

(2)
Matricola 

ENEL
Codice 

Com-Cavi 
Riferimento

Tabella ENEL Tipo Diametro 
(mm)

Carico di Rottura
(kg)

278103 ENE278103 DS3370 ed.1 Sella per cavi in rame (1) 20 1000

278100 ENE278100 DS3360 ed.1 Sella per cavi in alluminio (2) 38 1000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Larghezza 

(mm)
Spessore 

(mm)
Massa per rotolo di 

30 m (kg)
Carico di Rottura

(kg)

847603 ENE847603 DS3230 ed.1 9,5 9,52 ± 0,13 0,65 ± 0,05 1,47 370

847613 ENE847613 DS3230 ed.1 19 19,05 ± 0,13 0,75 ± 0,06 3,39 855



Capitolo 6

108

MENSOLE, SUPPORTI, MORSE DI AMARRO E ACCESSORI 

Graffa di serraggio per nastro in acciaio inox
Materiale: acciaio inox tipo austenitico secondo UNI 8317 - 81 o ASTM a 412 - 72

  Caratteristiche meccaniche: 
- Carico unitario non inferiore a 60 kg/mm2

- Allungamento percentuale a rottura non inferiore al 40%

 

Staffa per selle 
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiali: staffa e spina in acciaio Fe 37 B UNI 7070-72 zincato a caldo;
rosetta in acciaio classe di resistenza minima 3.6 UNI 3740-74 zincato a 
caldo; copiglia in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71

Vite di fissaggio cimelli 
per linee aeree MT 
Materiale: vite di acciaio, classe di resistenza S.6 UNI 3740-74 parte III
zincata a caldo classe speciale UNI 3740 - 74 parte VII; rosetta in acciaio 
zincato a caldo

Staffa a muro passacanale per cavi bt
Materiale: passadoccia in lamiera zincata a caldo Z 275 UNI 5753;
bulloni in acciaio per classe 4D UNI 3740 con zincatura elettrolitica 
FZn 12 II UNI 4721

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Massa 
indicativa

(Kg)

278107 ENE278107 DS3290 ed.1 0,35

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Diametro 
(mm)

244064 ENE244064 DS3095 ed.1 140 22

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo

Dimensioni (mm)

A B L H S

847650 ENE847650 DS3240 ed.1 9,5 23 ± 2 16 ± 1 10,5 ± 0,6 3 ± 0,5 1 ± 0,15

847651 ENE847651 DS3240 ed.1 19 42 ± 2 27 ± 1 20 ± 0,6 4 ± 0,5 1,75 ± 0,25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Diametro 
(mm)

277060 ENE277060 DS32885 ed.1 221 122

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Graffetta a cavallotto per fissaggio su muratura 
di cavi bassa tensione
La graffetta è utilizzata per fissare su muratura cavi di diametro 
fino a 18 mm e con tensione nominale di isolamento U0/U = 0,6/1 kV
Materiale: Acciaio Fe PO 2 UNI 5866 zincato elettroliticamente 
F Zn12III UNI 4721

Gambretta a due ali per fissaggio a parete di cavi e tubi
Materiale: Acciaio zincato a caldo secondo Norme CEI  7-6
Tolleranza sulle dimensioni, ove non specificato: ± 5%

Gambretta a una sola ala 
per fissaggio di cavi e tubi con nastro acciaio
Acciaio zincato a caldo secondo NORME CEI  7-6

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

Ø (a) b c d e f g h i l

299670 ENE299670 DS4258 ed.1 18 21 8 5,5 3,5 54 15 5 2,5 1,5

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

Ø a b c e s

299416 ENE299416 DS4251 ed.1 28 65 18 7 10 1,25

299417 ENE299417 DS4251 ed.1 34 75 20 7 10 1,5

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
 (mm)

277070 ENE277070 DS4244 ed.1 26

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Mensole e accessori per linee aeree MT/bt

Armilla reggitubo a muro o a tassello Ø 50
Materiali: Struttura in Fe37 UNI 7070 zincata a caldo secondo Norme CEI  7-6. 

Bulloni in acciaio classe 4D zincati elettroliticamente FZn30 III secondo UNI 4721
Bulloni M8 x 30 UNI 5727- 68

 

Raccordo forcella bottone
Materiale: Acciaio zincato a caldo

Raccordo forcella orbita
Materiale: Acciaio zincato a caldo

Prolunga per perno porta isolatore
per linee aeree MT
Materiale: acciaio tipo S235, o qualità superiore, zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

Ø (D) A B C S E F

277073 ENE277073 DS4239 ed.1 50 155 30 35 3 74 90

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Carico di Rottura
(kN)

256100 ENE256100 DM3127 ed.1 0,11 40

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso nominale 
(kg)

Carico di Rottura
(kN)

256300 ENE256300 DM3128 ed.1 0,11 40

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
(mm)

248066 ENE248066 DS3151 ed.3 135 ± 5 
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Mensole e accessori per linee aeree MT/bt

Perni porta-isolatori per linee aeree MT
Materiale: acciaio tipo Fe 52 UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6); dado M22 UNI 5591-65-C55

Supporto per giunti diritti unipolari
Materiale: Supporto in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo;
Bulloni, rosette e ponticelli in acciaio inox 
tipo X5 Cr-Ni 18 10 UNI 6900

Bulloni di fissaggio al palo dei supporti di 
sospensione e di amarro
Materiale: Viti in acciaio classe 4.6 UNI 3740-74;
dadi in acciaio classe 4D UNI 3740-74; 
rosetta in acciaio zincato a caldo

Perno diritto a tasselli 
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: perno in acciaio classe di resistenza minima 4.6 UNI 3740-74 zincato a caldo;
rosette in acciaio classe di resistenza minima 3.6 UNI 3740-74 zincato a caldo
copiglia in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71
tassello ad espansione: guscio in poliamide; cono espansore in acciaio

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)
Massa (kg) Sigla

L L1 Ø D h r

248063 ENE2548063 DS3150 ed.3 390 250 39,4 32 21,5 2,4 250

248065 ENE248065 DS3150 ed.3 440 300 42,5 32 25 2,4 300

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Lunghezza (mm) Larghezza

(mm)
Massa

(kg)

250085 ENE250085 DS3066 ed.1 1000 400 10

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Lunghezza

(mm)
Massa x 100

(kg)

243070 ENE243070 DS3220 ed.1 230 230 75

243071 ENE243071 DS3220 ed.1 350 350 105

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Lunghezza (mm) Carico di rottura

(kg/cm2)

Carico di rottura 
a flessione

(kg)

278111 ENE278111 DS32601 ed.1 350 250 ≥ 500
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Perni a 90° a tasselli 
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante

Materiale: perno in acciaio classe di resistenza minima 4.6 UNI 3740-74 zincato a caldo;
rosette in acciaio classe di resistenza minima 3.6 UNI 3740-74 zincato a caldo
copiglia in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71
tassello ad espansione: guscio in poliamide tipo 6; 
cono espansore in acciaio zincato elettroliticamente

Perni a 90° a zanca
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: Perno in acciaio Fe 37 B UNI 7070-72 zincato a caldo;
rosetta in acciaio classe di resistenza minima 3.6 UNI 3740-74, zincato a caldo;
copiglia in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71

Occhielli ovali a zanca 
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiale: acciaio Fe 37 B UNI 7070-72 zincato a caldo

Occhielli a tasselli
per linee aeree bt in cavo cordato autoportante
Materiali: occhiello in acciaio classe di resistenza minima 4.6 UNI 3740-74 zincato a caldo;
rosetta in acciaio classe di resistenza minima 3.6 UNI 3740-74 zincato a caldo;
Tassello ad espansione: Guscio metallico in acciaio zincato;
guscio non metallico in poliammide; cono espansore in acciaio zincato elettroliticamente

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
(mm)

Carico di 
Rottura
(kg/cm2)

278116 ENE278116 DS3280/1 ed.1 130 250

278117 ENE278117 DS3280/2 ed.1 250 250

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
(mm)

Massa  
indicativa 

(kg)

Carico di 
Rottura

(kg)

278113 ENE278113 DS3270 ed.1 250 0,53 400

278114 ENE278114 DS3270 ed.1 400 0,77 400

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Diametro 
(mm)

Massa  
indicativa 

(kg)

Carico di 
Rottura

(kg)

278055 ENE278055 DS3300 ed.1 200 ± 5 12 ± 5 0,5 1500

278056 ENE278056 DS3300 ed.1 260 ± 5 14 ± 5 0,8 1500

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tipo 
di tassello 

Lunghezza
(mm)

Carico di Rottu-
ra a flessione

(kg)

278170 ENE278170 DS3310 ed.1 con guscio metallico 85 ÷ 95 ≥ 1000

278171 ENE278171 DS3310 ed.1 con guscio non metallico 125 ÷ 140 ≥ 1000

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Tenditore elastico a molla
Materiale: staffa in acciaio inox; gancio filettato in acciaio inox; 
molla in filo crudo di acciaio inox; spina in acciaio inox e copiglia antisfilo inox
Canotto in ottone nichelato.
Massimo svitamento del gancio: 60mm

Collari per il fissaggio cavi su palo o su muro
Materiale: piastrine, bulloni e rosette in acciaio inox X5 Cr Ni 1810 
UNI 6900-71; rivestimento protettivo in neoprene o materiale similare,
di durezza shore 60/80 punti secondo UNI 7016-74
 

Morsetto bifilare per conduttori compatti 
di acciaio rivestito di alluminio per sez. 30 e 60 mm2

Materiale: corpo in alluminio (o sue leghe) stagnato secondo le norme UNI EN 573/3 e UNI EN 
754/2 e UNI EN 755/2; bulloni di serraggio, dadi e rosette in acciaio inox o alluminio (o sue leghe)

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza staffa
(mm)

Diametro
(mm)

Carico a com-
pressione max 

(kg)

Carico di 
Rottura

(kg)

264102 ENE264102 DS3395 ed.1 100 33 250 600

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Adatto per  fissaggio cavi

Massa  
indicativa 

(kg)

245363 ENE245363 DS3112/3 ed.1 MT aerei sez. 35 ÷150 mm2 0,3

245364 ENE245364 DS3112/4 ed.1 MT aerei sez. 50 ÷ 240 mm2 0,4

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Sezione 
conduttori

(mm2)

A max
(mm)

B max
(mm)

C max
(mm)

262020 ENE262020 DM539 ed.1 30/60 Acc/All
16/25/35 Cu 80 50 50
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Staffe in acciaio zincato per sostegno canalette 
di protezione cavi MT/bt (fissaggio a muro)

Materiale: acciaio A34 UNI 5335 zincato a caldo secondo CEI 7-6 

Graffa fissacavo a due fori Ø 75mm e 90mm  
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato elettroliticamente 
Fzn 25 III UNI 4721 o a caldo (Norme CEI 7-6)

Bulloni per connessione treccia flessibile di rame
Materiale: vite in acciaio zincato elettroliticamente UNI 5727-68;
rosetta in acciaio zincato elettroliticamente UNI 6393-69; dado in 
acciaio zincato elettroliticamente UNI 5592-65

Piastrina per fissaggio a palo 
delle canalette in resina 
Materiale: acciaio inox

Telaio in ferro per contenitore in resina

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Altezza
(mm)

Diametro
(mm)

277052 ENE277052 DS4238 ed.2 60 56

277053 ENE277053 DS4238 ed.2 104 104

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

277054 ENE277054 DS964/2 ed.2 90

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo Diametro 

(mm)
Lunghezza

(mm)

273714 ENE273714 DC915 10 x 35 12 35

273748 ENE273748 DC915 10 x 35 10 35

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

A
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

277820 ENE277820 DS4253 ed.1 60 70 86

277821 ENE277821 DS4253 ed.1 104 92 116

A

B

L

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

286024 ENE286024 DS4548 ed.3

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt

Protezione per trasformatore tipo C
Materiale: acciaio Fe 33 UNI 7070-72 zincato elettroliticamente 
F Zn 25 III UNI 4721, oppure zincato a caldo secondo norme CEI 7-6

Supporto e collare per colli morti 
su linea in isolatori rigidi MT
Materiale: acciaio Fe 360 b UNI 7070 zincato a caldo a Norme CEI 7-6

Perni dritti tipo a zanca per linee aeree bt
in cavo cordato autoportante
Materiale: perno in acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6); rosetta in acciaio classe di resistenza minima 
3.6 UNI 3740-74 parte III zincato a calso (norme CEI 7-6); copiglia 
in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71 (AISI 304)

Giogo triangolare
Materiale: acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Cimelli in acciaio per linee aeree MT
Materiale: perno in acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

B
A

C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

223010 ENE223010 DS931 ed.2 1995 1150 2000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
 (mm)

Massa collare
(kg)

Massa supporto
(kg)

269010 ENE269010 DS3160 ed.1 110 ~ 0,250 kg ~ 0,650

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
 (mm)

Massa indicativa
(kg)

278110 ENE278110 DS3250 ed.1 230  0,7 kg

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm) Carico di 
Rottura

(kg)A B

258201 ENE258201 DM3141 ed.1 252 12 ± 1 7000 A B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Riferimento 
immagine

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Massa
(kg)

244060 ENE244060 DS3090/1 ed.3 (A)  270 330 4

244061 ENE244061 DS3090/2 ed.3 (B) 390 450 5,5

244062 ENE244062 DS3090/3 ed.3 (C) 510 570 7

(A)
(B)

(C)
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Protezione per trasformatore tipo C
Materiale: acciaio Fe 33 UNI 7070-72 zincato elettroliticamente 
F Zn 25 III UNI 4721, oppure zincato a caldo secondo norme CEI 7-6

Supporto e collare per colli morti 
su linea in isolatori rigidi MT
Materiale: acciaio Fe 360 b UNI 7070 zincato a caldo a Norme CEI 7-6

Perni dritti tipo a zanca per linee aeree bt
in cavo cordato autoportante
Materiale: perno in acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6); rosetta in acciaio classe di resistenza minima 
3.6 UNI 3740-74 parte III zincato a calso (norme CEI 7-6); copiglia 
in acciaio inox tipo X5 Cr Ni 1810 UNI 6900-71 (AISI 304)

Giogo triangolare
Materiale: acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Cimelli in acciaio per linee aeree MT
Materiale: perno in acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

B
A

C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

223010 ENE223010 DS931 ed.2 1995 1150 2000

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
 (mm)

Massa collare
(kg)

Massa supporto
(kg)

269010 ENE269010 DS3160 ed.1 110 ~ 0,250 kg ~ 0,650

Matricola ENEL Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
 (mm)

Massa indicativa
(kg)

278110 ENE278110 DS3250 ed.1 230  0,7 kg

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm) Carico di 
Rottura

(kg)A B

258201 ENE258201 DM3141 ed.1 252 12 ± 1 7000 A B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Riferimento 
immagine

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Massa
(kg)

244060 ENE244060 DS3090/1 ed.3 (A)  270 330 4

244061 ENE244061 DS3090/2 ed.3 (B) 390 450 5,5

244062 ENE244062 DS3090/3 ed.3 (C) 510 570 7

(A)
(B)

(C)

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Cimello in acciaio per pali di legno
Materiale: 

acciaio Fe 360B UNI EN 10025 
 zincato a caldo (Norma CEI 7-6)

Collari per mensole di acciaio per linee aeree MT
Materiale: collari in acciaio Fe 52B KB UNI 7356-74 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6); dadi in acciaio classe 5 S UNI 3740-74 parte 4a, zincato
a caldo (Norme CEI 7-6); rosette in acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Massa
(kg)

245324 ENE245324 DS3075/1 ed.2 210 1,8

245325 ENE245325 DS3075/2 ed.2 280 2,1

245326 ENE245326 DS3075/3 ed.2 340 2,4

Morsetto per isolatori passanti bt
per trasformatori MT e bt 
da 160-250 kVA
Materiale: morsetto P-OT 58 Pb UNI 5705-65; 
bulloni e viti in acciaio per còasse 5,6 UNI 3740 zincati
elettroliticamente FZn 12 III 4721; rosetta in acciaio 
R40 zincato elettroliticamente FZn 12 III UNI 4721

A B

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni 
(mm) Diametro 

interno 
(mm)

Peso 
indicativo 

(kg)A B

244098 ENE244098 DS3215 ed.3 200 300 136 2,5

B

A

C

EDMatricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D E

309520 ENE309520 DM950 ed.1 85 40 50 10 12

Collari per cavo cordato autoportante
Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); 
Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante 
di colore grigio spessore 2mm.
Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5 kg

Gancio per cavo cordonato
Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); 
Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante di colore grigio 
spessore 2mm. 
Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5 kg 

Legature preformate per conduttori compatti

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Adatto per cavi cordati 
tipo

Riferimento
immagine 

Diametro 
max 
(mm)

Carico di 
rottura 
(mm)

278141 ENE278141 DS3320/2 ed.1 3 x 70 Al + 54,6 Al3
3 x 35 Al + 1 x 54,6 Al3

(A) 40 15

278140 ENE278140 DS3320/1 ed.1 (B) 40 15

278146 ENE278146 DS3320/4 ed.1 4 x 10 Cu
2 x 10 Cu 

(C) 20 10

278145 ENE278145 DS3320/3 ed.1 (D) 20 10

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Adatto per cavi cordati 
tipo

Riferimento
immagine

Diametro 
max 
(mm)

Carico di 
rottura 
(mm)

278151 ENE278151 DS3340 ed.1 3 x 70 Al + 54,6 Al3
3 x 35 Al + 1 x 54,6 Al3

(A) 40 75

278156 ENE278156 DS3340 ed.2 4 x 10 Cu
2 x 10 Cu (B) 20 50

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Adatto per conduttori

269605 ENE269605 DM3185 ed.3 per conduttori compatti  6,5 Ø 30

269606 ENE269606 DM3185 ed.3 per conduttori compatti 8,8 Ø 60

269603 ENE269603 DM3185 ed.3 per conduttori ALREDY
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Collari per cavo cordato autoportante
Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); 
Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante 
di colore grigio spessore 2mm.
Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5 kg

Gancio per cavo cordonato
Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); 
Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante di colore grigio 
spessore 2mm. 
Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5 kg 

Legature preformate per conduttori compatti

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Adatto per cavi cordati 
tipo

Riferimento
immagine 

Diametro 
max 
(mm)

Carico di 
rottura 
(mm)

278141 ENE278141 DS3320/2 ed.1 3 x 70 Al + 54,6 Al3
3 x 35 Al + 1 x 54,6 Al3

(A) 40 15

278140 ENE278140 DS3320/1 ed.1 (B) 40 15

278146 ENE278146 DS3320/4 ed.1 4 x 10 Cu
2 x 10 Cu 

(C) 20 10

278145 ENE278145 DS3320/3 ed.1 (D) 20 10

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Adatto per cavi cordati 
tipo

Riferimento
immagine

Diametro 
max 
(mm)

Carico di 
rottura 
(mm)

278151 ENE278151 DS3340 ed.1 3 x 70 Al + 54,6 Al3
3 x 35 Al + 1 x 54,6 Al3

(A) 40 75

278156 ENE278156 DS3340 ed.2 4 x 10 Cu
2 x 10 Cu (B) 20 50

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Adatto per conduttori

269605 ENE269605 DM3185 ed.3 per conduttori compatti  6,5 Ø 30

269606 ENE269606 DM3185 ed.3 per conduttori compatti 8,8 Ø 60

269603 ENE269603 DM3185 ed.3 per conduttori ALREDY
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Supporto per fissaggio su palo di contenitori
da esterno per forniture bt fino a 30 KW
Materiale: acciaio Fe 360 UNI EN 10025 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

Isolatori passamuro a disco con manicotto
per MT 
Materiale: disco e manicotto in vetro borosilicato-ricotto 
o sodocalcico-ricotto o sodocalcico temperato

  

 

C

B

A

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B C

284091 ENE284091 DS4547 ed.1 720 290 260

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Tipo di 
isolamento

Tensione 
nominale

(kV)

Diametro disco 
(mm)

Linea di fuga 
minima per la 
parte esterna

(mm)

Linea di fuga 
minima per la 
parte interna

(mm)

Carico di 
rottura a 
flessione 

(N)interno esterno

305402 ENE305402 DJ1055/1 ed.2 normale 24 380 395 430 300 1000

305403 ENE305403 DJ1055/2 ed.2 antisale 24 380 395 550 300 1000
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Mensola in acciaio per linee aeree MT
Materiale: acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo
 (Norme CEI 7-6) 

Traversa di acciaio per linee MT
Materiale: acciaio Fe 360 e Fe 510 (CA) UNI EN 10025 
zincato a caldo (Norme CEI 7-6)
  

Traversa di acciaio per amarro linea mt 
per posto di trasformazione su palo CAC
Materiale: acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo

Diametri di 
accoppiamento

(mm)

Lunghezza 
(mm)

Massa
(kg)

244000 ENE244000 DS3070/1 ed.2 M12C
250 - 240

900 21

244001 ENE244001 DS3070/2 ed.2 M12L 1200 26

244002 ENE244002 DS3070/3 ed.2 M23C
340 - 240

900 22

244003 ENE244003 DS3070/4 ed.2 M23L 1200 27

244004 ENE244004 DS3070/1 ed.1 M1C
210 - 240

900 20

244005 ENE244005 DS3070/2 ed.1 M1L 1200 25

244006 ENE244006 DS3070/3 ed.1 M2C
280 - 200

900 21

244007 ENE244007 DS3070/4 ed.1 M2L 1200 26

244008 ENE244008 DS3070/5 ed.1 M3C
340 - 260

900 23

244009 ENE244009 DS3070/6 ed.1 M13L 1200 21

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Tipo

Diametri di 
accoppiamento

(mm)

Lunghezza
(mm)

Massa
(kg)

244040 ENE244040 DS3060/1 ed.4 L1 140 - 100 1720 26

244041 ENE244041 DS3060/2 ed.2 L2 170 - 130 1720 26,5

244042 ENE244042 DS3060/3 ed.2 L3 270 - 180 1720 27

244043 ENE244043 DS3060/4 ed.4 L23 210 - 140 1720 29

244045 ENE244045 DS3060/4 ed.4 P1 210 - 170 1800 33

244046 ENE244046 DS3060/5 ed.4 P2 280 - 240 1900 35

244047 ENE244047 DS3060/6 ed.4 P3 310 - 370 1900 35,5

244048 ENE244048 DS3060/7 ed.4 P4 350 - 310 1900 36

244049 ENE244049 DS3060/8 ed.4 CA 350 - 310 2300 53

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametri di 
accoppiamento

(mm)

Lunghezza
(mm)

Peso
indicativo

(kg)

228013 ENE228013 DS3081 ed.1 315 1400 30

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Traversa di acciaio per amarro linea MT
per posto di trasformazione su palo di lamiera

Materiale: acciaio Fe 37B UNI 7070-72 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

Mensola d’acciaio per appoggio trasformatore 
per posto di trasformazione su palo CAC
Materiale: acciaio Fe 37B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Mensola di appoggio trasformatore per posto 
di trasformazione su palo ottagonale in acciaio
Materiale: acciaio Fe 37B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEI 7-6)

Slitta per appoggio trasformatore 160 kVA 
su PTP in CAC ed acciaio
Materiale: profilato tipo U 65 x 42 UNI 5786 zincato a caldo 
(Norme CEI 7-6)

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza
(mm)

Peso
(kg)

228014 ENE228014 DS3083 ed.1 1442 28

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Peso
(kg)

228016 ENE228016 DS3080 ed.1 360 50,5

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Peso
(kg)

228017 ENE228017 DS3082 ed.1 320 50

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Peso
(kg)

228030 ENE228030 DS3082 ed.1 520 900 50

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt

Supporto per scaricatori MT
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
a caldo Norme CEI 7-6

Supporto per terminali cavi unipolari MT
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
elettroliticamente Fzn 25 III UNI 4721 
o a caldo secondo Norme CEI 7-6

Supporto per isolatori MT diritto
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
elettroliticamente Fzn 25 III
UNI 4721 o a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporto isolante MT di tipo obliquo UE
per cabina secondaria in elevazione
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato elettroliticamente 
FZn 25 III UNI 4721 o a caldo secondo Norme CEI 7-6

A

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B

222461 ENE222461 DS942 ed.2 1000 235

AB B

C D

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D

222601 ENE222601 DS968 ed.2 740 60 65 40

A B

C D

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D

222658 ENE222658 DS966 ed.2 700 100 65 40

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Altezza
 (mm)

Peso
(kg)

222659 ENE222659 DS961 ed.2 900 75 210 50
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Mensole e accessori per linee aeree MT/bt

Supporto per scaricatori MT
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
a caldo Norme CEI 7-6

Supporto per terminali cavi unipolari MT
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
elettroliticamente Fzn 25 III UNI 4721 
o a caldo secondo Norme CEI 7-6

Supporto per isolatori MT diritto
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato 
elettroliticamente Fzn 25 III
UNI 4721 o a caldo (Norme CEI 7-6)

Supporto isolante MT di tipo obliquo UE
per cabina secondaria in elevazione
Materiale: acciaio Fe 320 UNI 7070 zincato elettroliticamente 
FZn 25 III UNI 4721 o a caldo secondo Norme CEI 7-6

A

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B

222461 ENE222461 DS942 ed.2 1000 235

AB B

C D

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D

222601 ENE222601 DS968 ed.2 740 60 65 40

A B

C D

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D

222658 ENE222658 DS966 ed.2 700 100 65 40

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

Altezza
 (mm)

Peso
(kg)

222659 ENE222659 DS961 ed.2 900 75 210 50
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Supporto dell’apparecchiatura da palo prefabbricata 
con involucro metallico isolata in SF6 (24kV) 
dotata di IMS per il sezionamento delle linee aeree MT
Materiale: acciaio inox oppure acciaio Fe 360B UNI 7070 zincato a caldo (Norma CEI 7-6)

Mensola cavi terminali e scaricatori su traliccio
Materiale: acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo
(Norma CEI 7-6); bulloneria in acciaio inox tipo X5 Cr-Ni 18/10 
UNI 6900

A

B

C

D

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Tabella 
ENEL

Dimensioni (mm)

A B C D

245380 ENE245380 DS1206 ed.2 550 540 160 330

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Peso
(kg)

222670 ENE222670 DS3076 ed.1 3,6

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt



Capitolo 6

123

MENSOLE, SUPPORTI, MORSE DI AMARRO E ACCESSORI 

Mensola di acciaio tipo “boxer” 
rettifilo per linee aeree MT

Mensola acciao tipo “boxer”
angolo per linee aeree MT

A

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametri di 
accoppiamento

(mm)

Dimensioni (mm) Massa
indicativa

(kg)A B

244012 ENE244012 DS3073/1 ed.1 200 - 120 1665 2400 60

A

B

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametri di 
accoppiamento

(mm)

Dimensioni (mm) Massa
indicativa

(kg)A B

244013 ENE244013 DS3074/1 ed.1 240 - 140 1665 2400 78

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Disco con foro passacavo per chiusura fori 
isolatori passamuri MT per linee aeree MT 
in cavo cordato su fune portante
Materiale: plexiglass o policarbonato trasparente

Piano di appoggio per cabine secondarie
Materiale: acciaio Fe PO1 UNI 5866 zincato elettroliticamente 
FZn 25 III UNI 4721 o a caldo secondo Norme CEI 7-6

Controtelaio per intelaiatura isolatori
passanti e ferratella di aerazione
Materiale: profilati a L e zanche in acc. Fe 37 A UNI 7070-72 
zincati elettroliticamente Fzn 25 IV UNI 4721 e verniciati con cicli 
di pitturazioneomologati ENEL DY 991/7; viteria in acciaio
zincata elettroliticamente

Intelaiatura per tre isolatori passanti
esterno – interno linea aerea in cabina
Materiale: telaio e piastra centrale in lamiera profilata di acciaio 
Fe 37A UNI 7070-72; alette di aerazione in acciaio Fe PO2 
UNI 5866. Il tutto zincato elettroliticamente FZn 25 IV UNI 4721 
e procedere al rivestimento protettivo in conformità ai documenti 
ENEL DY 991 e DY 2101

Matricola
 ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Diametro
foro
(mm)

225274 ENE225274 DS925 ed.1 395 90

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Larghezza
(mm)

Profondità
(mm)

226511 ENE226511 DS945 ed.2 400 200

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni
(mm)

226550 ENE226550 DS929/1 ed.1 1216 x 516

226551 ENE226551 DS929/2 ed.1 1466 x 670

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni 
(mm)

222290 ENE222290 DS928 ed.1 1200 x 500

Mensole e accessori per linee aeree MT/bt
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Cavidotto corrugato a doppio strato CC/40-200
Tubo PE corrugato interrato pieghevole diam. 63 in bobina 50m

Polietilene a bassa ed alta densità di qualsiasi colore 
(i colori standard sono blu, verde e rosso)

Manicotto di giunzione tubi in PVC

Tubo PVC rigido protezione cavi 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro 
(mm)

Bobina
(m)

295510 ENE295510 DS4247 ed.4 25

295511 ENE295511 DS4247 ed.4 32

295512 ENE295512 DS4247 ed.4 50

295513 ENE295513 DS4247 ed.4 63 50

295514 ENE295514 DS4247 ed.4 125 50

295515 ENE295515 DS4247 ed.4 160 25

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

299664 ENE299664 DS4242 ed.2 25

299665 ENE299665 DS4242 ed.2 32

299666 ENE 299666 DS4242 ed.2 50

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm)

Lunghezza
(m)

295520 ENE295520 DS4235 ed.3 25

295521 ENE295521 DS4235 ed.3 32

295522 ENE295522 DS4235 ed.3 52

295523 ENE295523 DS4235 ed.3 63

295524 ENE295524 DS4235 ed.3 125

295525 ENE295525 DS4235 ed.3 160

Canalizzazioni
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Curve per tubi protezione cavi

Canaletta protezione cavi MT e bt 
in resina antiurto fibra vetro sezione omega
a sezione “OMEGA” spessore 3,5 mm. 
per la protezione da contatti diretti dei conduttori di discesa 
di un impianto parafulmini o in generale per la protezione 
meccanica di cavi esterni; in barre da mt. 3, con asole per il
fissaggio su pali disposte ogni 50 cm.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
(mm) Angolo

299651 ENE299651 DS4248 ed.2 25 90°

299652 ENE299652 DS4248 ed.2 25 150°

299660 ENE299660 DS4248 ed.2 32 90°

299661 ENE299661 DS4248 ed.2 50 90°

299662 ENE299662 DS4248 ed.2 32 150°

299663 ENE299663 DS4248 ed.2 50 150°

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Sezione Lunghezza

(m)

276074 ENE276074 DS4237 ed.2 D52 42-56 con asole 3

276075 ENE276075 DS4237 ed.2 D100 88-100 con asole 3

Canalizzazioni
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Scaricatori ad ossido metallico 
con corno spinterometrico
Scaricatori ad ossido metallico con involucro 
in materiale polimerico e completo di staffa 
di montaggio in resina isolante e dispositivo 
di distacco. Il dispositivo di distacco interviene 
nel momento in cui lo scaricatore subisce 
una sovratensione eccessiva, tanto da provocare 
la perforazione dell’isolamento.

Scaricatori ad ossido metallico 
con corno spinterometrico
Scaricatori ad ossido metallico con involucro in materiale 
polimerico e completo di corno spinterometrico.
Scaricatore utilizzato esclusivamente in sostituzione della 
protezione costituita da un sistema spinterometrico. 
In sostituzione di un profilo a corna viene installato tale 
scaricatore. Il sistema finale viene così costituito da uno 
scaricatore ad ossido metallico e da un profilo a corna 
spinterometrico.Sistema di semplice installazione per linee 
già in esercizio con protezione spinterometrica.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Tensione 
nominale

(kV)

Max tensione 
di funzionamento

continuativo 
(kV)

Corrente 
nominale 

 (kA)

Altezza

(mm)

170011 ENE170011 12 10,2 10 188

170012 ENE170012 18 15,3 10 252

170013 ENE 170013 27 19,5 10 271

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Tensione 
nominale

(kV)

Tensione 
di servizio

continuativo 
(kV)

Corrente nominale 
di scarica 

(kV)

Tensione temporanea 
per la durata di 

1 secondo

170060 ENE170060 12 10 10 15

170061 ENE170061 18 15 10 20

Scaricatori
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Scaricatori

Scaricatori MT a ossido metallico corrente 
nominale di scarica 10kA con involucro 
in materiale organico dotati di dispositivo 
di segnalazione

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Tensione 
nominale

(kV)

Max tensione 
di funzionamento

continuativo 
(kV)

Corrente 
nominale 

 (kA)

Altezza

(mm)

170032 ENE170032 12 10,2 10 185

170035 ENE170035 18 15,3 10 231

170039 ENE 170039 24 19,5 10 254
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Elementi in resina sintetica 
per protezione cavi interrati omologato Enel

Kit protezione antivolatile passanti MT 
trasformatori e IMS da palo
Cappuccio isolante per la copertura di isolatori passanti 
dei TR e degli IMS da palo.

Tubo isolante autorestringente 
per la copertura delle connessioni 
ai passanti
composito resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Spessore: 2 mm.
Diametro del tubo; adeguamento per la copertura 
di conduttore nudo di sezione variabile da (25 a 70 mmq).
Il tubo è confezionato in rotoli.

Lanterna per luce d’emergenza
La lanterna per luce d’emergenza per cabine elettriche 
è realizzata in acciaio inox AISI 304 
spessore 1,5 mm, e di 4 vetri spessore 2 mm, 
secondo la specifica ENEL DS985. 
La lanterna ha un sistema di apertura per accedere ad un candelotto
da poggiare nella base.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
mm

276032 ENE276032 DS4230 ed.1 2050

276030 ENE276030 DS4230 ed.1 550

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

309531 ENE309531 DJ4158 ed.1 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

309532 ENE309532 DJ4158 ed.1 

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni
(mm)

226750 ENE226750 DS985 ed.2 80 x 150

Fanale ovale con globo di vetro  e gabbia metallica, 
completo  di portalampada ad incandescenza da 200W
Materiale: corpo pressofuso in alluminio verniciato; gabbia in acciaio o 
pressopresa in alluminio verniciato; globo in vetro stampato prismatico;
imbocco con pressacavo in materiale plastico; 
portalampada in porcellana E 27 UNEL 61616  

Nastro autoadesivo isolante
Materiale: nastro in PVC con adesivo termoplastico, per applicazione 
a temperature non inferiori a 0 °C

Nastro di segnalazione rosso con scritta nera 
da interrare a matricola ENEL
Materiale: polietilene reticolato, PVC plastificato, o altri materiali 
di analoghe caratteristiche

Tasselli espansione per linee aeree bt 
in cavo cordato autoportante
Materiale: poliammide tipo 6

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

386503 ENE386503 DY3021

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Allungamento a 
rottura

Comportamento 
alla fiamma

Larghezza 
(mm)

Spessore 
(mm)

864010 ENE864010 DS4283/1 ed.2 > 150 autoestinguente 19 0,18

864012 ENE864012 DS4283/2 ed.2 > 150 autoestinguente 19 0,18

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Dicitura Altezza

mm
Lunghezza

m

858833 ENE858833 DS4285 ed.1 Enel cavi 
elettrici 100 250

L

D

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Diametro 
nominale 

D
(mm)

Adatto per viti 
di diampetro 

 (mm)

Lunghezza
L

mm

799603 ENE799603 DS3390/1 ed.1 8 6 40

799606 ENE799606 DS3390/2 ed.1 12 10 60

799608 ENE799608 DS3390/3 ed.1 14 12 75

Accessori
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Fanale ovale con globo di vetro  e gabbia metallica, 
completo  di portalampada ad incandescenza da 200W
Materiale: corpo pressofuso in alluminio verniciato; gabbia in acciaio o 
pressopresa in alluminio verniciato; globo in vetro stampato prismatico;
imbocco con pressacavo in materiale plastico; 
portalampada in porcellana E 27 UNEL 61616  

Nastro autoadesivo isolante
Materiale: nastro in PVC con adesivo termoplastico, per applicazione 
a temperature non inferiori a 0 °C

Nastro di segnalazione rosso con scritta nera 
da interrare a matricola ENEL
Materiale: polietilene reticolato, PVC plastificato, o altri materiali 
di analoghe caratteristiche

Tasselli espansione per linee aeree bt 
in cavo cordato autoportante
Materiale: poliammide tipo 6

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

386503 ENE386503 DY3021

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Allungamento a 
rottura

Comportamento 
alla fiamma

Larghezza 
(mm)

Spessore 
(mm)

864010 ENE864010 DS4283/1 ed.2 > 150 autoestinguente 19 0,18

864012 ENE864012 DS4283/2 ed.2 > 150 autoestinguente 19 0,18

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL Dicitura Altezza

mm
Lunghezza

m

858833 ENE858833 DS4285 ed.1 Enel cavi 
elettrici 100 250

L

D

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento 
Tabella ENEL

Diametro 
nominale 

D
(mm)

Adatto per viti 
di diampetro 

 (mm)

Lunghezza
L

mm

799603 ENE799603 DS3390/1 ed.1 8 6 40

799606 ENE799606 DS3390/2 ed.1 12 10 60

799608 ENE799608 DS3390/3 ed.1 14 12 75

Accessori
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Fascette di cablaggio (tipo CCE)
Materiale: poliammide 6,6 senza alogeni

Temperatura di fusione: 255°C
Resistenza agli agenti esterni
Resistenza agli agenti basici, acidi, oli, idrocarburi, solventi, clorati.
Non resiste ai fenoli.

Fascetta in materiale plastico
e relativo supporto
Materiale: poliammide tipo 12 non rigenerato (Norme ISO 1874/1)
resistente ai raggi UV, adatto per  impieghi all’esterno – 20 + 80 °C, 
di colore nero. Resistente alla fiamma secondo Norme UL – 94 HB

Segnacavo ghisa
Materiali: le piastre devono essere realizzate in ghisa;
Le zanche di ancoraggio in acciaio S 185.

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Capacità 
massima 

(mm)

Resistenza 
alla trazione

277071 OCMCCE240-7,8UV DS3380 ed.1 240 7,8 63 55

277072 OCMCCE750-7,8UV DS3380 ed.1 750 7,8 225 55

L

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Diametro
serraggio minimi

(mm)

L
(mm)

277810 ENE277810 DS4246/1 ed1 20 210

277811 ENE277811 DS4246/2 ed.1 - -

A

B

C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B C

278000 ENE278000 DS4221 ed.1 120 146 86

Accessori

Segnagiunto ghisa
Materiali: le piastre devono essere realizzate in ghisa;
Le zanche di ancoraggio in acciaio S 185.

Miscela isolante semifluida
Miscela utilizzata in giunzioni e terminazioni 
con funzione di isolante

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B C

278001 ENE278001 DS4222 ed.1 120 146 110

A

B

C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

844002 ENE844002 DY4484 ed.1
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Segnagiunto ghisa
Materiali: le piastre devono essere realizzate in ghisa;
Le zanche di ancoraggio in acciaio S 185.

Miscela isolante semifluida
Miscela utilizzata in giunzioni e terminazioni 
con funzione di isolante

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

Dimensioni (mm)

A B C

278001 ENE278001 DS4222 ed.1 120 146 110

A

B

C

Matricola 
ENEL

Codice 
Com-Cavi 

Riferimento
Tabella ENEL

844002 ENE844002 DY4484 ed.1

Accessori
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Utensili 
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Utensili
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