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FS17 450/750 V
NON PROPAGANTI LA FIAMMA - NON PROPAGANTI L’INCENDIO - BASSA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI
FLAME RETARDANT - FIRE RETARDANT - LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO 
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI UNEL 35716

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50339

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  450/750 V
•	 Tensione massima Um: 1.000 V in c.a. 
•	 Temperatura massima di esercizio: 70°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -10°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 5°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 160°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2 della sezione del rame
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 

massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-40:
Installazione entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi 
similari, ma solo all’interno di edifici.
Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o 
apparecchiature di interruzione e di comando; in questo caso è 
ammesso per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 750 V in c.c. in rapporto 
alla terra. Per installazione a rischio di incendio la temperatura 
massima di esercizio non deve superare i 55°C. Non adatto per posa 
all’esterno.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione
305/2011/UE e Norma EN 50575:
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere 
di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la 
diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti 
da Costruzione (CPR).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza 
alle abrasioni, ottima spellabilità.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Maximum voltage Um: 450/750 V
•	 Max voltage U: 1000 in a.c.
•	 Maximum operating temperature: 70°C
•	 Minimum operating temperature: -10°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 5°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 160° C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2 of the cross-section of the 

copper
•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
For environments with fire risk. Fitted inside pipes or ducts, either visible 
or recessed, or similar closed system, but only inside buildings. Suitable 
for static, protected use inside lighting equipment or inside switching or
control equipment, for alternating current up to 1000 V or direct current 
up to 750 V to ground. The crosssection of 1mm2 is only required for 
electric circuits of lift and hoists or for internal connection of switchboards
for signalling and control. For installations where there is a risk of fire the 
maximum operating temperature must not exceed 55°C. Not suitable for 
outside. (EN 50565).

SPECIAL FEATURES
Good flow in pipes, good resistance to abrasion and flexibility, excellent 
peelability.

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO 
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES

FS17 450/750 V

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Flexible copper wire, cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: PVC qualità S17
Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, 
azzurro,viola, bianco, giallo/verde

INSULATION
Material:  PVC. S17 quality
Colour: black, blue, brown, grey, orange, pink, red, violet, 
white, yellow/green

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Resistenza elettrica max a 20° C

Max electrical resistance at 20° C

Portata di corrente  a 30°

Current rating at 30°
A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
in tubo
in pipe

in canale aperto
in open duct

1 x 1 1,3 0,7 3,0 14 19,50 12,0 -

1 x 1,5 1,5 0,7 3,4 19 13,30 15,5 -

1 x 2,5 2,0 0,8 4,1 30 7,98 21,0 -

1 x 4 2,5 0,8 4,8 44 4,95 28,0 -

1 x 6 3,0 0,8 5,3 63 3,30 36,0 -

1 x 10 4,0 1,0 6,8 110 1,91 50,0 57,0

1 x 16 5,0 1,0 8,7 160 1,21 68,0 76,0

1 x 25 6,2 1,2 10,2 245 0,780 89,0 101,0

1 x 35 7,4 1,2 11,7 335 0,554 110,0 125,0

1 x 50 8,9 1,4 13,9 470 0,386 134,0 151,0

1 x 70 10,5 1,4 16,0 650 0,272 171,0 192,0

1 x 95 12,2 1,6 18,2 868 0,206 207,0 232,0

1 x 120 13,8 1,6 20,2 1.095 0,161 239,0 269,0

1 x 150 15,4 1,8 22,5 1.365 0,129 275,0 309,0

1 x 185 16,9 2,0 24,9 1.675 0,106 314,0 353,0

1 x 240 19,5 2,2 28,4 2.200 0,0801 369,0 415,0
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FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, HALOGEN FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina di PVC 
qualità R16 a ridotta emissione di gas corrosivi. Buona resistenza 
agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Cable insulated with rubber G16 quality, with PVC R16 sheath, with 
reduced corrosive gas emission. Good resistance to grease and mineral 
oils. Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, 
nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno, 
all’esterno; per posa interrata diretta e indiretta. Adatto 
all’installazione su murature e strutture metalliche, su passarelle, 
tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di 
calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle 
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67 as far as applicable:
Cable suitable for energy supply in industry, building sites and construction 
industry. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures,
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.

FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico, penetrante tra le anime
(solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic, penetrating between the cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,4 8,2 55,0 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,4 8,7 66,0 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,4 9,3 84,0 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,4 9,9 110,0 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,4 10,9 150,0 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,4 11,4 220,0 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,4 13,2 310,0 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,4 14,6 410,0 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,4 16,4 560,0 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,4 18,3 760,0 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,5 20,4 960,0 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,5 22,4 1210,0 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,6 24,8 1480,0 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,6 27,0 1790,0 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,7 30,2 2320,0 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,8 33,0 2840,0 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 1,9 36,5 3735,0 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,5 150,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,6 190,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 250,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 320,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 18,2 470,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 20,6 640,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 24,5 960,0 0,798 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 27,3 1290,0 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 31,2 1785,0 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 35,6 2700,0 0,272 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 40,0 3410,0 0,206 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 44,4 4340,0 0,161 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 49,5 5404,0 0,129 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 272,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 55,2 6550,0 0,106 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 61,9 8475,0 0,0801 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

3 x 300 23,0 1,8 2,8 68,0 10440,0 0,0641 621,0 - - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,0 130,0 13,30 26,0 22,0 28,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,0 165,0 7,98 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,2 210,0 4,95 49,0 40,0 48,0 45,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 15,4 270,0 3,30 63,0 51,0 60,0 56,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 17,3 390,0 1,91 86,0 69,0 80,0 76,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 19,4 520,0 1,21 115,0 91,0 105,0 99,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 23,0 765,0 0,798 149,0 119,0 135,0 128,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 25,7 1020,0 0,554 185,0 140,0 166,0 156,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 29,3 1400,0 0,386 225,0 175,0 205,0 193,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,8 33,1 2130,0 0,272

2 x 120 13,8 1,2 1,8 41,5 3420,0 0,161

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,4 170,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,6 220,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,0 295,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

4 x 6 3,0 0,7 1,8 17,5 385,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

4 x 10 4,0 0,7 1,8 19,8 575,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

4 x 16 5,0 0,7 1,8 22,4 795,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

4 x 25 6,2 0,9 1,8 26,8 1.205,0 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 + 25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 29,2 1.535,0 0,554/0,780 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 + 25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 32,4 2.020,0 0,386/0,780 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 + 35 10,5/7,4 10,5/7,4 1,9 37,0 3.030,0 0,272/0,554 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 + 50 12,2/8,9 12,2/8,9 2,1 42,0 3.915,0 0,206/0,386 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 + 70 13,8/10,5 13,8/10,5 2,2 46,9 5.040,0 0,161/0,272 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 + 95 15,4/12,2 15,4/10,5 2,4 52,5 6.300,0 0,129/,0206 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 272,0

3 x 185 + 95 16,9/12,2 16,9/12,2 2,5 57,3 8.325,0 0,106/0,206 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 +150 19,5/15,4 19,5/15,4 2,7 65,5 9.930,0 0,0801/0,129 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

Pentapolari/5 cores
5G1,5 1,5 0,7 1,8 14,4 195,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

5G2,5 2,0 0,7 1,8 15,6 260,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

5G4 2,5 0,7 1,8 17,3 345,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

5G6 3,0 0,7 1,8 18,9 455,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

5G10 4,0 0,7 1,8 21,5 680,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

5G16 5,0 0,7 1,8 24,4 970,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

5G25 6,2 0,9 1,8 29,3 1.470,0 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

5G35 7,4 0,9 1,8 32,8 1.990,0 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

5G50 8,9 1,0 2,0 38,2 3.030,0 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Multipli, Segnalamento e comando/Multi-cores, Signal and control
7G1,5 1,5 0,7 1,8 15,4 260,0 13,30 13,0 11,5 - - 18,5 16,0

10G1,5 1,5 0,7 1,8 18,7 340,0 13,40 13,0 11,5 - - 18,5 16,0

12G1,5 1,5 0,7 1,8 19,3 380,0 13,40 11,0 9,5 - - 14,5 12,5

16G1,5 1,5 0,7 1,8 21,1 480,0 13,40 11,0 9,5 - - 14,5 12,5

19G1,5 1,5 0,7 1,8 22,1 535,0 13,40 9,0 8,0 - - 13,0 11,5

24G1,5 1,5 0,7 1,8 25,4 640,0 13,50 9,0 8,0 - - 13,0 11,5

7G2,5 2,0 0,7 1,8 16,8 381,0 7,98 17,5 15,5 - - 24,0 21,0

10G2,5 2,0 0,7 1,8 20,6 462,0 8,06 17,5 15,5 - - 24,0 21,0

12G2,5 2,0 0,7 1,8 21,3 530,0 8,06 13,5 12,0 - - 20,0 17,5

16G2,5 2,0 0,7 1,8 23,3 670,0 8,06 13,5 12,0 - - 20,0 17,5

19G2,5 2,0 0,7 1,8 24,5 755,0 8,06 12,0 10,5 - - 16,0 14,0

24G2,5 2,0 0,7 1,8 28,3 915,0 8,10 12,0 10,5 - - 16,0 14,0

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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RG16R16 0,6/1 kV 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13 
IEC 60502-1 p.q.a.
CEI UNEL 35376  

Propagazione incendio/Fire propagation CEI 20-22 II

Propagazione fiamma/Flame propagation EN 60332-1-2

Emissione gas/Gas emission EN 50267-2-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI 
E CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, HALOGEN 
FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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RG16R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina di PVC 
qualità R16 a ridotta emissione di gas corrosivi. Buona resistenza 
agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Cable insulated with rubber G16 quality, with PVC R16 sheath, with 
reduced corrosive gas emission. Good resistance to grease and mineral 
oils. Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatto per il trasporto di energia nell’industria, nei cantieri, 
nell’edilizia residenziale.
Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture  
metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Ammessa la posa interrata, anche se non protetta.
NOTA: 
Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.

USE AND INSTALLATION
Suitable for the transport of power in the industry, construction sites and 
residential buildings. For static use outdoor and indoor, in brickwork, 
metal structures, gangways, pipes, ducts or similar closed systems.
Allowed for underground laying also unprotected 
N.B. 
For applications not covered by Regulation EU 305/2011.

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1
(sezione ≤ 6 mm²)
- rame rosso, corda rigida compatta, classe 2
(sezione ≥ 10 mm²)
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
- Class 1, solid, plain copper
(cross-section ≤ 6mm2)
- Class 2, stranded wire, plain copper
(cross-section ≥ 10mm2)
Material: 
Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico, penetrante tra le anime
(solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic, penetrating between the cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,4 0,7 1,4 6,4 53,0 12,1 24,0 20,0 26,0 24,0 22,0 21,0

1 x 2,5 1,8 0,7 1,4 6,9 64,0 7,41 33,0 28,0 33,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,3 0,7 1,4 7,5 82,0 4,61 45,0 37,0 43,0 40,0 37,0 35,0

1 x 6 2,8 0,7 1,4 8,1 100,0 3,08 58,0 48,0 54,0 51,0 47,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,4 9,0 155,0 1,83 80,0 66,0 72,0 68,0 63,0 59,0

1 x 16 4,8 0,7 1,4 10,0 215,0 1,15 107,0 88,0 94,0 89,0 82,0 77,0

1 x 25 6,0 0,9 1,4 11,7 320,0 0,727 141,0 117,0 122,0 115,0 106,0 100,0

1 x 35 7,0 0,9 1,4 13,0 400,0 0,524 176,0 144,0 147,0 139,0 128,0 121,0

1 x 50 8,1 1,0 1,4 14,7 555,0 0,387 216,0 175,0 183,0 173,0 159,0 150,0

1 x 70 9,7 1,1 1,4 16,6 740,0 0,268 279,0 222,0 224,0 212,0 195,0 184,0

1 x 95 11,4 1,1 1,5 18,6 1.030,0 0,193 342,0 269,0 265,0 250,0 230,0 217,0

1 x 120 13,0 1,2 1,5 20,5 1.230,0 0,153 400,0 312,0 306,0 289,0 266,0 251,0

1 x 150 14,3 1,4 1,6 22,8 1.565,0 0,124 464,0 355,0 350,0 330,0 304,0 287,0

1 x 185 16,1 1,6 1,6 25,0 1.880,0 0,0991 533,0 417,0 394,0 371,0 642,0 323,0

1 x 240 18,2 1,7 1,7 27,9 2.570,0 0,0754 634,0 490,0 462,0 436,0 402,0 379,0

1 x 300 21,0 1,8 1,8 30,7 3.300,0 0,0601 736,0 - 523,0 493,0 455,0 429,0

1 x 400 23,2 2,0 1,9 35,0 3.975,0 0,0470 868,0 - 610,0 575,0 530,0 500,0

1 x 500 26,8 2,2 2,0 38,6 4.965,0 0,0366 998,0 - 689,0 650,0 599,0 565,0

1 x 630 30,0 2,4 2,2 43,1 6.365,0 0,0283 1.151,0 - 786,0 742,0 684,0 645,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

RG16R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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RG16R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,4 0,7 1,8 12,2 170,0 12,1 23,0 19,5 24,0 22,0 21,0 19,0

3 x 2,5 1,8 0,7 1,8 13,0 210,0 7,41 32,0 26,0 31,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,3 0,7 1,8 14,3 270,0 4,61 42,0 35,0 40,0 37,0 35,0 32,0

3 x 6 2,8 0,7 1,8 15,5 360,0 3,08 54,0 44,0 51,0 47,0 44,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 17,5 540,0 1,83 75,0 60,0 68,0 63,0 59,0 55,0

3 x 16 4,8 0,7 1,8 19,7 750,0 1,15 100,0 80,0 89,0 83,0 78,0 72,0

3 x 25 6,0 0,9 1,8 23,4 1.130,0 0,727 127,0 105,0 116,0 107,0 100,0 93,0

3 x 35 7,0 0,9 1,8 26,2 1.430,0 0,524 158,0 128,0 142,0 131,0 123,0 114,0

3 x 50 8,1 1,0 1,8 29,9 1.900,0 0,387 192,0 154,0 175,0 162,0 152,0 141,0

3 x 70 9,7 1,1 1,9 34,1 2.650,0 0,268 246,0 194,0 216,0 200,0 188,0 174,0

3 x 95 11,4 1,1 2,0 38,3 3.520,0 0,193 298,0 233,0 256,0 237,0 222,0 206,0

3 x 120 13,0 1,2 2,1 42,5 4.410,0 0,153 346,0 268,0 296,0 274,0 257,0 238,0

3 x 150 14,3 1,4 2,3 47,4 5.485,0 0,124 399,0 300,0 338,0 313,0 294,0 272,0

3 x 185 16,1 1,6 2,4 52,9 6.790,0 0,0991 456,0 340,0 380,0 352,0 330,0 306,0

3 x 240 18,2 1,7 2,6 59,3 8.815,0 0,0754 538,0 398,0 447,0 414,0 389,0 360,0

3 x 300 21,0 1,8 2,8 65,2 11.000,0 0,0601 621,0 455,0 505,0 4680,0 440,0 407,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,4 0,7 1,8 11,5 150,0 12,1 26,0 22,0 29,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 1,8 0,7 1,8 12,4 180,0 7,41 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,3 0,7 1,8 13,6 230,0 4,61 49,0 40,0 48,0 45,0 42,0 39,0

2 x 6 2,8 0,7 1,8 14,7 295,0 3,08 63,0 51,0 61,0 56,0 53,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 16,6 430,0 1,83 86,0 69,0 82,0 76,0 71,0 66,0

2 x 16 4,8 0,7 1,8 18,6 595,0 1,15 115,0 91,0 107,0 99,0 93,0 86,0

2 x 25 6,0 0,9 1,8 22,1 895,0 0,727 149,0 119,0 138,0 128,0 120,0 111,0

2 x 35 7,0 0,9 1,8 24,6 1.125,0 0,524 185,0 146,0 169,0 156,0 147,0 136,0

2 x 50 8,1 1,0 1,8 28,1 1.480,0 0,387 225,0 175,0 209,0 193,0 181,0 168,0

2 x 70 9,7 1,1 1,9 31,7 2.040,0 0,268 289,0 221,0 257,0 238,0 224,0 207,0

2 x 95 11,4 1,1 2,0 35,9 2.710,0 0,193 352,0 265,0 304,0 282,0 265,0 245,0

2 x 120 13,0 1,2 2,1 39,8 3.390,0 0,153 410,0 305,0 353,0 327,0 307,0 284,0

2 x 150 14,3 1,4 2,2 44,2 4.200,0 0,124 470,0 334,0 402,0 373,0 350,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W



Cables  &
Equipments

15

Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,4 0,7 1,8 12,9 200,0 12,1 23,0 19,5 24,0 22,0 21,0 19,0

4 x 2,5 1,8 0,7 1,8 14,0 250,0 7,41 32,0 26,0 31,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,3 0,7 1,8 15,4 330,0 4,61 42,0 35,0 40,0 37,0 35,0 32,0

4 x 6 2,8 0,7 1,8 16,7 430,0 3,08 54,0 44,0 51,0 47,0 44,0 41,0

4 x 10 4,0 0,7 1,8 19,0 645,0 1,83 75,0 60,0 68,0 63,0 59,0 55,0

4 x 16 4,8 0,7 1,8 21,5 895,0 1,15 100,0 80,0 89,0 83,0 78,0 72,0

4 x 25 6,0 0,9 1,8 25,7 1.410,0 0,727 127,0 105,0 116,0 107,0 100,0 93,0

3 x 35 + 25 7,0/6,0 0,9/0,9 1,8 28,0 1.700,0 0,524/0,727 158,0 128,0 142,0 131,0 123,0 114,0

3 x 50 + 25 8,1/6,0 1,0/0,9 1,8 31,0 2.160,0 0,387/0,727 192,0 154,0 175,0 162,0 152,0 141,0

3 x 70 + 35 9,7/7,0 1,1/0,9 1,9 35,4 2.980,0 0,268/0,524 246,0 194,0 216,0 200,0 188,0 174,0

3 x 95 + 50 11,4/8,1 1,1/1,0 2,1 40,3 3.990,0 0,193/0,387 298,0 233,0 256,0 237,0 222,0 206,0

3 x 120 + 70 13,0/9,7 1,2/1,1 2,2 44,9 5.090,0 0,153/0,268 346,0 268,0 296,0 274,0 257,0 238,0

3 x 150 + 95 14,3/11,4 1,4/1,1 2,4 50,3 6.415,0 0,124/0,193 399,0 300,0 338,0 313,0 294,0 272,0

3 x 185 + 95 16,1/11,4 1,6/1,1 2,5 54,9 7.680,0 0,0991/0,193 456,0 340,0 380,0 352,0 330,0 306,0

3 x 240 +150 18,2/14,3 1,7/1,4 2,7 62,8 10.250,0 0,0754/0,124 538,0 398,0 447,0 414,0 389,0 360,0

3 x 300 +150 21,0/14,3 1,8/1,4 2,9 67,8 12.380,0 0,0601/0,124 621,0 455,0 505,0 468,0 440,0 407,0

RG16R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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Pentapolari/5 cores
5G1,5 1,4 0,7 1,8 13,8 230,0 12,1 23,0 19,5 24,0 22,0 21,0 19,0

5G2,5 1,8 0,7 1,8 15,0 290,0 7,41 32,0 26,0 31,0 29,0 27,0 25,0

5G4 2,3 0,7 1,8 16,5 385,0 4,61 42,0 35,0 40,0 37,0 35,0 32,0

5G6 2,8 0,7 1,8 18,1 510,0 3,08 54,0 44,0 51,0 47,0 44,0 41,0

5G10 4,0 0,7 1,8 20,6 780,0 1,83 75,0 60,0 68,0 63,0 59,0 55,0

5G16 4,8 0,7 1,8 23,4 1.125,0 1,15 100,0 80,0 89,0 83,0 78,0 72,0

5G25 6,0 0,9 1,8 28,0 1.700,0 0,727 127,0 105,0 116,0 107,0 100,0 93,0

5G35 7,0 0,9 1,8 31,5 2.160,0 0,527 158,0 128,0 142,0 131,0 123,0 114,0

5G50 8,1 1,0 2,0 36,6 2.920,0 0,387 192,0 154,0 175,0 162,0 152,0 141,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

RG16R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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CPR
CONFORME

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

CPR
CONFORME

FG17 - Cca-s1b,d1,a1 - 450/750 V
CAVI BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI 
CABLES WITH VERY LOW EMISSION OF SMOKE AND TOXIC GASES

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications
CEI EN 60228

CEI 20-38 CEI UNEL 35310

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - zero alogeni
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - halogen free

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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FG17 - Cca-s1b,d1,a1 - 450/750 V

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 450/750 V
•	 Tensione Massima: 1.000 V (installazioni fisse)
•	 Tensione di prova: 3.000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -30°C (in assenza di solleci-

tazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: -15°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura:  
	 Installazione fissa 
	 <20mm: 4 volte il diametro esterno max. 
	 <12mm: 3 volte il diametro esterno max. 
	 Posa mobile 
	 <20mm: 6 volte il diametro esterno max. 
	 <12mm: 5 volte il diametro esterno max.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatti per L’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere 
di Ingegneria civile con l’obbiettivo di limitare la produzione e la 
diffusione di fuoco e fumo,conformi al Regolamento CPR. Sono 
particolarmente indicati in luoghi con rischio d’incendio e con 
elevata presenza di persone (uffici, centri elaborazione dati, scuole, 
alberghi, supermercati, metropolitane, ospedali, cinema, teatri, 
discoteche). Sono utilizzabili per posa fissa, entro tubazioni, canali
portacavi, cablaggi interni di quadri elettrici, all’interno di 
apparecchiature di interruzione e comando per tensioni fino a 
1000V in corrente alternata e 750V verso terra in corrente continua.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, 
ottima spellabilità.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 450/750 V
•	 Maximun voltage Um: 1.000 V (for fixed and protected installation) 
•	 Test voltage: 3.000 V
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -30°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: -15°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius:  
	 Fixed lay 
	 <20mm: 4 x maximum external diameter 
	 <12mm: 3 x maximum external diameter 
	 Free move 
	 <20mm: 6 x maximum external diameter 
	 <12mm: 5 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
For electrical power system in constructions alnd other civil engineering 
bulginngs,in order to limit fire and smoke production and spread,in 
accordance with the CPR. This cable is particulary suited in high fire risk 
places containing a great number of people (like offices, data processing
centres, schools, hotels, supermarket, undergrounds, hospitals, cinemas, 
theaters, discos). Suitable for fixed lay, in pipe, cable-carrier channels, 
inner wiring of electric switchboards, inside interruption and control 
equipments for voltage until 1000V in c.a. and 750V d.c. to the ground.

SPECIAL FEATURES
Good flow in pipes, good abrasion resistance, excellent peelability.

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso ricotto, formazione flessibile classe 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO 
Materiale: HEPR, qualità G17
Colore: nero, blu, marrone, grigio, rosso, bianco, giallo/verde

INSULATION 
Material: HEPR G17 quality 
Colour: black, blue, brown, gray, red, white,  yellow/
Green

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - zero alogeni
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - halogen free
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CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - zero alogeni
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - halogen free

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average insulation
 thickness

Ø esterno indicativo

Approx outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Resistenza elettrica max a 20° C

Max electrical resistance at 20° C

Portata di corrente

Current rating 

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km A

1 x 1,5 1,6 0,7 3,1 19 13,30 20

1 x 2,5 2,0 0,8 3,75 31 7,98 28

1 x 4 2,6 0,8 4,4 45 4,95 37

1 x 6 3,4 0,8 4,9 63 3,30 48

1 x 10 4,4 1,0 6,4 112 1,91 66

1 x 16 5,7 1,0 7,4 166 1,21 88

1 x 25 6,9 1,2 9,1 254 0,780 117

1 x 35 8,1 1,2 10,35 343 0,554 144

1 x 50 9,8 1,4 12,4 485 0,386 175

1 x 70 11,6 1,4 13,6 676 0,272 222

1 x 95 13,3 1,6 15,8 894 0,206 269

1 x 120 15,1 1,6 17,4 1.110 0,161 312

1 x 150 16,8 1,8 19,8 1.400 0,129 355

1 x 185 18,8 2,0 21,6 1.700 0,106 417

1 x 240 21,4 2,2 24,6 2.230 0,0801 490

FG17 - Cca-s1b,d1,a1 - 450/750 V
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H07Z1-K type 2 (Cca) 450/750 V 
CAVI BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI - NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI
CABLES WITH LOW EMISSION OF SMOKE AND TOXIC GASES - FLAME RETARDANT - HALOGEN-FREE

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications EN 50525-3-31

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - HALOGEN-FREE
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ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

CPR
CONFORME

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca - s1, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 450/750 V 
•	 Temperatura massima di esercizio: 70°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -10°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 5°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 160°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2 di sezione del rame
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 

massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida EN 50565
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, 
dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o 
quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati 
di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas 
tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche 
di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o 
fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per 
installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere 
installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo
non è accettabile.

Riferimento CPR 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo 
è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, 
ottima spellabilità.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Maximum voltage Um: 450/750 V
•	 Maximum operating temperature: 70°C
•	 Minimum operating temperature: -10°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 5°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 160° C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2 of the cross-section of the 

copper
•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
Reference Guide EN 50565
Suitable for environments containing a large number of people, when 
special fire performances are necessary or where local conditions or 
regulations require increased levels of public safety, a low level of smoke
emission, toxic and corrosive gases. Suitable for fixed protected installations 
in lighting and control gear for voltages up to 1000 V a.c. or up to 750 V 
d.c. to earth. For installations in surface-mounted or embedded conduits 
or similar closed systems. It can be installed in bunches. The presence of 
water in contact with cable is not acceptable.

Reference CPR 305/2011 EU and Standard EN 50575:
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.

SPECIAL FEATURES
Good flow in pipes, good resistance to abrasion, excellent peelability.

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES - HALOGEN-FREE

H07Z1-K type 2 (Cca) 450/750 V 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: LS0H (Low Smoke Zero Halogen) Termoplastico  
di qualità TI7 con prestazioni al fuoco incrementate.
Colore: nero, blu,  marrone, grigio, arancione, rosso, 
azzurro, viola, bianco, giallo/verde.

INSULATION
Material:  LS0H (Low Smoke Zero Halogen ) termoplastic, 
TI7 quality.
Colour: black, blue, light blue, brown, grey, orange, pink, 
red, violet, white, yellow/green. 

Formazione

Size

Ø indicativo conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo cavo

Approx. cable weight

Resistenza elettrica max a 20° C

Max electrical  resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
in tubo aria a 30°C

In pipe in air at 30° C

1 x 1,5 1,5 0,7 3,4 19 13,30 15,5

1 x 2,5 2,0 0,8 4,1 30 7,98 21,0

1 x 4 2,5 0,8 4,8 44 4,95 28,0

1 x 6 3,0 0,8 5,3 62 3,30 36,0

1 x 10 4,0 1,0 6,8 105 1,91 50,0

1 x 16 5,0 1,0 8,1 155 1,21 68,0

1 x 25 6,2 1,2 10,2 245 0,780 89,0

1 x 35 7,4 1,2 11,7 335 0,554 110,0

1 x 50 8,9 1,4 13,9 475 0,386 134,0

1 x 70 10,5 1,4 16,0 660 0,272 171,0

1 x 95 12,2 1,6 18,2 865 0,206 207,0

1 x 120 13,8 1,6 20,2 1.090 0,161 239,0

1 x 150 15,4 1,8 22,5 1.360 0,129 275,0

1 x 185 16,9 2,0 24,9 1.660 0,106 314,0

1 x 240 19,5 2,2 28,4 2.190 0,0801 369,0
N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors
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ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 III

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSISSIMA 
EMISSIONE FUMI, 

GAS TOSSICI E 
CORROSIVI

VERY LOW EMISSION 
OF SMOKE, TOXIC 
AND CORROSIVE 

GASES

NON PROPAGANTI LA FIAMMA - NON PROPAGANTI L’INCENDIO - BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI - ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT - FIRE RETARDANT - VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES - HALOGEN FREE

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13, CEI 20-38 p.q.a.
CEI UNEL 35324 (energia) 
CEI UNEL 35328 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 61034-2

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR

FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico LS0H (Low Smoke Zero 
Halogen), penetrante tra le anime (solo nei cavi 
multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic LS0H, penetrating between the 
cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: Termoplastico LS0H, qualità M16
Colore: Verde o grigio

SHEATH
Material:  LS0H thermoplastic, M16 quality
Colour:  Green ore grey

DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina 
termoplastica LS0H, qualità M16 a ridotta emissione di gas corrosivi. 
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Cable insulated with rubber G16 quality, with sheath LS0H thermoplastic 
M1 quality, with reduced corrosive gas emission. Good resistance to grease 
and mineral oils. Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nei luoghi con 
pericolo d’incendio e con elevata presenza di persone come scuole , 
uffici, cinema, teatri, mostre, biblioteche, ospedali, musei, alberghi. 
Per posa fissa all’interno, all’esterno; per posa interrata diretta e 
indiretta. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche,
su passarelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo 
è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67:
Cable suitable for energy supply in public places of fire hazard such as 
schools, offices, theatres, exhibitions, libraries, hospitals, museums and 
hotels. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures, 
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.
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FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 10 4,0 0,7 1,4 10,9 175 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,4 11,4 245 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,4 13,2 340 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,4 14,6 440 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,4 16,4 590 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,4 18,3 795 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,5 20,4 995 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,5 22,4 1.340 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,6 24,8 1.635 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,6 27,0 1.955 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,7 30,2 2.495 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 22,0 1,8 1,8 33,0 3.040 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,5 160 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,6 200 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 260 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 330 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 18,2 480 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 20,6 745 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 24,5 1080 0,798 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 27,3 1465 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 31,2 1990 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 35,6 2720 0,272 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 40,0 3430 0,206 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 44,4 4360 0,161 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 49,5 5420 0,129 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 55,2 6570 0,106 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 61,9 8495 0,0801 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  
- n°3 conduttori attivi  
- Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 

N.B. Current rating values are refered to: 
- n° 3 loaded conductors 
- Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,0 140 13,30 26,0 22,0 28,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,0 175 7,98 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,2 220 4,95 49,0 40,0 48,0 45,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 15,4 180 3,30 63,0 51,0 60,0 56,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 17,3 390 1,91 86,0 69,0 80,0 76,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 19,4 610 1,21 115,0 91,0 105,0 99,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 23,0 880 0,798 149,0 119,0 135,0 128,0 118,0 111,0

2 x 35 8,9 1,0 1,8 27,7 1180 0,554 185,0 140,0 166,0 156,0 144,0 136,0

2 x 50 10,5 1,1 1,8 29,3 1590 0,386 225,0 175,0 205,0 193,0 178,0 168,0

2 x 70 12,2 1,1 1,8 33,1 2140 0,272 289,0 221,0 252,0 238,0 219,0 207,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°2 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- two-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE

FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,4 185 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,6 240 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,0 280 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

4 x 6 3,0 0,7 1,8 17,5 405 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

4 x 10 4,0 0,7 1,8 19,8 600 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

4 x 16 5,0 0,7 1,8 22,4 910 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

4 x 25 6,2 0,9 1,8 26,8 1300 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 + 25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 29,2 1730 0,554/0,780 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 + 25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 32,4 2230 0,386/0,780 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 + 35 10,5/7,4 1,1/0,9 1,9 37,0 3045 0,272/0,554 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 + 50 12,2/8,9 1,1/1,0 2,1 42,0 3930 0,206/0,386 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 + 70 13,8/10,5 1,2/1,1 2,2 46,9 5060 0,161/0,272 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 + 95 15,4/12,2 1,4/1,1 2,4 52,5 6320 0,129/,0206 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 272,0

3 x 185 + 95 16,9/12,2 1,6/1,1 2,5 57,3 7430 0,106/0,206 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 +150 19,5/15,4 1,7/1,4 2,7 65,5 9950 0,0801/0,129 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

Pentapolari/5 cores
5G1,5 1,5 0,7 1,8 14,4 225 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

5G2,5 2,0 0,7 1,8 15,6 290 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

5G4 2,5 0,7 1,8 17,3 385 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

5G6 3,0 0,7 1,8 18,9 500 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

5G10 4,0 0,7 1,8 21,5 750 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

5G16 5,0 0,7 1,8 24,4 1100 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

5G25 6,2 0,9 1,8 29,3 1630 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

5G35 7,4 0,9 1,8 32,8 2205 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

5G50 8,9 1,0 2,0 38,2 3055 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

Multipli, Segnalamento e comando/Multi-cores, Signal and control
5G1,5 1,5 0,7 1,8 14,4 230 13,30 16,0 14,0 26,0 23,0 - -

7G1,5 1,5 0,7 1,8 15,4 275 13,30 13,0 11,5 18,5 16,0 - -

10G1,5 1,5 0,7 1,8 18,7 365 13,40 13,0 11,5 18,5 16,0 - -

12G1,5 1,5 0,7 1,8 19,3 410 13,40 11,0 9,5 14,5 12,5 - -

16G1,5 1,5 0,7 1,8 21,1 510 13,40 11,0 9,5 14,5 12,5 - -

19G1,5 1,5 0,7 1,8 22,1 580 13,40 9,0 8,0 13,0 11,5 - -

24G1,5 1,5 0,7 1,8 25,4 700 13,50 9,0 8,0 13,0 11,5 - -

7G2,5 2,0 0,7 1,8 16,8 310 7,98 17,5 15,5 24,0 21,0 - -

10G2,5 2,0 0,7 1,8 20,6 395 8,06 17,5 15,5 24,0 21,0 - -

12G2,5 2,0 0,7 1,8 21,3 445 8,06 13,5 12,0 20,0 17,5 - -

16G2,5 2,0 0,7 1,8 23,3 545 8,06 13,5 12,0 20,0 17,5 - -

19G2,5 2,0 0,7 1,8 24,5 615 8,06 12,0 10,5 16,0 14,0 - -

24G2,5 2,0 0,7 1,8 28,3 750 8,10 12,0 10,5 16,0 14,0 - -

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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AFS17 450/750 V
BASSA TENSIONE - ENERGIA E CABLAGGIO
LOW VOLTAGE - ENERGY AND WIRING

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI UNEL 35752

p.q.a./where applicable ENEL DV 201

Propagazione fiamma/Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Propagazione incendio/Fire propagation CEI EN 20-22 II

Emissione gas/Gas emission CEI EN 50267-2-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

DESCRIZIONE: 
Cavo per energia isolato in polivinilcloruro, non propagante l’in-
cendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  450/750 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 70°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -10°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 5°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 160°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Per impianti ove siano previsti cavi non propaganti l’incendio. Per 
installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi 
similari.
Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione 
ed apparecchiature di interruzione e comando, per tensioni fino a 
1000 V in c.a o 750 V in c.c. verso terra. 
La sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto 
per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando 
o per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi. Per installazioni 
a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve 
superare i 55°C. (rif. CEI 20-40)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza 
alle abrasioni, ottima spellabilità.

DESCRIPTION:
PVC insulated power cable, not propagating fire, low emission of corro-
sive gases.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Maximum voltage Um: 450/750 V
•	 Maximum operating temperature: 70°C
•	 Minimum operating temperature: -10°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 5°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 160° C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
For systems requiring not propagating fire cables. 
For installation in surface conduits or embedded conduits or similar closed 
systems.
Suitable for fixed and protected installation in lighting appliances and 
switching and control equipments, allowed  or voltages up to 1000 V 
a.c. or up to 750 V d.c. to ground. The 1 mm² section is provided (in 
addition to others) only for internal wiring in switchboards for signalling 
and control or for electric circuits of lifts and hoists.
For fire risk installations, the maximum temperature must not exceed 
55°C. (ref. CEI 20-40)

SPECIAL FEATURES
Good flow in pipes, good resistance to abrasion and flexibility, excellent 
peelability.

CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO 
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES
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CAVI BASSA TENSIONE ENERGIA E CABLAGGIO 
LOW VOLTAGE POWER AND WIRING CABLES

AFS17 450/750 V

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
in aria a 30°C
in air at 30° C

1 x 1,5 1,5 0,7 3,5 20,0 13,3 12,00

1 x 2,5 2,0 0,8 3,6 17,65 11,660 16,80

1 x 4 2,6 0,8 4,2 25,8 7,340 22,40

1 x 6 3,4 0,8 5,0 33,6 4,890 28,80

1 x 10 4,4 1,0 6,4 55,15 2,920 40,00

1 x 16 5,7 1,0 7,7 77,2 1,770 54,40

1 x 25 6,9 1,2 9,3 124,5 1,170 71,20

1 x 35 8,1 1,2 10,5 163,1 0,816 88,80

1 x 50 9,8 1,4 12,6 220,0 0,604 123,20

1 x 70 11,6 1,4 14,4 282,0 0,423 136,80

1 x 85 12,8 1,6 16,0 339,5 0,330 151,80

1 x 95 13,3 1,6 16,5 370,5 0,320 165,60

1 x 120 15,1 1,6 18,3 336,0 0,253 191,20

1 x 150 16,8 1,8 20,4 566,0 0,206 220,00

1 x 185 18,8 2,0 22,8 699,5 0,164 251,20

1 x 240 21,4 2,2 25,8 898,0 0,125 295,20

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: PVC qualità S17
Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, 
azzurro,viola, bianco, giallo/verde

INSULATION
Material:  PVC. S17 quality
Colour: black, blue, brown, grey, orange, pink, red, violet, 
white, yellow/green
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AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV
BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - ENERGY, SIGNALLING AND CONTROL

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI 20-13 - CEI UNEL 
35375

Propagazione fiamma/Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Propagazione incendio/Fire propagation CEI 20-22 II

Emissione gas/Gas emission CEI EN 50267-2-1

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

Certificato IMQ/IMQ Certificate A2416

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: : 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 

240 mm², oltre 220°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto 
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in 
tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento 
alle basse temperature. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: -0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C up to 240 mm² section, 

over 220°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments; it can be 
fixed on walls and/or metal structures, free in air, inside pipes or similar 
systems. 
Laying underground allowed. (ref. CEI 20-67)

SPECIAL FEATURES
Good resistance to oils and industrial fats, good behavior at low 
temperatures.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

RESISTENTE AGLI OLI
OIL RESISTANT
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in tubo a 30°C
in pipe at 30° C

1 x 2,5 2,0 0,7 6,5 49,6 11,660 21,60 22,40

1 x 4 2,6 0,7 7,15 61,9 7,340 28,00 29,60

1 x 6 3,4 0,7 7,5 70,81 4,890 35,20 38,40

1 x 10 4,4 0,7 7,99 95,65 2,920 47,20 52,80

1 x 16 5,7 0,7 9,1 124,2 1,770 61,60 70,40

1 x 25 6,9 0,9 10,4 171,28 1,170 80,00 93,60

1 x 35 8,1 0,9 11,7 208,5 0,816 96,80 115,20

1 x 50 9,8 1,0 14,05 291 0,604 120,00 140,00

1 x 70 11,6 1,1 15,9 369 0,423 147,20 177,60

1 x 85 12,8 1,1 16,6 334 0,330 162,30 199,45

1 x 95 13,3 1,1 17,6 467,5 0,320 173,60 215,20

1 x 120 15,1 1,2 19,9 555 0,253 207,20 249,60

1 x 150 16,8 1,4 22,01 722 0,206 229,60 284,00

1 x 185 18,8 1,6 24,2 840,5 0,164 258,40 333,60

1 x 240 21,4 1,7 26,88 1094 0,125 303,20 392,00

1 x 300 23,9 1,8 31,7 1357 0,092 343,20 -

1 x 400 27,5 2,0 35,1 1750 0,069 432,80 -

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

NDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico, penetrante tra le anime
(solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic, penetrating between the cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey
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Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km

interrato a 20° C
Underground at 

20°C

in aria a 30°C
in air at 30° C

2 x 2,5 2,0 0,7 10,6 124,2 11,660 24,00 24,00

2 x 4 2,6 0,7 11,9 165,58 7,340 31,20 32,00

2 x 6 3,4 0,7 12,7 195,62 4,890 39,20 40,80

2 x 10 4,4 0,7 14,27 282,3 2,920 55,20 52,80

2 x 16 5,7 0,7 16,3 402,4 1,770 68,80 72,80

2 x 25 6,9 0,9 19,0 546,56 1,170 88,80 95,20

2 x 35 8,1 0,9 21,4 677,0 0,816 108,80 116,80

2 x 50 9,8 1,0 25,5 935,0 0,604 134,40 140,00

2 x 70 11,6 1,1 30,8 1498,0 0,423 165,60 176,80

2 x 85 12,8 1,1 32,5 1839,5 0,330 185,20 197,30

2 x 95 13,3 1,1 33,9 1870,0 0,320 196,00 212,00

2 x 120 15,1 1,2 37,9 2350,0 0,253 227,20 244,00

2 x 150 16,8 1,4 42,0 2438,0 0,206 259,20 -

Tripolari/3 cores
3 x 2,5 2,0 0,7 11,0 144,8 11,660 20,00 20,80

3 x 4 2,6 0,7 12,5 183,87 7,340 25,60 28,00

3 x 6 3,4 0,7 13,5 222,43 4,890 32,80 38,80

3 x 10 4,4 0,7 16,5 333,95 2,920 44,00 48,00

3 x 16 5,7 0,7 18,5 348,6 1,770 57,60 64,00

3 x 25 6,9 0,9 21,9 601,84 1,170 74,40 84,00

3 x 35 8,1 0,9 24,0 807,5 0,816 91,20 102,40

3 x 50 9,8 1,0 29,5 1146,0 0,604 112,80 123,20

3 x 70 11,6 1,1 33,9 1504,0 0,423 139,20 155,20

3 x 85 12,8 1,1 36,1 1728,5 0,330 153,60 175,00

3 x 95 13,3 1,1 37,8 1916,5 0,320 164,80 186,40

3 x 120 15,1 1,2 42,6 2416,0 0,253 190,40 214,40

3 x 150 16,8 1,4 46,9 3055,0 0,206 217,60 240,00

3 x 185 18,8 1,6 53,5 3807,9 0,164 244,80 272,00

3 x 240 21,4 1,7 60,65 4962,0 0,125 288,00 318,40

AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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Pentapolari/5 cores
5G 2,5 2,0 0,7 13,38 199,0 11,660 20,00 20,80

5G 4 2,6 0,7 14,95 257,45 7,340 25,60 28,00

5G 6 3,4 0,7 16,45 320,05 4,890 32,80 38,80

5G 10 4,4 0,7 19,64 474,25 2,920 44,00 48,00

5G 16 5,7 0,7 23,77 685,0 1,770 57,60 64,00

5G 25 6,9 0,9 26,8 948,4 1,170 74,40 84,00

5G 35 8,1 0,9 30,9 1202,5 0,816 91,20 102,40

5G 50 9,8 1,0 36,5 1679,0 0,604 112,80 123,20

Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km

interrato a 20° C
Underground at 

20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

4 x 2,5 2,0 0,7 12,0 168,4 11,660 20,00 20,80

4 x 4,0 2,6 0,7 13,9 214,16 7,340 25,60 28,00

4 x 6,0 3,4 0,7 15,0 271,24 4,890 32,80 38,80

4 x 10,0 4,4 0,7 17,8 385,6 2,920 44,00 48,00

4 x 16,0 5,7 0,7 20,9 538,8 1,770 57,60 64,00

4 x 25,0 6,9 0,9 23,8 736,12 1,170 74,40 84,00

3 x 35 + 1 x 25 8,1 0,9 26,5 918,78 0,816 91,20 102,40

3 x 50 + 1 x 25 9,8 1,0 29,9 1217,03 0,604 112,80 123,20

3 x 70 + 1 x 35 11,6 1,1 35,8 1673,5 0,423 139,20 155,20

3 x 95 + 1 x 50 13,3 1,1 40,9 2211,5 0,320 164,80 186,40

3 x 120 + 1 x 70 15,1 1,2 46,95 2943,0 0,253 190,40 214,40

3 x 150 + 1 x 70 16,8 1,4 51,77 3858,0 0,206 217,60 240,00

3 x 185 + 1 x 95 18,8 1,6 56,77 4368,0 0,164 244,80 272,00

3 x 240 + 1 x 150 21,4 1,7 65,9 5585,0 0,125 288,00 318,40

AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti/Construction and specifications CEI 20-13
CEI UNEL 35382

Propagazione fiamma/Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Propagazione incendio/Fire propagation CEI EN 50266-2-4

Emissione gas/Gas emission CEI EN 50267-2-1

Emissione fumi/Smoke emission CEI EN 61034-2

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2006/95/CE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: : 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 

240 mm², oltre 220°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Particolarmente indicato in luoghi a rischio d’incendio e con elevata 
presenza di persone quali uffici, scuole, supermercati, cinema, teatri, 
discoteche ecc.. Da utilizzarsi all’interno in locali anche bagnati 
o all’esterno, per posa fissa su murature e strutture metalliche; 
ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento 
alle basse temperature. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: -0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C up to 240 mm² section, 

over 220°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
Suitable to be used in high density and high risk of fire places like offices, 
schools, theaters, discos etc.. To be used indoor and outdoor, even in 
wet environments; for fixed laying, in pipes and dumps, metal structures, 
laying underground allowed. (ref. CEI 20-67)

SPECIAL FEATURES
Good resistance to oils and industrial fats, good behavior at low 
temperatures.

CAVI BASSA EMISSIONE FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, NON PROPAGANTI L’INCENDIO
LOW VOLTAGE CABLES, LOW EMISSION OF SMOKE, ZERO HALOGEN, FIRE RETARDANT

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - halogen free

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSA EMISSIONE 
FUMI, GAS TOSSICI E 

CORROSIVI
LOW EMISSION OF 
SMOKE, TOXIC AND 
CORROSIVE GASES

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

DESCRIZIONE: 
Cavi bassa tensione per energia e segnalamento e comando, non 
propaganti la fiamma, non propaganti l’incendio, bassa emissione 
fumi e gas tossici, zero alogeni.

DESCRIPTION:
Power and control cables, flame retardant, fire retardant, low emission 
of smooke and toxic gases, halogen free.
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AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - halogen free

Unipolari/Single core 

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

1 x 2,5 2,0 0,7 6,5 49,6 11,660 21,60 22,40

1 x 4 2,6 0,7 7,15 61,9 7,340 28,00 29,60

1 x 6 3,4 0,7 7,5 70,81 4,890 35,20 38,40

1 x 10 4,4 0,7 7,99 95,65 2,920 47,20 52,80

1 x 16 5,7 0,7 9,1 124,2 1,770 61,60 70,40

1 x 25 6,9 0,9 10,4 171,28 1,170 80,00 93,60

1 x 35 8,1 0,9 11,7 208,5 0,816 96,80 115,20

1 x 50 9,8 1,0 14,05 291,0 0,604 120,00 140,00

1 x 70 11,6 1,1 15,9 369,0 0,423 147,20 177,60

1 x 85 12,8 1,1 16,6 334,0 0,330 162,30 199,45

1 x 95 13,3 1,1 17,6 467,5 0,320 173,60 215,20

1 x 120 15,1 1,2 19,9 555,0 0,253 207,20 249,60

1 x 150 16,8 1,4 22,01 722,0 0,206 229,60 284,00

1 x 185 18,8 1,6 24,2 840,5 0,164 258,40 333,60

1 x 240 21,4 1,7 26,88 1094,0 0,125 303,20 392,00

1 x 300 23,9 1,8 31,7 1357,0 0,092 343,20 -

1 x 400 27,5 2,0 35,1 1750,0 0,069 432,80 -

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, cl.5 

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico LS0H (Low Smoke Zero Halogen), 
penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic LS0H, penetrating between the 
cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: Termoplastico LS0H, qualità M16
Colore: Verde o grigio

SHEATH
Material:  LS0H thermoplastic, M16 quality
Colour:  Green ore grey
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Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

2 x 2,5 2,0 0,7 10,6 124,2 11,660 24,00 24,00

2 x 4 2,6 0,7 11,9 165,58 7,340 31,20 32,00

2 x 6 3,4 0,7 12,7 195,62 4,890 39,20 40,80

2 x 10 4,4 0,7 14,27 282,3 2,920 55,20 52,80

2 x 16 5,7 0,7 16,3 402,4 1,770 68,80 72,80

2 x 25 6,9 0,9 19,0 546,56 1,170 88,80 95,20

2 x 35 8,1 0,9 21,4 677,0 0,816 108,80 116,80

2 x 50 9,8 1,0 25,5 935,0 0,604 134,40 140,00

2 x 70 11,6 1,1 30,8 1498,0 0,423 165,60 176,80

2 x 85 12,8 1,1 32,5 1839,5 0,330 185,20 197,30

2 x 95 13,3 1,1 33,9 1870,0 0,320 196,00 212,00

2 x 120 15,1 1,2 37,9 2350,0 0,253 227,20 244,00

2 x 150 16,8 1,4 42,0 2438,0 0,206 259,20 -

Tripolari/3 cores
3 x 2,5 2,0 0,7 11,0 144,8 11,660 20,00 20,80

3 x 4 2,6 0,7 12,5 183,87 7,340 25,60 28,00

3 x 6 3,4 0,7 13,5 222,43 4,890 32,80 38,80

3 x 10 4,4 0,7 16,5 333,95 2,920 44,00 48,00

3 x 16 5,7 0,7 18,5 348,6 1,770 57,60 64,00

3 x 25 6,9 0,9 21,9 601,84 1,170 74,40 84,00

3 x 35 8,1 0,9 24,0 807,5 0,816 91,20 102,40

3 x 50 9,8 1,0 29,5 1146,0 0,604 112,80 123,20

3 x 70 11,6 1,1 33,9 1504,0 0,423 139,20 155,20

3 x 85 12,8 1,1 36,1 1728,5 0,330 153,60 175,00

3 x 95 13,3 1,1 37,8 1916,5 0,320 164,80 186,40

3 x 120 15,1 1,2 42,6 2416,0 0,253 190,40 214,40

3 x 150 16,8 1,4 46,9 3055,0 0,206 217,60 240,00

3 x 185 18,8 1,6 53,5 3807,9 0,164 244,80 272,00

3 x 240 21,4 1,7 60,65 4962,0 0,125 288,00 318,40

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - halogen free

AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø indicativo 
conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore medio isolante

Average
 insulation
 thickness

Ø esterno max

Max outer Ø

Peso indicativo
cavo

Approx. cable 
weight

Resistenza elettrica max
a 20° C

Max electrical 
resistance at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
interrato a 20° C

Underground at 20°C
in aria a 30°C
in air at 30° C

4 x 2,5 2,0 0,7 12,0 168,4 11,660 20,00 20,80

4 x 4,0 2,6 0,7 13,9 214,16 7,340 25,60 28,00

4 x 6,0 3,4 0,7 15,0 271,24 4,890 32,80 38,80

4 x 10,0 4,4 0,7 17,8 385,6 2,920 44,00 48,00

4 x 16,0 5,7 0,7 20,9 538,8 1,770 57,60 64,00

4 x 25,0 6,9 0,9 23,8 736,12 1,170 74,40 84,00

3 x 35 + 1 x 25 8,1 0,9 26,5 918,78 0,816 91,20 102,40

3 x 50 + 1 x 25 9,8 1,0 29,9 1217,03 0,604 112,80 123,20

3 x 70 + 1 x 35 11,6 1,1 35,8 1673,5 0,423 139,20 155,20

3 x 95 + 1 x 50 13,3 1,1 40,9 2211,5 0,320 164,80 186,40

3 x 120 + 1 x 70 15,1 1,2 46,95 2943,0 0,253 190,40 214,40

3 x 150 + 1 x 70 16,8 1,4 51,77 3858,0 0,206 217,60 240,00

3 x 185 + 1 x 95 18,8 1,6 56,77 4368,0 0,164 244,80 272,00

3 x 240 + 1 x 150 21,4 1,7 65,9 5585,0 0,125 288,00 318,40

Pentapolari/5 cores
5G 2,5 2,0 0,7 13,38 199,0 11,660 20,00 20,80

5G 4 2,6 0,7 14,95 257,45 7,340 25,60 28,00

5G 6 3,4 0,7 16,45 320,05 4,890 32,80 38,80

5G 10 4,4 0,7 19,64 474,25 2,920 44,00 48,00

5G 16 5,7 0,7 23,77 685,0 1,770 57,60 64,00

5G 25 6,9 0,9 26,8 948,4 1,170 74,40 84,00

5G 35 8,1 0,9 30,9 1202,5 0,816 91,20 102,40

5G 50 9,8 1,0 36,5 1679,0 0,604 112,80 123,20

AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - zero alogeni 
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - halogen free
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FS18R18 - FS18OR18 300/500 V 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici/
Structure and electrical, physical,  mechanical 
requirements

CEI UNEL 
EN 50525-1
CEI 20-11/0-1 V1 (EN 50363-0)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE
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NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS 
TOSSICI E CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, 
HALOGEN FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi e sviluppo della
fiamma/Heat and smoke emission and flame 
propagation

EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Non propagazione della fiamma/Not propa-
gating flame EN 60332-1-2

Organismo notificato/Notified body

2018

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, CABLAGGIO, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, WIRING, SIGNALLING AND CONTROL

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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FS18R18 - FS18OR18 300/500 V 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, CABLAGGIO, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, WIRING, SIGNALLING AND CONTROL

DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in PVC qualità S18, sotto guaina di PVC qualità 
R18 a ridotta emissione di gas corrosivi. Buona resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità 
e il comportamento alle basse temperature.

DESCRIPTION:
Cable insulated with PVC FS18 quality, with PVC R18 sheath, with reduced 
corrosive gas emission. Good resistance to mechanical stress and chemical 
agents.Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 300/500 V c.a.
•	 Temperatura massima di esercizio: 70°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 160°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 300/500 V a.c.
•	 Maximum operating temperature: 70°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 160° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-40:
Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle 
apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con 
pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di 
pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti 
normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la 
posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di 
calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle 
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67 as far as applicable:
Signalling en dontrol cable for connections to mobile equipment. Suitable 
for installation in places with danger of fire such as fairs, civil construction, 
commercial, public show. It can be installed indoors in normal or humid 
environments and temporarily outdoors. Underground laying even if 
protected is not allowed.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: PVC, qualità S18

INSULATION
Material: PVC, S18 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico, penetrante tra le anime
(solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic, penetrating between the cores
(only in multi-core cables)

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R18
Colore: Marrone 

SHEATH
Material: PVC, R18 quality
Colour:  Brown
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Tripolari/3 cores
3G0,5 0,9 0,4 0,7 6,0 37,0 39,0 7,5 10,0

3G0,75 1,1 0,4 0,7 6,4 46,0 26,0 9,5 13,0

3G1 1,3 0,4 0,7 6,8 56,0 19,5 13,5 15,0

3G1,5 1,5 0,4 0,8 7,6 76,0 13,30 16,5 22,0

3G2,5 2,0 0,5 0,9 9,5 120,0 7,98 23,0 30,0

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza elettrica 
max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at

30° C

in aria a

in air at 

30°C

2 x 0,5 0,9 0,4 0,7 5,7 31.0 39,00 7,5 10,0

2 x 0,75 1,1 0,4 0,7 6,0 39.0 26,00 9,5 13,0

2 x 1 1,3 0,4 0,7 6,4 46.0 19,40 13,5 15,0

2 x 1,5 1,5 0,4 0,8 7,2 62,0 13,30 16,5 22,0

2 x 2,5 2,0 0,4 0,8 8,7 93,0 7,98 23,0 30,0

Pentapolari/5 cores
5G0,5 0,9 0,4 0,7 7,1 55,0 39,00 6,5 9,0

5G0,75 1,1 0,4 0,8 7,8 72,0 26,00 8,0 11,0

5G1 1,3 0,4 0,8 8,3 87,0 19,50 12,0 13,6

5G1,5 1,5 0,4 0,9 9,3 120,0 13,30 15,0 18,5

5G2,5 2,0 0,5 1,0 11,6 185,0 7,98 20,0 25,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi 
Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors
Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Quadripolari/4 cores
4G0,5 0,9 0,4 0,7 6,5 45,0 39,00 6,5 9,0

4G0,75 1,1 0,4 0,7 7,0 56,0 26,00 8,0 11,0

4G1 1,3 0,4 0,8 7,6 71,0 19,50 12,0 13,6

4G1,5 1,5 0,4 0,8 8,3 94,0 13,30 15,0 18,5

4G2,5 2,0 0,5 0,9 10,4 150,0 7,98 20,0 25,0

FS18R18 - FS18OR18 300/500 V

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, CABLAGGIO, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, WIRING, SIGNALLING AND CONTROL
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FS18R18 - FS18OR18 300/500 V

Multipli, Segnalamento e comando/Multi-cores, Signal and control

Formazione

Size

Ø
indicativo conduttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average sheath 
thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza elettrica 
max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30° C

in aria a

in air at 

30°C

7G0,5 0,9 0,4 0,9 7,9 70,0 39,00 6,0 7,0

7G0,75 1,1 0,4 0,8 8,5 89,0 26,00 7,5 8,5

7G1 1,3 0,4 0,9 9,2 110,0 19,50 9,0 10,0

7G1,5 1,5 0,4 0,9 10,1 150,0 13,40 11,5 13,0

7G2,5 2,0 0,5 1,1 12,8 240,0 7,98 16,5 18,5

10G0,5 0,9 0,4 1,0 10,2 100,0 39,40 5,0 6,0

10G0,75 1,1 0,4 1,0 11,1 130,0 26,30 6,5 7,5

10G1 1,3 0,4 1,0 11,8 160,0 19,70 8,5 9,5

10G1,5 1,5 0,4 1,1 13,2 215,0 13,40 10,5 12,0

10G2,5 2,0 0,5 1,3 16,7 340,0 8,06 14,5 16,0

12G0,5 0,9 0,4 1,0 10,5 115,0 39,40 5,0 5,5

12G0,75 1,1 0,4 1,0 11,5 150,0 26,30 6,0 7,0

12G1 1,3 0,4 1,0 12,2 180,0 19,70 8,0 9,5

12G1,5 1,5 0,4 1,1 13,7 250,0 13,40 9,5 11,0

12G2,5 2,0 0,5 1,3 17,3 400,0 8,06 13,5 15,0

14G0,5 0,9 0,4 1,1 11,3 135,0 39,40 4,5 5,0

14G0,75 1,1 0,4 1,0 12,0 170,0 26,30 5,5 6,5

14G1 1,3 0,4 1,1 13,0 215,0 19,70 8,0 9,0

14G1,5 1,5 0,4 1,2 14,5 295,0 13,40 9,0 10,0

14G2,5 2,0 0,5 1,4 18,3 470,0 8,06 13,0 14,5

16G0,5 0,9 0,4 1,1 11,9 150,0 39,40 4,5 5,0

16G0,75 1,1 0,4 1,1 12,9 200,0 26,30 5,5 6,5

16G1 1,3 0,4 1,1 13,7 240,0 19,70 7,0 8,0

16G1,5 1,5 0,4 1,2 15,3 330,0 13,40 9,0 10,0

16G2,5 2,0 0,5 1,5 19,6 540,0 8,06 12,0 13,5

19G0,5 0,9 0,4 1,1 12,5 170,0 39,40 4,0 4,5

19G0,75 1,1 0,4 1,1 13,6 225,0 26,30 5,0 6,0

19G1 1,3 0,4 1,2 14,7 280,0 19,70 7,0 7,5

19G1,5 1,5 0,4 1,3 13,4 390,0 13,40 8,5 9,5

19G2,5 2,0 0,5 1,5 20,6 615,0 8,06 11,0 12,5

24G0,5 0,9 0,4 1,3 15,0 225,0 39,60 3,5 4,0

24G0,75 1,1 0,4 1,3 16,2 285,0 26,40 5,0 5,5

24G1 1,3 0,4 1,3 17,3 355,0 19,80 6,5 7,0

24G1,5 1,5 0,4 1,5 19,5 490,0 13,50 8,0 9,0

24G2,5 2,0 0,5 1,7 24,5 780,0 8,10 10,5 12,0

27G0,5 0,9 0,4 1,3 15,3 245,0 39,60 3,5 4,0

27G0,75 1,1 0,4 1,3 16,6 320,0 26,40 5,0 5,5

27G1 1,3 0,4 1,3 17,6 395,0 19,80 5,5 6,5

27G1,5 1,5 0,4 1,5 19,9 550,0 13,50 7,0 8,0

27G2,5 2,0 0,4 1,8 25,5 880,0 8,10 10,0 11,5

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi
Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors
Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W 
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, CABLAGGIO, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, WIRING, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI 
E CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, 
HALOGEN FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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DESCRIZIONE: 
Cavi schermati a treccia di rame rosso per energia e segnalamento, 
con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina di PVC qualità 
R16 a ridotta emissione di gas corrosivi. Buona resistenza agli oli e 
ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature.

DESCRIPTION:
Copper wire braid screened flexible power and control cables 
insulated with rubber G16 quality, with PVC R16 sheath, with 
reduced corrosive gas emission. Good resistance to grease and 
mineral oils. Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, 
nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno, 
all’esterno; per posa interrata diretta e indiretta. Adatto 
all’installazione su murature e strutture metalliche, su passarelle, 
tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di 
calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle 
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67 as far as applicable:
Cable suitable for energy supply in industry, building sites and construction 
industry. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures,
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concen-
tric lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Riempitivo non igroscopico
Colore: Grigio o naturale

FILLER SHEATH
Material: Not hygroscopic filler
Colour: Grey or natural

SCHERMATURA ELETTROMAGNETICA
Tipo: Treccia
Materiale: Rame rosso
Copertura: ≥ 70%

ELECTROMAGNETIC SCREEN
Type: Wire braid
Material: Annealed bare copper
Coverage: ≥70%

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 210 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,3 270 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,6 330 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,9 420 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 21,5 820 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 25,4 1150 0,798 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 28,3 1520 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 32,4 2100 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 36,8 2900 0,272 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 41,2 3650 0,206 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 45,8 4700 0,161 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 50,9 5800 0,129 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 56,6 7000 0,106 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 63,3 9000 0,0801 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 69,5 11000 0,0641 621,0 455,0 - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,7 190 13,30 26,0 22,0 28,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,7 240 7,98 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 290 4,95 49,0 40,0 48,0 45,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,1 360 3,30 63,0 51,0 60,0 56,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 18,2 500 1,91 86,0 69,0 80,0 76,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 20,4 680 1,21 115,0 91,0 105,0 99,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 24,0 940 0,798 149,0 119,0 135,0 128,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 26,6 1230 0,554 185,0 140,0 166,0 156,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 30,5 1700 0,386 225,0 175,0 205,0 193,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 34,3 2300 0,272 289,0 221,0 252,0 238,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 38,6 3000 0,206 352,0 265,0 299,0 282,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 43,0 3700 0,161 410,0 305,0 346,0 327,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 47,5 4500 0,129 473,0 334,0 395,0 373,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 14,1 250 13,3 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 15,3 330 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,7 400 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

4 x 6 3,0 0,7 1,8 18,4 500 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

4 x 10 4,0 0,7 1,8 20,8 720 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

4 x 16 5,0 0,7 1,8 23,4 1000 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

4 x 25 6,2 0,9 1,8 27,7 1420 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 + 25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 30,4 1780 0,554/0,780 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 + 25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 33,6 2400 0,386/0,780 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 + 35 10,5/7,4 1,1/0,9 1,9 38,2 3300 0,272/0,554 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 + 50 12,2/8,9 1,1/1,0 2,1 43,4 4200 0,206/0,386 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 + 70 13,8/10,5 1,2/1,1 2,2 48,3 5200 0,161/0,272 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 + 95 15,4/12,2 1,4/1,1 2,4 53,9 6700 0,129/0,206 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 272,0

3 x 185 + 95 16,9/12,2 1,6/1,1 2,5 58,8 8000 0,106/0,206 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 +150 19,5/15,4 1,7/1,4 2,7 66,9 10200 0,080/0,129 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

3 x 300 +150 22,0/15,4 1,8/1,4 2,9 72,2 12500 0,0641/0,129 621,0 455,0 - - - -

Pentapolari/5 cores
5G1,5 1,5 0,7 1,8 15,1 280 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

5G2,5 2,0 0,7 1,8 16,4 380 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

5G4 2,5 0,7 1,8 18,2 480 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

5G6 3,0 0,7 1,8 19,8 610 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

5G10 4,0 0,7 1,8 22,4 900 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

5G16 5,0 0,7 1,8 25,4 1240 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

5G25 6,2 0,9 1,8 30,5 1820 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

5G35 7,4 0,9 1,8 34,0 2300 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

5G50 8,9 1,0 2,0 39,4 3300 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Multipli, Segnalamento e comando/Multi-cores, Signal and control
7G1,5 1,5 0,7 1,8 15,4 260,0 13,30 13,0 11,5 - - 18,5 16,0

10G1,5 1,5 0,7 1,8 18,7 340,0 13,40 13,0 11,5 - - 18,5 16,0

12G1,5 1,5 0,7 1,8 19,3 380,0 13,40 11,0 9,5 - - 14,5 12,5

16G1,5 1,5 0,7 1,8 21,1 480,0 13,40 11,0 9,5 - - 14,5 12,5

19G1,5 1,5 0,7 1,8 22,1 535,0 13,40 9,0 8,0 - - 13,0 11,5

24G1,5 1,5 0,7 1,8 25,4 640,0 13,50 9,0 8,0 - - 13,0 11,5

7G2,5 2,0 0,7 1,8 16,8 381,0 7,98 17,5 15,5 - - 24,0 21,0

10G2,5 2,0 0,7 1,8 20,6 462,0 8,06 17,5 15,5 - - 24,0 21,0

12G2,5 2,0 0,7 1,8 21,3 530,0 8,06 13,5 12,0 - - 20,0 17,5

16G2,5 2,0 0,7 1,8 23,3 670,0 8,06 13,5 12,0 - - 20,0 17,5

19G2,5 2,0 0,7 1,8 24,5 755,0 8,06 12,0 10,5 - - 16,0 14,0

24G2,5 2,0 0,7 1,8 28,3 915,0 8,10 12,0 10,5 - - 16,0 14,0

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, HALOGEN FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d1, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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DESCRIZIONE: 
Cavi schermati a nastro di rame per energia e segnalamento, con 
isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina di PVC qualità 
R16 a ridotta emissione di gas corrosivi. Buona resistenza agli oli e 
ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Copper tape screened flexible power and control cables insulated 
with rubber G16 quality, with PVC R16 sheath, with reduced 
corrosive gas emission. Good resistance to grease and mineral oils. 
Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, 
nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno, 
all’esterno; per posa interrata diretta e indiretta. Adatto 
all’installazione su murature e strutture metalliche, su passarelle, 
tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di 
calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle 
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67 as far as applicable:
Cable suitable for energy supply in industry, building sites and construction 
industry. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures,
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

RIEMPITIVO
Materiale: Riempitivo non igroscopico
Colore: Verde o Naturale

FILLER
Material: Not hygroscopic filler
Colour: Green or natural

SCHERMO
Tipo: 2 nastri avvolti a coprigiunto
Materiale: Rame rosso

SCREEN
Type: Tape
Material: Annealed bare copper

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

Unipolari / 1 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air
at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24 20 26 24 23 21

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33 28 34 31 29 27

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45 37 43 40 38 35

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58 48 55 51 48 44

1 x 10 3,9 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80 66 73 68 64 59

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107 88 96 89 83 77

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,780 141 117 124 115 108 100

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176 144 150 139 131 121

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216 175 186 173 162 150

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279 222 229 212 199 184

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342 269 270 250 234 217

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400 312 312 289 271 251

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464 355 356 330 310 287

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533 417 401 371 349 323

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634 490 471 436 409 379

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736 - 533 493 463 429

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868 - 621 575 540 500

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,7 190 13,3 26 22 28 26 25 23

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,7 240 7,98 36 30 37 35 32 30

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 290 4,95 49 40 48 45 41 39

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,1 360 3,30 63 51 60 56 52 49

2 x 10 3,9 0,7 1,8 18,2 500 1,91 86 69 80 76 70 66

2 x 16 5,0 0,7 1,8 20,4 680 1,21 115 91 105 99 91 86

2 x 25 6,2 0,9 1,8 24,0 940 0,780 149 119 135 128 118 111

2 x 35 7,4 0,9 1,8 26,6 1230 0,554 185 140 166 156 144 136

2 x 50 8,9 1,0 1,8 30,5 1700 0,386 225 175 205 193 178 168

2 x 70 10,5 1,1 1,9 34,3 2300 0,272 289 221 252 238 219 207

2 x 95 12,2 1,1 2,0 38,6 3000 0,206 352 265 299 282 260 245

2 x 120 13,8 1,2 2,1 43,0 3700 0,161 410 305 346 327 301 284

2 x 150 15,4 1,4 2,2 47,5 4500 0,129 473 334 395 373 343 324

Tripolari /3 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 210 13,3 23 19 23 22 20 19

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,3 270 7,98 32 26 30 29 27 25

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,6 330 4,95 42 35 39 37 34 32

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,9 420 3,30 54 44 50 47 43 41

3 x 10 3,9 0,7 1,8 19,2 600 1,91 75 60 67 63 58 55

3 x 16 5,0 0,7 1,8 21,5 820 1,21 100 80 88 83 76 72

3 x 25 6,2 0,9 1,8 25,4 1150 0,780 127 105 113 107 99 93

3 x 35 7,4 0,9 1,8 28,3 1520 0,554 158 128 139 131 121 114

3 x 50 8,9 1,0 1,8 32,4 2100 0,386 192 154 172 162 149 141

3 x 70 10,5 1,1 1,9 36,8 2900 0,272 246 194 212 200 184 174

3 x 95 12,2 1,1 2,0 41,2 3650 0,206 298 233 251 137 218 206

3 x 120 13,8 1,2 2,1 45,8 4700 0,161 346 268 290 274 252 238

3 x 150 15,4 1,4 2,3 50,9 5800 0,129 399 300 332 313 288 372

3 x 185 16,9 1,6 2,4 56,6 7000 0,106 456 340 373 352 324 306

3 x 240 19,5 1,7 2,6 63,3 9000 0,0801 538 398 439 414 382 360

3 x 300 22,0 1,8 2,8 69,5 11000 0,0641 621 455 - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
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Quadripolari /4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 14,1 250 13,3 23 19 23 22 20 19

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 15,3 330 7,98 32 26 30 29 27 25

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,7 400 4,95 42 35 39 37 34 32

4 x 6 3,0 0,7 1,8 184, 500 3,30 54 44 50 47 43 41

4 x 10 3,9 0,7 1,8 20,8 720 1,91 75 60 67 63 58 55

4 x 16 5,0 0,7 1,8 23,4 1000 1,21 100 80 88 83 76 72

4 x 25 6,2 0,9 1,8 27,7 1420 0,780 127 105 113 107 99 93

3 x 35 + 25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 30,4 1780 0,554/0,780 158 128 139 131 121 114

3 x 50 + 25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 33,6 2400 0,386/0,780 192 154 172 162 149 141

3 x 70 + 35 10,5/7,4 1,1/0,9 1,9 38,2 3300 0,272/0,554 246 194 212 200 184 174

3 x 95 + 50 12,2/8,9 1,1/1,0 2,1 43,4 4200 0,206/0,386 298 233 251 237 218 206

3 x 120 + 70 13,8/10,5 1,2/1,1 2,2 48,3 5200 0,161/0,272 346 268 290 274 252 238

3 x 150 + 95 15,4/12,2 1,4/1,1 2,4 53,9 6700 0,129/,0206 399 300 332 313 288 272

3 x 185 + 95 16,9/12,2 1,6/1,1 2,5 58,8 8000 0,106/0,206 456 340 373 352 324 306

3 x 240 + 150 19,5/15,4 1,7/1,4 2,7 66,9 10200 0,0801/0,129 538 398 439 414 382 360

3 x 300 + 150 22,0/15,4 1,8/1,4 2,9 72,2 12500 0,0641/0,129 621 455 - - - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Pentapolari /5 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

5G1,5 1,5 0,7 1,8 15,1 280 13,3 23 19 23 22 20 19

5G2,5 2,0 0,7 1,8 16,4 380 7,98 32 26 30 29 27 25

5G4 2,5 0,7 1,8 18,2 480 4,95 42 35 39 37 34 32

5G6 3,0 0,7 1,8 19,8 610 3,30 54 44 50 47 43 41

5G10 3,9 0,7 1,8 22,4 900 1,91 75 60 67 63 58 55

5G16 5,0 0,7 1,8 25,4 1240 1,21 100 80 88 83 76 72

5G25 6,2 0,9 1,8 30,5 1820 0,780 127 105 113 107 99 93

5G35 7,4 0,9 1,8 34,0 2300 0,554 158 128 139 131 121 114

5G50 8,9 1,0 2,0 39,4 3300 0,386 192 154 172 162 149 141

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
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Multipli, Segnalamento e comando /Multi-cores, Signal and control

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore 
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

nominale

Nominal 
outer  Ø

Peso indicativo 
cavo

Approx. 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a 

20° C

Max 
electrical 

resistance
at 20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in 
aria a

 
in pipe in 

air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground 

pipe at
 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

5G1,5 1,5 0,7 1,8 15,1 280 13,3 16 14 - - 26 23

7G1,5 1,5 0,7 1,8 16,1 325 13,3 13 11,5 - - 18,5 16

10G1,5 1,5 0,7 1,8 19,7 415 13,4 13 11,5 - - 18,5 16

12G1,5 1,5 0,7 1,8 20,2 460 13,4 11 9,5 - - 14,5 12,5

16G1,5 1,5 0,7 1,8 22,0 560 13,4 11 9,5 - - 14,5 12,5

19G1,5 1,5 0,7 1,8 23,0 635 13,4 9 8 - - 13 11,5

24G1,5 1,5 0,7 1,8 26,4 715 13,5 9 8 - - 13 11,5

7G2,5 2,0 0,7 1,8 17,8 355 7,98 17,5 15,5 - - 24 21

10G2,5 2,0 0,7 1,8 21,6 455 8,06 17,5 15,5 - - 24 21

12G2,5 2,0 0,7 1,8 22,2 500 8,06 13,5 12 - - 20 17,5

16G2,5 2,0 0,7 1,8 24,3 605 8,06 13,5 12 - - 20 17,5

19G2,5 2,0 0,7 1,8 25,4 685 8,06 12 10,5 - - 16 14

24G2,5 2,0 0,7 1,8 29,3 820 8,10 12 10,5 - - 16 14

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°2 conduttori attivi
N.B. Current rating values are refered to: n° 2 loaded conductors

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
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FG16HH2R16 - FG16OHH2R16 0,6/1 kV 

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228 
CEI 20-11 EN 50363
CEI 20-22 II
CEI 20-13

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d0, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Non propagazione dell’incendio/Not fire 
propagation CEI EN 60332-3-24 Cat. C

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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DESCRIZIONE: 
Cavo tripolare con schermo concentrico per trasporto di energia e 
trasmissione segnali. Utilizzato in particolare per l’alimentazione di 
motori comandati da inverter/converter e per il collegamento tra 
inverter e contatore negli impianti.

DESCRIPTION:
Three-core cable with concentric screen for power transmission, 
signal and control. Mainly used for the supply of motors controlled 
by inverter / converter and for the connection between inverter and 
counter plants.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale: 		  0,6/1 kV
•	 Tensione di esercizio guaina: 	 0,6/1 kV
•	 Tensione di prova: 		  4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 10 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage:		 0,6/1 kV
•	 Max. operating sheath: 	 0,6/1 kV
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 10 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni 
su passerelle, tubazioni, canalette o simili.
Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.

USE AND INSTALLATION
Suitable for fixed insatallation indoor and outdoor, also wet.
Suitable for fixed installations and open air, in tube or canals and for 
direct buried.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16HH2R16 - FG16OHH2R16 0,6/1 kV 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR, qualità G16
CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: HEPR Rubber compound , G16 quality
CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concen-
tric lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

1° SCHERMO 
Tipo: Nastro
Materiale: Alluminio/poliestere

1° SCREEN 
Type: Type
Material: Aluminum/Polyester 

2° SCHERMO
SCHERMATURA ELETTROMAGNETICA
Tipo: Treccia
Materiale: Rame rosso
Copertura: La sezione nominale dello schermo è 
uguale al conduttore di fase per sezioni ≤ 16 mm2 
o alla metà del conduttore di fase, con un minimo 
di 16 mm2, per sezioni ≥ 25 mm2.

2° SCREEN
ELECTROMAGNETIC SCREEN
Type: Wire braid
Material: Annealed bare copper
Coverage: The nominal scrren section is equal 
to the phase conductor for sections ≤ 16 mm2  
or half of the phase conductor, with minimum of 16 
mm2, for cross-sections ≥ 25 mm2

GUAINA
Materiale: PVC, qualità R16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035) 

SHEATH
Material: PVC, R16 quality
Colour:  Grey (RAL 7035)
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FG16HH2R16 - FG16OHH2R16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

Tripolari/3 cores

Formazione

Size

Ø esterno 1

outer  Ø 1

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable weight

Resistenza elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

n° x mm2 mm kg/km Ω/km

3 x 2,5 11,6 192 7,98

3 x 4 12,9 260 4,95

3 x 6 14,5 360 3,30

3 x 10 17,2 555 1,91

3 x 16 19,7 805 1,21

3 x 25 23,3 1.115 0,798

3 x 35 27,5 1.515 0,554

3 x 50 31,1 2.050 0,386

3 x 70 35,5 2.800 0,272

3 x 95 40,0 3.680 0,206

3 x 120 44,3 4.605 0,161

3 x 150 48,7 5.680 0,129

3 x 185 53,6 6.940 0,106

3 x 240 59,5 8.910 0,0801

Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima
1 Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.
Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta
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FG16OHH2M16 0,6/1 kV - VFD/EMC

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228 
CEI 20-11 EN 50363
CEI 20-22 II
CEI 20-13

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTI LA FIAMMA, NON PROPAGANTI L’INCENDIO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI 
E CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT, FIRE RETARDANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, HALOGEN 
FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Non propagazione dell’incendio/Not fire 
propagation CEI EN 60332-3-24 Cat. C

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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DESCRIZIONE: 
Cavo tripolare con schermo concentrico per trasporto di energia e 
trasmissione segnali. Utilizzato in particolare per l’alimentazione di 
motori comandati da inverter/converter e per il collegamento tra 
inverter e contatore negli impianti.

DESCRIPTION:
Three-core cable with concentric screen for power transmission, 
signal and control. Mainly used for the supply of motors controlled 
by inverter / converter and for the connection between inverter and 
counter plants.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale: 		  0,6/1 kV
•	 Tensione di esercizio guaina: 	 0,6/1 kV
•	 Tensione di prova: 		  4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 10 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage:		 0,6/1 kV
•	 Max. operating sheath: 	 0,6/1 kV
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 10 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni 
su passerelle, tubazioni, canalette o simili.
Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.

USE AND INSTALLATION
Suitable for fixed insatallation indoor and outdoor, also wet.
Suitable for fixed installations and open air, in tube or canals and for 
direct buried.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FG16OHH2M16 0,6/1 kV  - VFD/EMC 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR, qualità G16
CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: HEPR Rubber compound , G16 quality
CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concen-
tric lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

1° SCHERMO 
Tipo: Nastro
Materiale: Alluminio/poliestere

1° SCREEN 
Type: Type
Material: Aluminum/Polyester 

2° SCHERMO
SCHERMATURA ELETTROMAGNETICA
Tipo: Treccia
Materiale: Rame rosso
Copertura: La sezione nominale dello schermo è 
uguale al conduttore di fase per sezioni ≤ 16 mm2 
o alla metà del conduttore di fase, con un minimo 
di 16 mm2, per sezioni ≥ 25 mm2.

2° SCREEN
ELECTROMAGNETIC SCREEN
Type: Wire braid
Material: Annealed bare copper
Coverage: The nominal scrren section is equal 
to the phase conductor for sections ≤ 16 mm2  
or half of the phase conductor, with minimum of 16 
mm2, for cross-sections ≥ 25 mm2

GUAINA
Materiale: LS0H, qualità M16
Colore: Verde (basato su RAL 7035) 

SHEATH
Material: LS0H, M16 quality
Colour:  Green (RAL 7035)
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

Tripolari/3 cores

Formazione

Size

Ø esterno 1

outer  Ø 1

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable weight

Resistenza elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

n° x mm2 mm kg/km Ω/km

3 x 2,5 11,6 192 7,98

3 x 4 12,9 260 4,95

3 x 6 14,5 360 3,30

3 x 10 17,2 555 1,91

3 x 16 19,7 805 1,21

3 x 25 23,3 1.115 0,798

3 x 35 27,5 1.515 0,554

3 x 50 31,1 2.050 0,386

3 x 70 35,5 2.800 0,272

3 x 95 40,0 3.680 0,206

3 x 120 44,3 4.605 0,161

3 x 150 48,7 5.680 0,129

3 x 185 53,6 6.940 0,106

3 x 240 59,5 8.910 0,0801

Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima
1 Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.
Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta

FG16OHH2M16 0,6/1 kV - VFD/EMC
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FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 III

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSISSIMA 
EMISSIONE FUMI, 

GAS TOSSICI E 
CORROSIVI

VERY LOW EMISSION 
OF SMOKE, TOXIC 
AND CORROSIVE 

GASES

NON PROPAGANTI LA FIAMMA - NON PROPAGANTI L’INCENDIO - BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, 
GAS TOSSICI E CORROSIVI - ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT - FIRE RETARDANT - VERY LOW EMISSION OF SMOKE, 
TOXIC AND CORROSIVE GASES - HALOGEN FREE

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici/
Structure and electrical, physical,  mechanical 
requirements

CEI 20-13, CEI 20-38 p.q.a.
CEI 20-29 IEC 60228
CEI UNEL 35324 (energia) 
CEI UNEL 35328 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1a, d0, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 61034-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 

DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina 
termoplastica LS0H, qualità M16 a ridotta emissione di gas corrosivi. 
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Cable insulated with rubber G16 quality, with sheath LS0H thermoplastic 
M16 quality, with reduced corrosive gas emission. Good resistance 
to grease and mineral oils. Good flexibility and behaviour at low 
temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -40°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -40°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nei luoghi con 
pericolo d’incendio e con elevata presenza di persone come scuole , 
uffici, cinema, teatri, mostre, biblioteche, ospedali, musei, alberghi. 
Per posa fissa all’interno, all’esterno; per posa interrata diretta e 
indiretta. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche,
su passarelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo 
è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile.
Il cavo, se stoccato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67:
Cable suitable for energy supply in public places of fire hazard such as 
schools, offices, theatres, exhibitions, libraries, hospitals, museums and 
hotels. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures, 
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.
For outdoor installations it must be protected from UV rays.

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: HEPR qualità G16
Colori: CEI UNEL 00722 – 00725  
(HD 308 S2 – EN50334)

INSULATION
Material: HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 – 00725  
(HD 308 S2 – EN50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Riempitivo non igroscopico
Colore: Verde o naturale

BINDER
Material: Not hygroscopic filler
Colour: Green or natural

SCHERMO
Tipo: Treccia
Materiale: Rame rosso
Copertura: ≥70%

SCREEN
Type: Wire braid
Material: Annealed bare copper
Covered: ≥70%

GUAINA ESTERNA
Materiale: Mescola LS0H a base di materiale 
Termoplastico qualità M16
Colore: Verde

OUTER SHEATH
Material: LSZH thermoplastic compound M16 
quality
Colour: Green

FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 10 4,0 0,7 1,4 10,9 175 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,4 11,4 245 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,4 13,2 340 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,4 14,6 440 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,4 16,4 590 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,4 18,3 795 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,5 20,4 995 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,5 22,4 1.340 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,6 24,8 1.635 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,6 27,0 1.955 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,7 30,2 2.495 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 22,0 1,8 1,8 33,0 3.040 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
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Cables  &
Equipments

62

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,5 160 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,6 200 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 14,9 260 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 330 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 18,2 480 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 20,6 745 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 24,5 1080 0,798 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 27,3 1465 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 31,2 1990 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 35,6 2720 0,272 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 40,0 3430 0,206 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 44,4 4360 0,161 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 49,5 5420 0,129 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 55,2 6570 0,106 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 61,9 8495 0,0801 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  
- n°3 conduttori attivi  
- Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 

N.B. Current rating values are refered to: 
- n° 3 loaded conductors 
- Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 12,0 140 13,30 26,0 22,0 28,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 13,0 175 7,98 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 14,2 220 4,95 49,0 40,0 48,0 45,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 15,4 180 3,30 63,0 51,0 60,0 56,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 17,3 390 1,91 86,0 69,0 80,0 76,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 19,4 610 1,21 115,0 91,0 105,0 99,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 23,0 880 0,798 149,0 119,0 135,0 128,0 118,0 111,0

2 x 35 8,9 1,0 1,8 27,7 1180 0,554 185,0 140,0 166,0 156,0 144,0 136,0

2 x 50 10,5 1,1 1,8 29,3 1590 0,386 225,0 175,0 205,0 193,0 178,0 168,0

2 x 70 12,2 1,1 1,8 33,1 2140 0,272 289,0 221,0 252,0 238,0 219,0 207,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°2 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- two-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 
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Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,4 185 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

4 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,6 240 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,5 0,7 1,8 16,0 280 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

4 x 6 3,0 0,7 1,8 17,5 405 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

4 x 10 4,0 0,7 1,8 19,8 600 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

4 x 16 5,0 0,7 1,8 22,4 910 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

4 x 25 6,2 0,9 1,8 26,8 1300 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 + 25 7,4/6,2 0,9/0,9 1,8 29,2 1730 0,554/0,780 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 + 25 8,9/6,2 1,0/0,9 1,8 32,4 2230 0,386/0,780 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 + 35 10,5/7,4 1,1/0,9 1,9 37,0 3045 0,272/0,554 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 + 50 12,2/8,9 1,1/1,0 2,1 42,0 3930 0,206/0,386 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 + 70 13,8/10,5 1,2/1,1 2,2 46,9 5060 0,161/0,272 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

3 x 150 + 95 15,4/12,2 1,4/1,1 2,4 52,5 6320 0,129/,0206 399,0 300,0 332,0 313,0 288,0 272,0

3 x 185 + 95 16,9/12,2 1,6/1,1 2,5 57,3 7430 0,106/0,206 456,0 340,0 373,0 352,0 324,0 306,0

3 x 240 +150 19,5/15,4 1,7/1,4 2,7 65,5 9950 0,0801/0,129 538,0 398,0 439,0 414,0 382,0 360,0

Pentapolari/5 cores
5G1,5 1,5 0,7 1,8 14,4 225 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

5G2,5 2,0 0,7 1,8 15,6 290 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

5G4 2,5 0,7 1,8 17,3 385 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

5G6 3,0 0,7 1,8 18,9 500 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

5G10 4,0 0,7 1,8 21,5 750 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

5G16 5,0 0,7 1,8 24,4 1100 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

5G25 6,2 0,9 1,8 29,3 1630 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

5G35 7,4 0,9 1,8 32,8 2205 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

5G50 8,9 1,0 2,0 38,2 3055 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di 
posa 0,8 m per i cavi interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth 
for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Multipli, Segnalamento e comando/Multi-cores, Signal and control
5G1,5 1,5 0,7 1,8 14,4 230 13,30 16,0 14,0 26,0 23,0 - -

7G1,5 1,5 0,7 1,8 15,4 275 13,30 13,0 11,5 18,5 16,0 - -

10G1,5 1,5 0,7 1,8 18,7 365 13,40 13,0 11,5 18,5 16,0 - -

12G1,5 1,5 0,7 1,8 19,3 410 13,40 11,0 9,5 14,5 12,5 - -

16G1,5 1,5 0,7 1,8 21,1 510 13,40 11,0 9,5 14,5 12,5 - -

19G1,5 1,5 0,7 1,8 22,1 580 13,40 9,0 8,0 13,0 11,5 - -

24G1,5 1,5 0,7 1,8 25,4 700 13,50 9,0 8,0 13,0 11,5 - -

7G2,5 2,0 0,7 1,8 16,8 310 7,98 17,5 15,5 24,0 21,0 - -

10G2,5 2,0 0,7 1,8 20,6 395 8,06 17,5 15,5 24,0 21,0 - -

12G2,5 2,0 0,7 1,8 21,3 445 8,06 13,5 12,0 20,0 17,5 - -

16G2,5 2,0 0,7 1,8 23,3 545 8,06 13,5 12,0 20,0 17,5 - -

19G2,5 2,0 0,7 1,8 24,5 615 8,06 12,0 10,5 16,0 14,0 - -

24G2,5 2,0 0,7 1,8 28,3 750 8,10 12,0 10,5 16,0 14,0 - -

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 
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FG16OHH2M16 - 0,6/1 kV VFD/EMC

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Caratteristiche conduttore/Conductor characteristic IEC 60228

Caratteristiche costruttive e materiali/Construction and 
material characteristic IEC 60502-1

Prova di non propagazione della fiamma/Flame retar-
dant IEC 60332-3-24

NON PROPAGANTI LA FIAMMA
FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

CAVI BASSA TENSIONE - CAVI PER CONNESSIONE INVERTER
LOW VOLTAGE - POWER CABLE FOR VFD

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Non propagazione dell’incendio/Not fire 
propagation CEI EN 60332-3-24 Cat. C

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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FG16OHH2M16 - 0,6/1 kV VFD/EMC

CAVI BASSA TENSIONE - CAVI PER CONNESSIONE INVERTER
LOW VOLTAGE - POWER CABLE FOR VFD

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, HEPR qualità G16
Colore: CEI UNEL 00722-00725 (HD308 S2 - 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722-00725 (HD308 S2 - 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

FILO DI DRENAGGIO (se necessario)
Materiale: Rame stagnato cl.2
Formazione trefolo: 7x0,30 mm 
Sezione nominale: 0,5 mm

DRAIN WIRE (if necessary)
Material: Tinned copper cl.2
Strand construction of wire: 0,7x0,30mm
Nominal cross section: 0,5mm

SCHERMO
Tipo: Nastro
Materiale: Al/poliestere
Copertura: ≥120%

SCREEN
Type: Tape
Material: Al/mylar
Coverage: ≥120% 

SCHERMO ELETTROMAGNETICO
Tipo: Treccia
Materiale: Rame stagnato 
Copertura: 80%

ELECTROMAGNETIC SCREEN
Type: Wire braid
Material: Annealed bare copper
Coverage: 80%

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità M16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035)

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type M16 
Colour: Grey (RAL 7035)

DESCRIZIONE: 
Cavi tripolari bassa tensione per connessione inverter, con tre con-
duttori di terra e con schermatura totale.  

DESCRIPTION:
Power cables for VFD, three-core low voltage, with 3 earth conductors 
and with collective screen.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Tensione di prova: 3,5 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: -40°C a +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito: +250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: ≤10 volte il diametro del cavo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Test voltage: 3,5 kV
•	 Maximum operating temperature: -40°C to +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: +250° C
•	 Minimum bending radius: ≤10 cable diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatti per connessioni di inverter. 
Per installazione fissa. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Non propaganti la fiamma.

USE AND INSTALLATION:
Power cable for VFD. 
For fixed installation.

SPECIAL FEATURES:
Flame retardant.
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FG16OHH2M16 - 0,6/1 kV VFD/EMC

CAVI BASSA TENSIONE - CAVI PER CONNESSIONE INVERTER
LOW VOLTAGE - POWER CABLE FOR VFD

Tripolari/3 cores

Numero di conduttori per sezione nominale

Conductors number per nominal cross-section

Spessore isolante nominale

Nominal insulation thickness

Ø
medio del cavo

Mean overall diameter of cable  Ø

Resistenza elettrica max a

Max electrical resistance at 

20° C

n° x mm2 +  n° G mm2 mm mm (Max) Ω/km

3x1,5 + 3G0,25 0,7 11,2 13,3

3x2,5 + 3G0,5 0,7 11,5 7,98

3x4 + 3G0,75 0,7 14,3 4,95

3x6 + 3G1 0,7 16,5 3,30

3x10 + 3G1,5 0,7 20,2 1,91

3x16 + 3G2,5 0,7 23,8 1,21

3x25 + 3G4 0,9 27,8 0,798

3x35 + 3G6 0,9 30,6 0,554

3x50 + 3G10 1,0 35,9 0,386

3x70 + 3G10 1,1 42,9 0,272

3x95 + 3G16 1,1 48,7 0,206

3x120 + 3G16 1,2 50,9 0,161

3x150 + 3G25 1,4 58,9 0,129

3x185 + 3G35 1,6 65,5 0,106

3x240 + 3G42,5 1,7 71,7 0,0801
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FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV
NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d0, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G16 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R16
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R16 quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Treccia
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
unipolari)

ARMOUR
Type: Wire braid
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035)

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R16 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey (RAL 7035)

DESCRIZIONE: 
Cavi armati a treccia per energia e segnalamento conformi ai re-
quisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di 
fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Braid armoured flexible power and control cables complying with the 
requirements of the Construction Products Regulation (CPR UE 305/11), 
with the aim of limiting the production and diffusion of fire and smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito fino a 240mm2: 

Temperatura max di corto circuito oltre 240mm2: +220°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 

massimomassimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Insulation resistance: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Dielectric test cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C
•	 Maximum short circuit temperature up to 240mm2: +250° C 
•	 Maximum short circuit temperature over 240mm2: +220° C
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti 
esterni ed interni, anche bagnati. 
Adatti per posa fissa in aria libera, in tubo o canalina e per la posa 
interrata diretta o indiretta. 
Caratteristica principale è la protezione da urti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi bassa tensione resistenti agli idrocarburi

USE AND INSTALLATION:
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. 
Suitable for fixed installations and open air, in tube or canals and for 
direct buried.
The most important characteristics is its protection against knocks.

SPECIAL FEATURES:
Low voltage hydrocarbon resistance
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FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d0, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV
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DESCRIZIONE: 
Cavi armati per energia e segnalamento conformi ai requisiti 
previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), 
con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di 
fumo.

DESCRIPTION:
Single wire layer armoured flexible power and control cables complying 
with the requirements of the Construction Products Regulation (CPR UE 
305/11), with the aim of limiting the production and diffusion of fire and 
smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito: +250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Insulation resistance: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Dielectric test cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Minimum operating temperature: -15°C
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: +250° C
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti
esterni ed interni, anche bagnati. Adatti per posa fissa in aria libera, 
in tubo o canalina e per la posa interrata diretta o indiretta.
Caratteristica principale è la protezione da urti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi bassa tensione resistenti agli idrocarburi

USE AND INSTALLATION:
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. Suitable 
for fixed installations and open air, in tube or canals and for direct buried.
The most important characteristics is its protection against knocks.

SPECIAL FEATURES:
Low voltage hydrocarbon resistance

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G16 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R16
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R16 quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Filo elicoidale senza nastro contro spirale
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
Unipolari/1 core)

ARMOUR
Type: single wire layer without spiral binder tape 
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035)

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R16 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey (RAL 7035)

FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV
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FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV
NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d0, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G16 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R16
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R16 quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Doppio nastro di acciaio a coprigiunto
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
unipolari)

ARMOUR
Type: Double steel tape
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R16
Resistente agli idrocarburi secondo ENI 0181.00
Colore: Grigio o Nero

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R16 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey or Black

DESCRIZIONE: 
Cavi armati a nastro per energia e segnalamento, conformi ai re-
quisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di 
fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Tape armoured flexible power and control cables, complying with the 
requirements of the Construction Products Regulation (CPR UE 305/11), 
with the aim of limiting the production and diffusion of fire and smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito oltre 240mm2: +220°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Insulation resistance: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Dielectric test cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C
•	 Maximum short circuit temperature up to 240mm2: +250° C 
•	 Maximum short circuit temperature over 240mm2: +220° C
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti
esterni ed interni, anche bagnati. Adatti per posa fissa in aria libera, 
in tubo o canalina e per la posa interrata diretta o indiretta.
Caratteristica principale è la protezione da urti e roditori

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi bassa tensione resistenti agli idrocarburi

USE AND INSTALLATION:
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. Suitable 
for fixed installations and open air, in tube or canals and for direct buried.
The most important characteristics is its protection against knocks and 
rodents.

SPECIAL FEATURES:
Low voltage hydrocarbon resistance
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV
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Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV
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FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV
NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s3, d0, a3

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME



Cables  &
Equipments

80

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G16 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R16
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R16 quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Treccia
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
unipolari)

ARMOUR
Type: Wire braid
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035)

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R16 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey (RAL 7035)

DESCRIZIONE: 
Cavi armati a treccia per energia e segnalamento conformi ai re-
quisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di 
fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Braid armoured flexible power and control cables complying with the 
requirements of the Construction Products Regulation (CPR UE 305/11), 
with the aim of limiting the production and diffusion of fire and smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito fino a 240mm2: 

Temperatura max di corto circuito oltre 240mm2: +220°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 

massimomassimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Insulation resistance: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Dielectric test cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C
•	 Maximum short circuit temperature up to 240mm2: +250° C 
•	 Maximum short circuit temperature over 240mm2: +220° C
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti 
esterni ed interni, anche bagnati. 
Adatti per posa fissa in aria libera, in tubo o canalina e per la posa 
interrata diretta o indiretta. 
Caratteristica principale è la protezione da urti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi bassa tensione resistenti agli idrocarburi

USE AND INSTALLATION:
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. 
Suitable for fixed installations and open air, in tube or canals and for 
direct buried.
The most important characteristics is its protection against knocks.

SPECIAL FEATURES:
Low voltage hydrocarbon resistance
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FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT

CPR
CONFORME

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
CEI 20-11 EN 50363
CEI EN 60332-3-24 Cat.C 
IEC 60332-3-24 Cat. C

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2016+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1a, d0, a1

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60332-1-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV
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DESCRIZIONE: 
Cavi armati a treccia per energia e segnalamento conformi ai 
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di 
fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Single wire layer armoured flexible power and control cables complying 
with the requirements of the Construction Products Regulation (CPR UE 
305/11), with the aim of limiting the production and diffusion of fire and 
smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C
•	 Temperatura massima di esercizio: +90°C
•	 Temperatura minima di installazione: 0°C
•	 Temperatura max di corto circuito: +250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 0,6/1 kV
•	 Insulation resistance: ≥ 5.000 MΩxkm
•	 Dielectric test cond./cond.: 4000 V r.m.s.
•	 Minimum operating temperature: -15°C
•	 Maximum operating temperature: +90°C
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: +250° C
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti
esterni ed interni, anche bagnati. Adatti per posa fissa in aria libera, 
in tubo o canalina e per la posa interrata diretta o indiretta.
Caratteristica principale è la protezione da urti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi bassa tensione resistenti agli idrocarburi

USE AND INSTALLATION:
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. Suitable 
for fixed installations and open air, in tube or canals and for direct buried.
The most important characteristics is its protection against knocks.

SPECIAL FEATURES:
Low voltage hydrocarbon resistance

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G16 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G16
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R16
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R16 quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Filo elicoidale senza nastro contro spirale
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
Unipolari/1 core)

ARMOUR
Type: single wire layer without spiral binder tape 
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R16
Colore: Grigio (basato su RAL 7035)

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R16 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey (RAL 7035)

FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV
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FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 III

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

BASSISSIMA 
EMISSIONE FUMI, 

GAS TOSSICI E 
CORROSIVI

VERY LOW EMISSION 
OF SMOKE, TOXIC 
AND CORROSIVE 

GASES

NON PROPAGANTI LA FIAMMA - NON PROPAGANTI L’INCENDIO - BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, 
GAS TOSSICI E CORROSIVI - ZERO ALOGENI
FLAME RETARDANT - FIRE RETARDANT - VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES
HALOGEN FREE

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-13, CEI 20-38 p.q.a.
CEI UNEL 35324 (energia) 
CEI UNEL 35328 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1b, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 61034-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 0987

2017

CPR
CONFORME

CPR
CONFORME
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE

FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: 
Rame rosso, formazione flessibile, classe 5

CONDUCTOR
Material: Copper flexible wire, class 5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma, qualità G16

INSULATION
Material: Rubber compound, G16 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL CABLING 
Type: The cores are stranded together in concentric lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico LS0H (Low Smoke Zero Halogen), 
penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)

FILLER
Material: Thermoplastic LS0H, penetrating between the 
cores
(only in multi-core cables)

ARMATURA
Tipo: Doppio nastro di acciaio a coprigiunto
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli unipolari)

ARMOUR
Type: Double steel tape
Material: Galvanized steel (or aluminum for single core)

GUAINA
Materiale: Termoplastico LS0H, qualità M16
Colore: Verde o grigio

SHEATH
Material:  LS0H thermoplastic, M16 quality
Colour:  Green ore grey

DESCRIZIONE: 
Cavo con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina 
termoplastica LS0H, qualità M16 a ridotta emissione di gas corrosivi. 
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

DESCRIPTION:
Cable insulated with rubber G16 quality, with sheath LS0H thermoplastic 
M1 quality, with reduced corrosive gas emission. Good resistance to grease 
and mineral oils. Good flexibility and behaviour at low temperatures.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: 	 600/1000 V c.a.
•	 				    1500 V c.c.
•	 Tensione Massima Um: 		  1200 V c.a.
•	 				    1800 V c.a.
•	 Tensione di prova industriale: 	 4000 V
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione (consigliato): 50 N/mm2 di sezione 

del rame.
•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Um:	 600/1000 V a.c.
•	 			   1500 V c.c.
•	 Max. rated voltage Um: 	1200 V a.c.
•	 			   1800 V c.c. also earthwards
•	 Rated voltage test: 	 4000 V 
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Maximum tensile stress (recommended): 50 N/mm2 of the cross-

section of the copper.
•	 Minimum bending radius: 4 x cable diameter.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nei luoghi con 
pericolo d’incendio e con elevata presenza di persone come scuole , 
uffici, cinema, teatri, mostre, biblioteche, ospedali, musei, alberghi. 
Per posa fissa all’interno, all’esterno; per posa interrata diretta e 
indiretta. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche,
su passarelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 
EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo 
è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile.

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67:
Cable suitable for energy supply in public places of fire hazard such as 
schools, offices, theatres, exhibitions, libraries, hospitals, museums and 
hotels. For fixed wiring indoors and outdoors; for direct and indirect 
underground wiring. Suitable for installation on walls, metal structures, 
cable trays, pipes, wiring holders and similar devices.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and 
Standard EN 50575: 
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, 
the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil 
engineering works.
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Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO - ZERO ALOGENI
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL - HALOGEN-FREE
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AFG7ORNR - 0,6/1 kV
NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

DESCRIZIONE: 
Cavi armati a nastro per energia e segnalamento, con l’obiettivo di 
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Tape armoured flexible power and control cables, with the aim of limi-
ting the production and diffusion of fire and smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: : 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 

240 mm², oltre 220°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto 
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in 
tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento 
alle basse temperature. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: -0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C up to 240 mm² section, 

over 220°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments; it can be 
fixed on walls and/or metal structures, free in air, inside pipes or similar 
systems. 
Laying underground allowed. (ref. CEI 20-67)

SPECIAL FEATURES
Good resistance to oils and industrial fats, good behavior at low 
temperatures.
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

AFG7ORNR - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio formazione flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Gomma HEPR qualità G7 
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: Rubber HEPR type G7
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Doppio nastro di acciaio a coprigiunto
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
unipolari)

ARMOUR
Type: Double steel tape
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R
Resistente agli idrocarburi secondo ENI 0181.00
Colore: Grigio o Nero

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R 
hydrocarbon resistant to ENI 0181.00 
Colour: Grey or Black
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AFG7ORNR - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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AFG7ORNR - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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ARE4ORNR - 0,6/1 kV
NON PROPAGANTI L’INCENDIO E RESISTENTI AGLI IDROCARBURI
FIRE RESISTANT, HYDROCARBON RESISTANT 

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTE AGLI 
IDROCARBURI

HYDROCARBON 
RESISTANT RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e 
meccanici/Structure and electrical, physical,  
mechanical requirements

CEI 20-29 IEC 60228
CEI 20-13 
IEC 60502-1
CEI UNEL 35318 (energia) 
CEI UNEL 35322 (Segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

DESCRIZIONE: 
Cavi armati a nastro per energia e segnalamento, con l’obiettivo di 
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

DESCRIPTION:
Tape armoured flexible power and control cables, with the aim of limi-
ting the production and diffusion of fire and smoke.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U: : 0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 

240 mm², oltre 220°C
•	 Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno 
massimo

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto 
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in 
tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento 
alle basse temperature. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Nominal voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Maximum operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical stress)
•	 Minimum installation temperature: -0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250°C up to 240 mm² section, 

over 220°C
•	 Maximum tensile stress: 50 N/mm2

•	 Minimum bending radius: 4 x maximum external diameter

USE AND INSTALLATION
Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments; it can be 
fixed on walls and/or metal structures, free in air, inside pipes or similar 
systems. 
Laying underground allowed. (ref. CEI 20-67)

SPECIAL FEATURES
Good resistance to oils and industrial fats, good behavior at low 
temperatures.
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL

ARE4ORNR - 0,6/1 kV

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione rigida compatta, 
Classe 2

CONDUCTOR
Material: Aluminum, compact stranded wire, 
Class 2

ISOLAMENTO
Materiale: XLPE
Colore: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

INSULATION
Material: XLPE
Colour: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 
50334)

CORDATURA TOTALE
Tipo: i conduttori isolati sono cordati insieme

TOTAL STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

GUAINA RIEMPITIVA
Materiale: Mescola a base di PVC, qualita R
Colore: Grigio o naturale

BINDER
Material: PVC, R quality
Colour: Grey or natural

ARMATURA
Tipo: Doppio nastro di acciaio a coprigiunto
Materiale: Acciaio zincato (o alluminio per gli 
unipolari)

ARMOUR
Type: Double steel tape
Material: Galvanized steel (or aluminum for single 
core)

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico PVC qualità R
Colore: Grigio o Nero

OUTER SHEATH
Material: PVC thermoplastic compound type R 
Colour: Grey or Black
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ARE4ORNR - 0,6/1 kV

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 1,5 1,5 0,7 1,8 9,6 79 13,3 24,0 20,0 26,0 24,0 23,0 21,0

1 x 2,5 2,0 0,7 1,8 10,1 94 7,98 33,0 28,0 34,0 31,0 29,0 27,0

1 x 4 2,5 0,7 1,8 10,7 112 4,95 45,0 37,0 43,0 40,0 38,0 35,0

1 x 6 3,0 0,7 1,8 11,3 139 3,30 58,0 48,0 55,0 51,0 48,0 44,0

1 x 10 4,0 0,7 1,8 15,5 188 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 0,7 1,8 13,0 227 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 0,9 1,8 14,8 331 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 0,9 1,8 16,2 425 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,0 1,8 18,0 579 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,1 1,8 20,1 784 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,1 1,8 22,0 989 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,2 1,8 24,2 1250 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,4 1,8 26,4 1540 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,6 1,8 28,6 1890 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,7 1,8 31,6 2410 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

1 x 300 23,0 1,8 1,9 34,4 3030 0,0641 736,0 - 533,0 493,0 463,0 429,0

1 x 400 26,5 2,0 2,0 38,9 4020 0,0486 868,0 - 621,0 575,0 540,0 500,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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ARE4ORNR - 0,6/1 kV

Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,7 280 13,30 19,0 20,0 19,0

3 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,7 335 7,98 26,0 27,0 25,0

3 x 4 2,5 0,7 1,8 15,7 405 4,95 35,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 0,7 1,8 16,8 490 3,30 44,0 43,0 41,0

3 x 10 4,0 0,7 1,8 20,0 710 1,91 60,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 0,7 1,8 23,1 990 1,21 80,0 76,0 72,0

3 x 25 6,2 0,9 1,8 27,3 1410 0,798 105,0 99,0 93,0

3 x 35 7,4 0,9 1,8 29,9 1810 0,554 128,0 121,0 114,0

3 x 50 8,9 1,0 1,8 33,1 2350 0,386 154,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,1 1,9 39,6 3370 0,272 194,0 184,0 174,0

3 x 95 12,2 1,1 2,0 45,3 4515 0,206 233,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,2 2,1 52,7 5880 0,161 268,0 252,0 238,0

3 x 150 15,4 1,4 2,3 57,7 7190 0,129 300,0 288,0 372,0

3 x 185 16,9 1,6 2,4 61,3 8370 0,106 340,0 324,0 306,0

3 x 240 19,5 1,7 2,6 70,8 10985 0,0801 398,0 382,0 360,0

3 x 300 22,0 1,8 2,8 76,4 12500 0,0641 455,0 - -

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  n°3 conduttori attivi  - Profondità di posa 0,8 m per i cavi 
interrati 
N.B. Current rating values are refered to: n° 3 loaded conductors - Installation depth for underground cables 
0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo con-

duttore

Approx. conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath thickness

Ø
esterno massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo cavo

Indicative cable 
weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 0,7 1,8 13,3 260 13,30 22,0 25,0 23,0

2 x 2,5 2,0 0,7 1,8 14,2 300 7,98 30,0 32,0 30,0

2 x 4 2,5 0,7 1,8 15,2 360 4,95 40,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 0,7 1,8 16,2 420 3,30 51,0 52,0 49,0

2 x 10 4,0 0,7 1,8 19,2 600 1,91 69,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 0,7 1,8 21,2 780 1,21 91,0 91,0 86,0

2 x 25 6,2 0,9 1,8 26,0 1170 0,798 119,0 118,0 111,0

2 x 35 7,4 0,9 1,8 28,4 1450 0,554 140,0 144,0 136,0

2 x 50 8,9 1,0 1,8 31,3 1900 0,386 175,0 178,0 168,0

2 x 70 10,5 1,1 1,9 37,5 2730 0,272 221,0 219,0 207,0

2 x 95 12,2 1,1 2,0 40,2 3315 0,206 265,0 260,0 245,0

2 x 120 13,8 1,2 2,1 47,4 4520 0,161 305,0 301,0 284,0

2 x 150 15,4 1,4 2,2 53,9 5780 0,129 334,0 343,0 324,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO
LOW VOLTAGE - POWER, SIGNALLING AND CONTROL
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H1Z2Z2-K

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc
•	 Tensione massima: 1,2 kVac 1,8 kVcc
•	 Tensione di prova: 6,5 kVac 15 kVcc
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di posa: -25°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Uo/U: 1/1 kVac 1,5/1,5 kVdc
•	 Maximum voltage: 1,2 kVac 1,8 kVdc
•	 Testing Voltage: 6,5 kVac 15 kVdc
•	 Max working temperature: 90°C
•	 Minimum installation temperature: -25°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI - RESISTENTI AI RAGGI UV
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE - UV RESISTANT
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RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti / Construction and specifications CEI EN 50618

Propagazione fiamma / Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Emissione gas corrosivi o alogenidrici /  
Corrosive or Halogen gas emission CEI EN 50525-1

Resistenza raggi UV / UV Resistance CEI EN 50289-4-17 (A) 

Resistenza all’ozono / Ozone Resistance CEI EN 50396

Resistenza alla sollecitazione termica / Thermal stress 
resistance

CEI EN 60216-1

Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE
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H1Z2Z2-K

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all’HD 
60364-7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con 
isolamento di protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente 
sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità 
all’HD 60364-5-52.Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. 
in conformità all’HD 60364-7-712. Adatti per applicazione su 
apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di protezione 
II ). Intrinsecamente sono a prova di cortocircuito e di dispersioni 
a terra in conformità all’HD 60364-5-52. Installazioni non previste 
dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo 
per persone e/o cose (Rischio basso posa singola). 
Adatti per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni 
libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in 
condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle 
apparecchiature.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni 
o esterni anche bagnati. Funzionamento per almeno 25 anni in 
normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice 
di temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (CEI EN 60216-1)

USE AND INSTALLATION
Intended use in photovoltaic installations and. in accordance with 
HD 60364-7-712. Suitable for application on devices with protective 
insulation (protection class II). They are inherently short-circuit proof 
and earth leakage pursuant to HD 60364-5-52. Installations not 
provided by upper and lower classes where there is no risk of fire or 
danger to people and / or people things (Low risk installed individually).  
Suitable for permanent use outdoors or indoors, for mobile free 
installation, free hanging and fixed. Installation also in conduits and ducts 
on, inside or under plaster as well as in equipment.

SPECIAL FEATURES
Power transmission, signal transmission indor and outdor, even wet. 
Suitable for working up to 25 years standard conditins. Long term working 
(temperature index TI): 120° C referred to 20.000 hours (CEI EN 60216-1)

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame stagnato ricotto, classe 5
CEI EN 60228 (tabella 9)

CONDUCTOR
Material: Annealed tinned copper cl.5
CEI EN 60228 (Table 9)

ISOLANTE 
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: naturale
CEI EN 50618

INSULATION
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: natural
CEI EN 50618

GUAINA ESTERNA
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: Nero RAL 9005 - Rosso RAL 3013, blu RAL 5015
CEI EN 50618

OUTER SHEATH
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: black RAL 9005, red RAL 3013, blue RAL 5015
CEI EN 50618

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium Weight

n° x mm2 mm kg/km

1 x 4 5,7 58,0

1 x 6 6,5 81,0

1 x 10 7,9 137,0

1 x 16 9,2 203,0

1 x 25 11,0 302,0

1 x 35 12,0 389,0

1 x 50 14,3 550,0

1 x 70 16,0 732,0

1 x 95 18,1 1028,0

1 x 120 20,7 1286,0

CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free
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1Z2Z2-AK

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti / Construction and specifications CEI EN 50618 p.q.a./
where applicable

Propagazione fiamma / Flame propagation CEI EN 60332-1-2

Emissione gas corrosivi o alogenidrici /  
Corrosive or Halogen gas emission CEI EN 50525-1

Resistenza raggi UV / UV Resistance CEI EN 50289-4-17 (A) 

Resistenza all’ozono / Ozone Resistance CEI EN 50396

Resistenza alla sollecitazione termica / Thermal stress 
resistance

CEI EN 60216-1

Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/CE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc
•	 Tensione massima: 1,2 kVac 1,8 kVcc
•	 Tensione di prova: 6,5 kVac 15 kVcc
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di posa: -25°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Uo/U: 1/1 kVac 1,5/1,5 kVdc
•	 Maximum voltage: 1,2 kVac 1,8 kVdc
•	 Testing Voltage: 6,5 kVac 15 kVdc
•	 Max working temperature: 90°C
•	 Minimum installation temperature: -25°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI - RESISTENTI AI RAGGI UV
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE - UV RESISTANT
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1Z2Z2-AK

CAVI PER APPLICAZIONI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI - zero alogeni
SOLAR PLANTS CABLES - halogen free

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Alluminio, formazione flessibile, classe5

CONDUCTOR
Material: Aluminum flexible wire, class 5

ISOLANTE 
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: naturale
CEI EN 50363

INSULATION
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: natural
CEI EN 50363

GUAINA ESTERNA
Materiale: Elastomero reticolato atossico di qualità Z2
Colore: Nero RAL 9005 - Rosso RAL 3013, blu RAL 5015
CEI EN 50363

OUTER SHEATH
Material: Non-toxic crosslinked elastomer quality Z2
Colour: black RAL 9005, red RAL 3013, blue RAL 5015
CEI EN 50363

CORRISPONDENZA CORDE SOLAR CABLE IN BASE ALLA RESISTENZA (Ω/km) 

CAVO SOLARE IN ALLUMINIO / ALLUMINUM SOLAR CABLE Resistenza elettrica condut-
tore corrispondente

Corresponding DC 
resistance

CAVO SOLARE IN RAME / SOLAR CABLE COPPER

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium cable weight

Formazione

Size

Ø
esterno medio

Medium Ø outer

Peso medio cavo

Medium cable weight

n° x mm2 mm kg/km Ω/km n° x mm2 mm kg/km

1 x 4 5,7 35 8,21 1 X 2,5 5,1 47

1 x 6 6,4 45 5,09 1 X 4 5,7 63

1 x 10 7,4 62 3,39 1 X 6 6,5 86

1 x 16 9,0 92 1,95 1 X 10 7,9 125

1 x 25 10,9 135 1,24 1 X 16 9,2 188

1 x 40 12,8 189 0,8 1 X 25 11,0 291

1 x 55 14,6 245 0,57 1 X 35 12,0 383

1 x 80 16,9 335 0,39 1 X 50 14,3 552

1 x 110 19,1 435 0,28 1 X 70 16,0 712

1 x 145 22,4 600 0,21 1 X 95 18,1 925

1 x 190 25,4 765 0,16 1 X 120 20,7 1187

1 x 230 28,1 940 0,13 1 X 150 22,8 1476

1 x 270 30,4 1100 0,11 1 X 185 26,0 1785

1 x 375 34,8 1450 0,08 1 X 240 27,0 2390

1 x 425 37,1 1650 0,07 1 X 300 29,8 2440

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatti per l’interconnessione degli elementi degli impianti 
fotovoltaici, sono caratterizzati da proprietà meccaniche ottimali in 
un intervallo di temperatura di esercizio da - 40 a + 90 °C, elevata 
resistenza all’abrasione,alla lacerazione, ai raggi UV, all’ozono, 
all’acqua, non propagazione della fiamma, basso sviluppo di fumi, 
assenza di alogeni, resistenza agli agenti atmosferici che ne permette 
una durata almeno pari alla vita dell’impianto fotovoltaico. Per posa 
fissa all’esterno ed all’interno, senza protezione od entro tubazione 
in vista o incassate, o sistemi chiusi similari. E’ ammessa la posa 
interrata diretta o indiretta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni 
o esterni anche bagnati. Funzionamento per almeno 25 anni in 
normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di 
temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (CEI EN 60216)

USE AND INSTALLATION
Suitable for the interconnection of the components of PV systems that are 
characterized by: optimum mechanical properties in a range of operating 
temperature - 40 to + 90 ° C, high abrasion resistance, tear , UV, ozone 
, water, flame propagation, low smoke, halogen-free, weather resistance 
that allows a period equal to the life of the PV system. 
For fixed indoor and outdoor installation, without protection , or inside 
surface mounted or embedded pipes, and other similar closed systems. 
Possibility of indirect or direct burial.

SPECIAL FEATURES
Power transmission, signal transmission indor and outdor, even wet. 
Suitable for working up to 25 years standard conditins. Long term working 
(temperature index TI): 120° C referred to 20.000 hours (CEI EN 60216)
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FZ1HOHM16 - 300/500 V
NON PROPAGANTI L’INCENDIO  - ZERO ALOGENI
FIRE RETARDANT - HALOGEN FREE 

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Caratteristiche conduttore/Conductor characteristic CEI EN 60228

Caratteristiche costruttive e materiali/Construction and 
material characteristic

CEI EN 5525-3-31
CEI EN 50288-1

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 987

2018

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR

CPR
CONFORME
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CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

FZ1HOHM16 - 300/500 V

DESCRIZIONE: 
Cavi con schermo singolo e totale, non propaganti l’incendio.

DESCRIPTION:
Individual and overall screened cables, fire retardant.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi adatti per la connessione di strumentazione in impianti di
raffinazione, petrolchimici e per l’industria chimica. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi strumentazione, zero alogeni.

USE AND INSTALLATION:
Suitable to connect electrical instrumentation industrial, refineries and 
gas plant, chemical industries.

SPECIAL FEATURES:
Instrument cables, halogen-free.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  300/500 V
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 100 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.:1500 V r.m.s.x5’
•	 Prova di tensione cond./sch.:1000 V r.m.s. x 1’
•	 Capacità mutua cond./cond.: ≤180 nF/km a 1kHz
•	 Induttanza: ≤0,9 mH/km
•	 Temperatura massima di esercizio: +70°C
•	 Temperatura minima di installazione: -10°C
•	 Temperatura max di corto circuito: +160°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 10 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 300/500 V
•	 Insulation resistance: ≥ 100 MΩxkm 
•	 Dielectric test cond./cond.: 1500 V r.m.s. x 5’
•	 Dielectric test cond./screen.: 1000 V r.m.s. x 1’
•	 Mutual capacitance cond./cond.: ≤180 nF/km a 1 kHz
•	 Inductance: ≤0,9 mH/km
•	 Maximum operating temperature: +70°C
•	 Minimum installation temperature: -10°C 
•	 Maximum short circuit temperature: +160° C
•	 Minimum bending radius: 10 x maximum external diameter
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FZ1HOHM16 - 300/500 V

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Termoplastico LS0H T17
Colore: HD 308 ed. 2001

INSULATION
Material: LS0H thermoplastic compound type T17
Colour: HD 308 ed.2001

CORDATURA PRIMARIA
Tipo: I conduttori isolati sono cordati insieme

PRIMARY STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere

WRAPPING
Material: Polyester tape

FILO DI DRENAGGIO
Materiale: Rame stagnato cl.2
Formazione trefolo: 7x0,30 mm
Sezione nominale: 0,5 mm2

DRAIN WIRE
Material: Tinned copper cl.2
Strand construction of wire: 7x0,30mm
Nominal cross section: 0,5mm

SCHERMATURA SINGOLA
Tipo: Nastro
Materiale: Al/poliestere
Copertura: ≥120%

INDIVIDUAL SCREEN
Type: tape
Material: Al/mylar
Coverage: ≥120%

ISOLAMENTO DEGLI SCHERMI
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

INSULATION SCREEN
Material: Polyester tape (if necessary)

CORDATURA TOTALE
Tipo: Le coppie sono cordate insieme

TOTAL STRANDING
Type: The pairs are stranded together in concentric lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere

WRAPPING
Material: Polyester tape

FILO DI DRENAGGIO
Materiale: Rame stagnato cl.2
Formazione trefolo: 7x0,30 mm
Sezione nominale: 0,5 mm2

DRAIN WIRE
Material: Tinned copper cl.2
Strand construction of wire: 7x0,30mm
Nominal cross section: 0,5mm2

SCHERMO
Tipo: Nastro
Materiale: Al/poliestere
Copertura: ≥120%

SCREEN
Type: tape
Material: Al/mylar
Coverage: ≥120%

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico LS0H qualità M16
Colore: Grigio

OUTER SHEATH
Material: LS0H thermoplastic compound type M16 
Colour: Grey



Cables  &
Equipments

106

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

Formazione

Size

Ø esterno nominale

Ø Nominal outer

Peso nominale

Nominal weight

Resistenza elettrica max a 20° C

Max electric resistance at 20°C

Capacità mutua cond/cond

Mutual capacitance cond/cond

n° x mm2 mm kg/km Ω/km nF/km a 1 kHz

2 x 2 x 0,5 10,20 115 39,0 180

4 x 2 x 0,5 11,90 150 39,0 180

6 x 2 x 0,5 14,40 225 39,0 180

8 x 2 x 0,5 16,40 270 39,0 180

12 x 2 x 0,5 19,40 380 39,0 180

24 x 2 x 0,5 27,40 710 39,0 180

2 x 2 x 1 11,80 170 19,5 180

4 x 2 x 1 13,90 220 19,5 180

6 x 2 x 1 16,80 335 19,5 180

8 x 2 x 1 19,10 415 19,5 180

12 x 2 x 1 23,00 590 19,5 180

24 x 2 x 1 31,80 1.100 19,5 180

2 x 2 x 0,75 11,00 - 26,00 180

4 x 2 x 0,75 13,10 - 26,00 180

6 x 2 x 0,75 15,70 - 26,00 180

8 x 2 x 0,75 17,60 - 26,00 180

12 x 2 x 0,75 21,00 - 26,00 180

24 x 2 x 0,75 29,60 - 26,00 180 

2 x 2 x 1,5 13,40 220 13,3 180

4 x 2 x 1,5 15,90 290 13,3 180

6 x 2 x 1,5 19,20 450 13,3 180

8 x 2 x 1,5 21,80 550 13,3 180

12 x 2 x 1,5 25,70 780 13,3 180

20 x 2 x 1,5 36,40 1.490 13,3

FZ1HOHM16 - 300/500 V
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FZ1XOHM16 - 300/500 V

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Caratteristiche conduttore/Conductor characteristic CEI EN 60228

Caratteristiche costruttive e materiali/Construction and 
material characteristic

CEI EN 5525-3-31
CEI EN 50288-1

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

NON PROPAGANTI L’INCENDIO - ZERO ALOGENI
FIRE RETARDANT - HALOGEN FREE

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive Cca-s1, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Organismo notificato/Notified body L.A.P.I. - 987

2018

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

CPR
CONFORME
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FZ1XOHM16 - 300/500 V

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: Annealed flexible copper cl.5

ISOLAMENTO
Materiale: Termoplastico LS0H T17
Colore: HD 308 ed. 2001

INSULATION
Material: : LS0H thermoplastic compound type T17
Colour: HD 308 ed.2001

CORDATURA PRIMARIA
Tipo: I conduttori isolati sono cordati insieme

PRIMARY STRANDING
Type: The cores are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere (se necessario)

WRAPPING
Material: Polyester tape (if necessary)

CORDATURA TOTALE
Tipo: Le coppie sono cordate insieme

TOTAL STRANDING
Type: The pairs are stranded together in concentric 
lay

NASTRATURA
Materiale: Nastro di poliestere

WRAPPING
Material: Polyester tape

FILO DI DRENAGGIO
Materiale: Rame stagnato cl.2
Formazione trefolo: 7x0,30 mm
Sezione nominale: 0,5 mm2

DRAIN WIRE
Material: Tinned copper cl.2
Strand construction of wire: 0,7x0,30mm
Nominal cross section: 0,5mm

SCHERMO
Tipo: Nastro
Materiale: Al/poliestere
Copertura: ≥120%

SCREEN
Type: tape
Material: Al/mylar
Coverage: ≥120%

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico LS0H qualità M16
Colore: Grigio

OUTER SHEATH
Material: LS0H thermoplastic compound type M16  
Colour: Grey

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

DESCRIZIONE: 
Cavi con schermo singolo e totale, non propaganti l’incendio.

DESCRIPTION:
Individual and overall screened cables, fire retardant.

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Cavi adatti per la connessione di strumentazione in impianti di
raffinazione, petrolchimici e per l’industria chimica. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi strumentazione, zero alogeni.

USE AND INSTALLATION:
Suitable to connect electrical instrumentation industrial, refineries and 
gas plant, chemical industries.

SPECIAL FEATURES:
Instrument cables, halogen-free.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione di esercizio Uo/U:  300/500 V
•	 Resistenza di isolamento: ≥ 100 MΩxkm
•	 Prova di tensione cond./cond.:1500 V r.m.s.x5’
•	 Prova di tensione cond./sch.:1000 V r.m.s. x 1’
•	 Capacità mutua cond./cond.: ≤180 nF/km a 1kHz
•	 Induttanza: ≤0,9 mH/km
•	 Temperatura massima di esercizio: +70°C
•	 Temperatura minima di installazione: -10°C
•	 Temperatura max di corto circuito: +160°C
•	 Raggio minimo di curvatura: 10 volte il diametro esterno 

massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Voltage rating Um: 300/500 V
•	 Insulation resistance: ≥ 100 MΩxkm 
•	 Dielectric test cond./cond.: 1500 V r.m.s. x 5’
•	 Dielectric test cond./screen.: 1000 V r.m.s. x 1’
•	 Mutual capacitance cond./cond.: ≤180 nF/km a 1 kHz
•	 Inductance: ≤0,9 mH/km
•	 Maximum operating temperature: +70°C
•	 Minimum installation temperature: -10°C 
•	 Maximum short circuit temperature: +160° C
•	 Minimum bending radius: 10 x maximum external diameter
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FZ1XOHM16 - 300/500 V

CAVI BASSA TENSIONE - STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI
LOW VOLTAGE - INSTRUMENT, SEGNALLING AND DATA TRANSMISSION CABLES

Formazione

Size

Ø esterno nominale

Ø Nominal outer

Peso nominale

Nominal weight

Resistenza elettrica max a 20° C

Max electric resistance at 20°C

Capacità mutua cond/cond

Mutual capacitance cond/cond

n° x mm2 mm kg/km Ω/km nF/km a 1 kHz

1 x 2 x 0,5 6,40 50 39,0 180

2 x 2 x 0,5 9,10 90 39,0 180

4 x 2 x 0,5 10,80 120 39,0 100

6 x 2 x 0,5 13,00 180 39,0 100

8 x 2 x 0,5 14,70 210 39,0 100

12 x 2 x 0,5 17,40 290 39,0 100

24 x 2 x 0,5 24,30 540 39,0 100

1 x 2 x 1 7,20 60 19,5 180

2 x 2 x 1 10,60 150 19,5 180

4 x 2 x 1 12,60 180 19,5 100

6 x 2 x 1 15,10 280 19,5 100

8 x 2 x 1 17,20 340 19,5 100

12 x 2 x 1 20,30 470 19,5 100

24 x 2 x 1 28,60 900 19,5 100

1 x 2 x 0,75 6,80 60 26,00 180

2 x 2 x 0,75 10,0 76 26,00 180

4 x 2 x 0,75 11,80 98 26,00 180

6 x 2 x 0,75 14,20 175 26,00 180

8 x 2 x 0,75 15,90 226 26,00 180

12 x 2 x 0,75 19,00 331 26,00 180

24 x 2 x 0,75 26,60 607 26,00 180 

1 x 2 x 1,5 7,5 80 13,3 180

2 x 2 x 1,5 11,6 190 13,3 180

4 x 2 x 1,5 12,9 250 13,3 100

6 x 2 x 1,5 16,4 380 13,3 100

8 x 2 x 1,5 17,5 480 13,3 100

10 x 2 x 1,5 19,5 580 13,3 100

12 x 2 x 1,5 21,0 670 13,3 100

16 x 2 x 1,5 23,9 880 13,3 100

20 x 2 x 1,5 26,7 1.070 13,3 100
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FG18M16 0,6/1 kV

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti / Construction and specifications CEI 20-38
IEC 60502-1
EN 50575

Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI NON PROPAGANTI LA FIAMMA - ZERO ALOGENI 
FLAME RETARDANT CABLES - HALOGEN-FREE 
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CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA
LOW VOLTAGE - POWER

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive B2ca- s1a, d1, a1

Classificazione/Classification 
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Emissione di calore e fumi durante lo 
sviluppo della fiamma/Heat and smoke 
emission and flame development

EN 50399

Propagazione della fiamma verticale/Flame 
propagation EN 60332-1-2

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi (trasmittanza) / Smoke 
density EN 61034-2

2018

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 III

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

CPR
CONFORME

RESISTENTE AGLI OLI
OIL RESISTANT

RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE  

RESISTANT
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FG18M16 0,6/1 kV
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione consigliato: 50 N/mm2

•	 Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno 
massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Max operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical 

shocks)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm²
•	 Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter of the 

cross-section of the copper

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA
LOW VOLTAGE - POWER

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso, formazione flessibile, classe5

CONDUCTOR
Material: Flexible, plain Copper wire, class 5

ISOLANTE 
Materiale: Gomma, qualità G18
Colore: Nero

INSULATION
Material: Rubber compound, G18 quality
Colour: Black

GUAINA ESTERNA
Materiale: Materiale termoplastico LS0H, qualità M16
Colore: Nero

OUTER SHEATH
Material: LS0H thermoplastic, M16 quality
Colour: Black

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Riferimento Guida CEI 20-67
Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in 
caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato 
tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad 
animali e cose come ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, 
stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie.
Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in 
aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione
305/2011 EU e Norma EN 50575
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo 
è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Cavi per trasporto di energia. Buona resistenza agli oli e ai grassi 
industriali. Adatto alle basse temperature. 

USE AND INSTALLATION
Reference Guidance CEI 20-67:
Suitable for bundle installations in environments at higher risk in case of 
fire due to high overcrowding or long evacuation time in case of fire or 
major damages to animals and things such as airports, railway stations, 
marine stations, subways, road and railway tunnels. Suitable for internal 
or esternal environments, even wet; for fixed outdoor laying, in pipe or 
duct, on walls and metallic structures.

Reference Construction Products Regulation
305/2011 EU and Standard EN 50575:
Given its properties of limiting the development of fire, heat emission 
and noxious fumes, the cable is suitable for the supply of electricity in 
buildings and other civil engineering works.

SPECIAL FEATURES
Good resistance to grease and mineral oils.
Good flexibility and behaviour at low temperatures.
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FG18M16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA
LOW VOLTAGE - POWER

Unipolari/Single core

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 10 4,0 1,0 1,4 160 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 1,0 1,4 220 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,2 1,2 1,4 320 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,4 1,2 1,4 415 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,9 1,4 1,6 590 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,6 1,8 805 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 12,2 1,6 2,0 1.045 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,8 1,8 2,0 1.305 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,8 2,0 1.590 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 1,8 2,0 1.915 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,5 1,8 2,0 2.455 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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FTG18M16 - FTG18OM16 0,6/1 kV

RIFERIMENTO NORMATIVO/STANDARD REFERENCE

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici/
Structure and electrical, physical,  mechanical 
requirements

CEI 20-45
CEI 20-38

Resistenza al fuoco/Fire resistance EN 50200
EN 50362

Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive 2014/35/UE

Direttiva RoHS/RoHS Directive 2011/65/UE

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 
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NON PROPAGANTE 
L’INCENDIO

FIRE RETARDANT
CEI EN 20-22 II

NON PROPAGANTE 
LA FIAMMA

FLAME RETARDANT

RESISTENTI AL FUOCO, BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, ZERO ALOGENI
FIRE RESITANT, VERY LOW EMISSION OF SMOKE, TOXIC AND CORROSIVE GASES, HALOGEN FREE

REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE

REGOLAMENTO/REGULATION 305/2011/UE

Norma/Standard EN 50575:2014+A1:2016

Classe/Low Voltage Directive B2ca-s1a, d1, a1

Classificazione/Classification
(CEI UNEL 35016)

EN 13501-6

Non propagazione della fiamma verticale/
Not Flame propagation EN 60332-1-2

Emissione di calore e fumi durante lo svilup-
po della fiamma/Heat and smoke emission 
during the flame development

EN 50399

Gas corrosivi e alogenidrici/Corrosive gases 
or halogens EN 60754-2

Densità dei fumi/Smoke density EN 61034-2

2017

CPR
CONFORME

RESISTENTE AGLI OLI
OIL RESISTANT

RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE  

RESISTANT

ZERO ALOGENI
HALOGEN-FREE

CPR
CONFORME

Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR
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FTG18M16 - FTG18OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

COSTRUZIONE DEL CAVO / CABLE CONSTRUCTION

CONDUTTORE
Materiale: Rame rosso formazione flessibile cl. 5

CONDUCTOR
Material: class 5, flexible, plain copper wire

NASTRATURA
Materiale: Nastro di vetro/mica avvolto ad elica

WRAPPING
Material: glass/mica tape, wrapped in spiral

ISOLAMENTO
Materiale: gomma, qualità G18

INSULATION
Material: : rubber compound, G18 quality

CORDATURA TOTALE
Tipo: Le coppie sono cordate insieme

TOTAL STRANDING
Type: The pairs are stranded together in concentric 
lay

RIEMPITIVO
Materiale: termoplastico LS0H, penetrante tra le 
anime, formante guainetta

FILLER
Material: : LS0H thermoplastic, penetrating betwe-
en the cores with function of inner sheath

GUAINA ESTERNA
Materiale: Termoplastico LS0H qualità M16
Colore: Blu

OUTER SHEATH
Material: LS0H thermoplastic, M16 quality  
Colour: Grey

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
•	 Tensione nominale Uo/U:  0,6/1 kV
•	 Temperatura massima di esercizio: 90°C
•	 Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di 

sollecitazioni meccaniche)
•	 Temperatura minima di posa: 0°C
•	 Temperatura massima di corto circuito: 250°C
•	 Sforzo massimo di trazione consigliato: 50 N/mm2 

•	 Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro esterno 
massimo

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
•	 Rated voltage Uo/U: 0,6/1 kV
•	 Max operating temperature: 90°C
•	 Minimum operating temperature: -15°C (without mechanical 

shocks)
•	 Minimum installation temperature: 0°C 
•	 Maximum short circuit temperature: 250° C
•	 Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm²
•	 Minimum bending radius: 14 x maximum external diameter of 

the cross-section of the copper

CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi 
per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza 
nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, 
rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento 
incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di 
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza.
Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. 
Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su 
passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.
Ammessa la posa interrata anche non protetta.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 
305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di 
calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle 
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:
Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento 
alle basse temperature. Assicura il funzionamento in presenza di 
fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura 
di 830°C.

USE AND INSTALLATION
Suitable for the transport of power and transmission of signals and controls 
in electrical installations where is required the maximum security in case 
of fire, such as emergency and alarm lights, automatic fire detection, 
automatic fire extinguishing devices, automatic door opening, ventilation, 
air conditioning system and emergency telephone system. For static use 
indoor even in wet environments and outdoor.
Can be laid on brickwork, metal structures, gangways, pipes, ducts or 
similar closed systems.
Allowed for underground laying also unprotected.Reference Construction 

Products Regulation
305/2011 EU and Standard EN 50575:
Given its properties of limiting the development of fire, heat emission 
and noxious fumes, the cable is suitable for the supply of electricity in 
buildings and other civil engineering works.

SPECIAL FEATURES
Good resistance to grease and mineral oils. Good flexibility and 
behaviour at low temperatures. Ensures the functioning in case of fire and 
mechanical shocks, for at least 120 minutes at a temperature of 830° C.
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FTG18M16 - FTG18OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FTG18M16

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

1 x 10 3,9 1,0 1,8 9,9 195,0 1,91 80,0 66,0 73,0 68,0 64,0 59,0

1 x 16 5,0 1,0 1,8 11,0 260,0 1,21 107,0 88,0 96,0 89,0 83,0 77,0

1 x 25 6,1 1,2 1,8 12,5 365,0 0,798 141,0 117,0 124,0 115,0 108,0 100,0

1 x 35 7,3 1,2 1,8 14,1 480,0 0,554 176,0 144,0 150,0 139,0 131,0 121,0

1 x 50 8,8 1,4 1,8 16,0 645,0 0,386 216,0 175,0 186,0 173,0 162,0 150,0

1 x 70 10,5 1,4 1,8 17,7 850,0 0,272 279,0 222,0 229,0 212,0 199,0 184,0

1 x 95 11,9 1,6 1,8 19,5 1.080,0 0,206 342,0 269,0 270,0 250,0 234,0 217,0

1 x 120 13,9 1,6 1,8 21,4 1.360,0 0,161 400,0 312,0 312,0 289,0 271,0 251,0

1 x 150 15,4 1,8 1,8 23,4 1.640,0 0,129 464,0 355,0 356,0 330,0 310,0 287,0

1 x 185 16,9 2,0 2,0 25,5 1.985,0 0,106 533,0 417,0 401,0 371,0 349,0 323,0

1 x 240 19,4 2,2 2,0 28,6 2.530,0 0,0801 634,0 490,0 471,0 436,0 409,0 379,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°3 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- three-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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FTG18M16 - FTG18OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FTG18OM16 - Tripolari/3 cores
3 x 1,5 1,5 1,0 2,0 12,5 245,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

3 x 2,5 1,9 1,0 2,0 13,6 295,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

3 x 4 2,4 1,0 2,0 14,9 365,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

3 x 6 3,0 1,0 2,0 16,2 455,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

3 x 10 3,9 1,0 2,0 18,2 625,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

3 x 16 5,0 1,0 2,0 20,6 865,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

3 x 25 6,1 1,2 2,0 24,5 1.230,0 0,798 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 7,3 1,2 2,0 27,3 1.635,0 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 8,8 1,4 2,1 31,2 2.255,0 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 10,5 1,4 2,2 35,6 3.005,0 0,272 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 11,9 1,6 2,4 40,0 3.865,0 0,206 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

3 x 120 13,8 1,6 2,5 44,4 4.905,0 0,161 346,0 268,0 290,0 274,0 252,0 238,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:  
- n°3 conduttori attivi  
- Profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 

N.B. Current rating values are refered to: 
- n° 3 loaded conductors 
- Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

FTG18OM16 - Bipolari/2 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average 
sheath 

thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a
 

in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at 

20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

2 x 1,5 1,5 1,0 2,0 12,0 215,0 13,30 26,0 22,0 28,0 26,0 25,0 23,0

2 x 2,5 1,9 1,0 2,0 12,8 260,0 7,98 36,0 30,0 37,0 35,0 32,0 30,0

2 x 4 2,4 1,0 2,0 13,8 315,0 4,95 49,0 40,0 48,0 45,0 41,0 39,0

2 x 6 3,0 1,0 2,0 15,0 390,0 3,30 63,0 51,0 60,0 56,0 52,0 49,0

2 x 10 3,9 1,0 2,0 16,8 525,0 1,91 86,0 69,0 80,0 76,0 70,0 66,0

2 x 16 5,0 1,0 2,0 19,0 710,0 1,21 115,0 91,0 105,0 99,0 91,0 86,0

2 x 25 6,1 1,2 2,0 22,0 1.000,0 0,798 149,0 119,0 135,0 128,0 118,0 111,0

2 x 35 7,3 1,2 2,0 25,1 1.325,0 0,554 185,0 140,0 166,0 156,0 144,0 136,0

2 x 50 8,8 1,4 2,0 28,9 1.800,0 0,386 225,0 175,0 205,0 193,0 178,0 168,0

N.B. I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°2 conduttori attivi
- profondità di posa 0,8 m per i cavi interrati 
Permissible current rating values are according to:
- two-phase circuit
- laying depth of 0,8 m for buried cables

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W
K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W

N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W
K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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FTG18M16 - FTG18OM16 0,6/1 kV

CAVI BASSA TENSIONE - ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO 
LOW VOLTAGE CABLES - POWER, SIGNALLING AND CONTROL 

FTG18OM16 - Quadripolari/4 cores

Formazione

Size

Ø
indicativo 

conduttore

Approx. 
conduct. Ø

Spessore
medio isolante

Average 
insulation 
thickness

Spessore
medio guaina

Average shea-
th thickness

Ø
esterno 

massimo

Max outer  Ø

Peso 
indicativo 

cavo

Indicative 
cable weight

Resistenza 
elettrica max a

Max 
electrical 

resistance at 
20° C

Portata di corrente  

Current rating

A

n° x mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km

in aria a

in air at 

30° C

in tubo in aria a

 in pipe in air  at 

30°C

interrato a
Underground at

20° C

in tubo interrato a
In underground pipe at

 20°C

K=1 K=1,5 K=1 K=1,5

4 x 1,5 1,5 1,0 2,0 13,6 200,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

4 x 2,5 1,9 1,0 2,0 14,6 260,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

4 x 4 2,4 1,0 2,0 15,8 330,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

4 x 6 3,0 1,0 2,0 17,3 440,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

4 x 10 3,9 1,0 2,0 19,4 640,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

4 x 16 5,0 1,0 2,0 22,1 900,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

4 x 25 6,1 1,2 2,0 25,7 1.300,0 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

3 x 35 + 25 7,3/6,1 1,2/1,2 2,0 28,5 1.600,0 0,554/0,780 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

3 x 50 + 25 8,8/6,1 1,2/1,2 2,10 32,1 2.200,0 0,386/0,780 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

3 x 70 + 35 10,5/7,3 1,4/1,2 2,20 36,3 3.000,0 0,272/0,554 246,0 194,0 212,0 200,0 184,0 174,0

3 x 95 + 50 11,9/8,8 1,6/1,2 2,40 41,1 3.900,0 0,206/0,386 298,0 233,0 251,0 237,0 218,0 206,0

FTG18OM16 - Pentapolari/5 cores
5 X 1,5 1,5 1,0 2,0 14,8 335,0 13,30 23,0 19,0 23,0 22,0 20,0 19,0

5 X 2,5 1,9 1,0 2,0 15,9 415,0 7,98 32,0 26,0 30,0 29,0 27,0 25,0

5 X 4 2,4 1,0 2,0 17,2 520,0 4,95 42,0 35,0 39,0 37,0 34,0 32,0

5 X 6 3,0 1,0 2,0 18,8 660,0 3,30 54,0 44,0 50,0 47,0 43,0 41,0

5 X 10 3,9 1,0 2,0 21,3 925,0 1,91 75,0 60,0 67,0 63,0 58,0 55,0

5 X 16 5,0 1,0 2,0 24,2 1.295,0 1,21 100,0 80,0 88,0 83,0 76,0 72,0

5 X 25 6,1 1,2 2,10 28,3 1.870,0 0,780 127,0 105,0 113,0 107,0 99,0 93,0

5 X 35 7,3 1,2 2,1 32,7 2.510,0 0,554 158,0 128,0 139,0 131,0 121,0 114,0

5 X 50 8,8 1,4 2,3 38,2 3.495,0 0,386 192,0 154,0 172,0 162,0 149,0 141,0

5 X 70 10,5 1,4 2,6 43,4 4.685,0 0,272 246 194 212 200 184 174

5 X 95 11,9 1,6 2,7 48,4 5.980,0 0,206 298 233 251 237 218 206

5 X 120 13,9 1,6 2,9 54,1 7.600,0 0,161 346 268 290 274 252 238

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W

*Disponibile anche senza conduttore giallo/verde - N.B. I valori di portata di corrente 
sono riferiti a:  tutti i conduttori attivi (eccetto il conduttore giallo/verde)  - Profondità 
di posa 0,8 m per i cavi interrati 
*Available without yellow/green conductor -  N.B. Current rating values are refered 
to: All loaded conductors - Installation depth for underground cables 0,8 m

N.B. K=1: resistività termica del terreno 1,0 K.m/W - K=1,5: resistività termica del terreno 1,5 K.m/W
N.B. K=1: thermal resistivity  1,0 K.m/W - K=1,5: thermal resistivity  1,5 K.m/W
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note/notes




	FS17 450/750 V
	FG16R16 - FG16OR16 0,6/1 kV 
	RG16R16 0,6/1 kV 
	FG17 - Cca-s1b,d1,a1 450/750 V
	H07Z1-K type 2 (Cca) 450/750 V 
	FG16M16 - FG16OM16 0,6/1 kV 
	AFS17 450/750 V
	AFG16R16 - AFG16OR16 0,6/1 kV
	AFG16M16 - AFG16OM16 0,6/1 kV
	FS18R18 - FS18OR18 300/500 V 
	FG16H2R16 - FG16OH2R16 0,6/1 kV 
	FG16H1R16 - FG16OH1R16 0,6/1 kV 
	FG16HH2R16 - FG16OHH2R16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16 0,6/1 kV - VFD/EMC
	FG16H2M16 - FG16OH2M16 0,6/1 kV 
	FG16OHH2M16 - 0,6/1 kV VFD/EMC
	FG16OR16AR16 - 0,6/1 kV
	FG16R16FR16 - FG16OR16FR16 - 0,6/1 kV
	FG16R16NR16 - FG16OR16NR16 - 0,6/1 kV
	FG16OM16AM16 - 0,6/1 kV
	FG16M16FM16 - FG16OM16FM16 - 0,6/1 kV
	FG16M16NM16 - FG16OM16NM16 0,6/1 kV 
	AFG7ORNR - 0,6/1 kV
	ARE4ORNR - 0,6/1 kV
	H1Z2Z2-K 0,6/1 kV
	1Z2Z2-AK
	FZ1HOHM16 - 300/500 V
	FZ1XOHM16 - 300/500 V

